DEUTSCHE NORM Mai 1990
Verwendung von Kabeln und isolierten Leitungen |
fir Fernmeldeanlagen und Informationsverarbeitungsanlagen
Besondere Bestimmungen fur Schaltdrahte und Schaltlitzen VDE 0891
mit erweitertem Temperaturbereich nach DIN VDE 0881 Teil 9

O
Z

Diese auch von Vorstand des Verbandes Deutscher Elektrotechniker (VDE) e.V. genehmigte Norm ist damit zugleich
eine VDE-Bestimmung im Sinne von VDE 0022. Sie ist unter obenstehender Nummer in das VDE-Vorschriftenwerk
aufgenommen und in der etz Elektrotechnische Zeitschrift bekanntgegeben worden.

Use of cables and insulated wires Ersatz fiir
for telecommunication systems and DIN 57891 Teil 9/
information processing systems; VDE 0891 Teil 9/12.81

Special directions for equipment wires
and stranded connecting wires

with extended temperature range
according to DIN VDE 0881

Fur den Anwendungsbereich dieser Norm bestehen keine entsprechenden regionalen oder internationalen Normen.

Beginn der Gltigkeit
Diese Norm (VDE-Bestimmung) gilt ab 1. Mai 1990
Entwurf war veréffentlicht als DIN VDE 0891 Teil 9/09.88
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Seite 2 DIN VDE 0891 Teil 9

1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt fir die Verwendung von Schaltdrahten und
Schaltlitzen mit erweitertem Temperaturbereich fur Fern-
meldeanlagen und Informationsverarbeitungsanlagen zu-
sammen mit DIN VDE 0891 Teil 1.

Angaben Uber Aufbau, Eigenschaften und Prifungen sind
DIN VDE 0881 zu entnehmen.

2 Verwendung der Bauarten

2.1 Allgemeines

2.1.1 Schaltdrahte und Schaltlitzen mit erweitertem Tem-
peraturbereich werden zum Beschalten von fernmelde-
technischen und diesen gleichzustellenden Geréaten (z. B.
Vermittlungsschréanken, Verstarker- und Wahlergestellen,
MeRgeraten) beispielsweise in Fernsprech-Vermittlungs-
stellen, Uhrenzentralen, Informationsverarbeitungsgera-
ten usw. verwendet. Sie sind fur alle Arten von Betriebs-
statten zugelassen.

Sie durfen fur Starkstrom-Installationszwecke auRerhalb
von Geraten nicht verwendet werden.

Die griin-gelb gekennzeichnete Ader darf nur als Schutz-
leiter verwendet werden.

Schaltdréahte und Schaltlitzen kdnnen auch mehrdrahtig
verseilt sein.

Fir die Verdrahtung von symmetrischen Leitungskreisen
sollen vorzugsweise verseilte Schaltdréhte und Schaltlit-
zen verwendet werden.

2.1.2 Kurzzeichen fir Isolierhillen (nach DIN VDE 0881)
Y Isolierhtille aus Polyvinylchlorid (PVC)

4y Schutzhlle aus Polyamid (PA)

5Y Isolierhiille aus Polytetrafluorethylen (PTFE)

6Y Isolierhille aus Perfluorethylenpropylen (FEP)

1A¢ Isolierhiille aus Ethylen-Tetrafluorethylen (ETFE)
2.1.3 Bestandigkeit gegen Losungsmittel, Ole und Fette

Die folgenden Angaben wurden weitgehend entnommen
aus dem Buch ,Kunststoffe und ihre Eigenschaften” [1].

Bestandigkeit gegen andere Losungsmittel, Ole und Fette
sind mit dem Hersteller zu klaren.

2.1.4 Bestandigkeit gegen radioaktive Strahlen

Kunststoffe sind aufgrund ihrer molekularen Struktur un-
terschiedlich besténdig gegen radioaktive Strahlen; weite-
re Hinweise kdnnen gegebenenfalls dem vorgenannten
Buch entnommen werden.

2.2 Schaltdrahte und Schaltlitzen mit PVC-Isolierhille
(YV...80;LI1Y...80) werden fir Betriebstemperaturen bis
80 °C verwendet.

2.3 Schaltdrdhte und Schaltlitzen mit PVC-Isolierhille
und PA-Schutzhille (YVA4Y...80; LIY4Y...80) werden fir
Betriebstemperaturen bis 80 °C verwendet.

Die zusatzliche PA-Schutzhille bringt im Vergleich zu den
Bauarten nach Abschnitt 2.2 eine hohere Kerbfestigkeit
und eine kurzzeitig hdohere Widerstandsfahigkeit gegen
einige aggressive Flissigkeiten.

2.4 Schaltdrahte und Schaltlitzen mit PTFE-Isolierhiille
(5Y...; LI5Y...) werden fiir Betriebstemperaturen bis 200 °C
verwendet.

Sie sind nicht entflammbar, I6tkolbenfest und sind bestan-
dig gegen nahezu alle Chemikalien und aggressive Flis-
sigkeiten.

Aufgrund des KaltfluRverhaltens von PTFE im Vergleich
mit ETFE ist hier mit geringerer Kerbfestigkeit zu rechnen.

2.5 Schaltdrahte und Schaltlitzen mit FEP-Isolierhille
(GY...; LIGY...) werden fir Betriebstemperaturen bis
180 °C verwendet.

Sie sind nicht entflammbar, I6tkolbenfest und haben eine
ausgezeichnete Bestandigkeit gegen nahezu alle Chemi-
kalien und aggressive Flussigkeiten. Aufgrund des Kalt-
fluBverhaltens von FEP im Vergleich mit ETFE ist hier mit
geringerer Kerbfestigkeit zu rechnen.

2.6 Schaltdrahte und Schaltlitzen mit ETFE-Isolierhiille
(7Y.../L17Y...) werden fUr Betriebstemperaturen bis 135 °C
verwendet.

Tabelle 1.
Losungsmittel, Ole und Fette Kunststoffe
PVC | PVC+PA | PTFE | FEP | ETFE

Ottokraftstoff, Dieselkraftstoff 0 + L] . .
Dusenkraftstoff iP4 0 + ° ° .
Schmierdl fir Kolbenmotoren SAE 10 W + + . ) +
Schmierd! fir Dusentriebwerk (synthetisch) + + . . +
Flugzeugschmierfett + + . . +
Hydraulikél auf Mineralélbasis + . . . +
Hydraulikflissigkeit (chlorierte Silikonfllssigkeit) 0 0 . . .
Hydraulikfllissigkeit (synthetisch) 0 + . . °
Kraftfahrzeug-Bremsfliissigkeit 0 + . . .
Enteisungs- und Vereisungsschutzmittel 0 + . . .
Alkohol, denaturiert 0 + . . .
Toluol Isooktan (Volumenanteil in %: Toluol 30,

Isooktan 70) | O + . . .
Bromchloridfluormethan 0 0 . . .
Trichlorethan 0 0 . . °
Methylethylketon 0 0 . . °
Urin . . . . °
0 = bestédndig + = bedingt besténdig ® = bestindig
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