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Vorgesehen als Ersatz fur

DIN 1057-1:1985-07
Entwurf

Baustoffe fiir freistehende Schornsteine —
Teil 100: Radialziegel mit besonderen Eigenschaften

Building materials for Free-standing chimneys —
Part 100: compass bricks with specific properties

Matériaux de construction pour chéminées autoportantes —
Partie 100: briques radiales avec caractéristiques spéciaux

Anwendungswarnvermerk

Dieser Norm-Entwurf mit Erscheinungsdatum 2008-09-08 wird der Offentlichkeit zur Priifung und
Stellungnahme vorgelegt.

Weil die beabsichtigte Norm von der vorliegenden Fassung abweichen kann, ist die Anwendung dieses
Entwurfes besonders zu vereinbaren.

Stellungnahmen werden erbeten

— vorzugsweise als Datei per E-Mail an nabau@din.de in Form einer Tabelle. Die Vorlage dieser Tabelle
kann im Internet unter www.din.de/stellungnahme abgerufen werden;

— oder in Papierform an den Normenausschuss Bauwesen (NABau) im DIN, 10772 Berlin (Hausanschrift:
Burggrafenstr. 6, 10787 Berlin).

Die Empfanger dieses Norm-Entwurfs werden gebeten, mit ihnren Kommentaren jegliche relevante
Patentrechte, die sie kennen, mitzuteilen und unterstitzende Dokumentationen zur Verfigung zu stellen.

Gesamtumfang 12 Seiten

Normenausschuss Bauwesen (NABau) im DIN
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Vorwort

Dieses Dokument wurde vom Normenausschuss Bauwesen (NABau), Fachbereich 06 "Mauerwerksbau",
Arbeitsausschuss NA 005-11-37 AA "Industrieschornsteine” erarbeitet.

Es ist beabsichtigt, diesen Norm-Entwurf als Vornorm herauszugeben.

Da der harmonisierte Teil der Europaischen Norm DIN EN 771-1:2005-05, der die mit der CE-Kennzeichnung
zu deklarierenden Mauersteineigenschaften umfasst, nicht alle Anforderungen beinhaltet, die in Deutschland
fur die Verwendung von Radialziegeln nach DIN 1056 gelten, sind diese zusatzlichen Anforderungen in dieser
Vornorm enthalten.

Anderungen

Gegeniiber DIN 1057-1:1985:07 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Festlegungen zu Anforderungen, Prifungen auf DIN EN 771-1 abgestimmt.
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1 Anwendungsbereich

Diese Vornorm gilt fur Mauerziegel nach DIN EN 771-1, die als Radialziegel fur tragendes Mauerwerk,
vorwiegend zur Erstellung von frei stehenden Schornsteinen verwendet werden. Diese Vornorm legt die
Anforderungen an Radialziegel fest, die durch CE-gekennzeichnete Mauerziegel nach DIN EN 771-1 fir eine
direkte Verwendung fiir Mauerwerk nach DIN 1056 zusatzlich zu erfiillen sind.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden zitierten Dokumente sind fur die Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte
Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschlieRlich aller Anderungen).

DIN 1056:1984-10, Freistehende Schornsteine in Massivbauart — Berechnung und Ausfiihrung

DIN 52252-1:1986-12, Priifung der Frostwiderstandsfahigkeit von Vormauerziegeln und Klinkern; Allseitige
Befrostung von Einzelziegeln

DIN 52252-2:1986-12, Priifung der Frostwiderstandsféhigkeit von Vormauerziegeln und Klinkern — Befros-
tung von Ziegeln in Priifblécken

DIN V 52252-3:2005-02, Priifung der Frostwiderstandsfdhigkeit von Vormauerziegeln und Klinkern — Teil 3:
Einseitige Befrostung von Priifwédnden

DIN EN 771-1:2005-05, Festlegungen fiir Mauersteine — Teil 1: Mauerziegel; Deutsche Fassung
EN 771-1:2003+A1:2005

DIN EN 772 (alle Teile), Prifverfahren fiir Mauersteine

DIN EN 772-1:200-09, Priifverfahren fiir Mauersteine — Teil 1: Bestimmung der Druckfestigkeit; Deutsche
Fassung EN 772-1:2000

DIN EN 772-5:2002-03, Priifverfahren fiir Mauersteine — Teil 5: Bestimmung des Gehalts an aktiven léslichen
Salzen von Mauerziegeln; Deutsche Fassung EN 772-5:2001

3 Begriffe
Fir die Anwendung dieses Dokuments gelten die Begriffe nach DIN EN 771-1 und die folgenden Begriffe.

3.1

Radialvollziegel

HD-Ziegel im Radialformat, dessen Querschnitt durch Lochung senkrecht zur Lagerflache bis 15 % gemindert
sein darf, dessen Frostwiderstand nachgewiesen ist und der besondere Anforderungen hinsichtlich der
Nettotrockenrohdichte (Scherbenrohdichte) und der Druckfestigkeit erfillt

3.2

Radialklinker

oberflachig gesinterter HD-Ziegel (auch mit strukturierter Oberflache) im Radialformat mit einem Masseanteil
der Wasseraufnahme bis etwa 6 % und mindestens der Druckfestigkeitsklasse 28, dessen Querschnitt durch
Lochung senkrecht zur Lagerflache bis 15 % gemindert sein darf, dessen Frostwiderstand nachgewiesen ist
und der besondere Anforderungen hinsichtlich der Nettotrockenrohdichte (Scherbenrohdichte) erfullt
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