DK 628.253.1 :625.745.4 : 620.1 Entwurf september 1988

Aufsatze und Abdeckungen fir Verkehrsflachen DIN
Klassifizierung, Baugrundsitze, Priifung, 1_229
Uberwachung und Kennzeichnung
Gully tops and manhole tops for traffic areas; classification,  Einspriiche bis 31. Dez 1988 Vorgesehen als Ersatz
principles of construction, testing, quality control and  Anwendungswarnvermerk fur Ausgabe 03.86
marking auf der letzten Seite beachten!

Dispositifs de couronnement et de fermeture d'égout; classi-
fication, principes de construction, essais, controle de qualité
et marquage

1 Anwendungsbereich

Diese Norm ist nur gemeinsam mit DIN EN 124 anzuwenden. Sie enthdlt Festle-
gungen fiir die Zuordnung der Klassen von Aufsatzen und Abdeckungen zu den Ein-
baustellen sowie erganzende Bestimmungen hinsichtlich der Baugrundsdtze, der
Uberwachung und Kennzeichnung, die in der Europdischen Norm DIN EN 124 nationa-
len Regelungen vorbehalten wurden. Sie gilt fiir Aufsatze und Abdeckungen von
Entwdsserungsaniagen mit Lichten Weiten von 200 mm bis einschlieBlich 1000 mm,
die standig oder gelegentlich den Beanspruchungen des Verkehrs oder
vergleichbaren Belastungen unterworfen sind.

Diese Norm gilt auch fiir Aufsdtze und Abdeckungen anderer Anlagen in Verkehrs-
flachen und fir Lichte Weiten iiber 1000 mm, wobei DIN EN 124 sinngemdB anzu-
wenden ist.

Fiir Aufsatze gelten auBerdem DIN 4052 Teil 1 bis Teil 4 und DIN 1236 Teil 1 bis
Teil 3.

2 Begriffe
Die Benennungen der Nr 2.1 bis 2.20 sind in DIN EN 124 definiert, die Defini-
tionen der Nr 2.22 und Nr 2.23 sind im Text von DIN EN 124 erwdhnt; zum

besseren_Verstandnis der regionalen Arbeit sind hier die englischen und franzd-
sischen Ubersetzungen der Benennungen wiedergegeben:

Fortsetzung Seite 2 bis 12

Jpocuments
NAasiaant Qh:nring b

NormenausschuB Wasserwesen (NAW) im DIN Deutsches Institut fiir Nomuiig e.
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Nr deutsch englisch franzosisch
2.1 Ablauf Gully Cheminée d'évacuation
2.2 Schacht Manhole Cheminée de visite
2.3 Aufsatz Gully top Dispositif de
couronnement
(bouche d'égout)
2.4 Abdeckung, Schacht- | Manhole top Dispositif de fermeture
abdeckung
2.5 Rahmen Frame Cadre
2.6 Rost Grating Grille
2.7 Deckel Cover Tampon (couvercle)
2.8 Liftungsoffnungen Vents Orifices d'aération
2.9 Eimer Dirt bucket Panier
2.10 Schmutzfanger Dirt pan Décrassoir
2.11 Auflagefldchen Seatings Assises
2.12 Einlegetiefe Depth of insertion Profondeur d'emboitement
2.13 Spaltweite Clearance Jeu
2.14 Rahmenauflage Bearing area Appui
2.15 Lichte Weite (LW) Clear opening (CO) Cotes de passage (CP)
2.16 Lichte Fldche Clear area Ouverture 1libre
2.17 Einheitsgewicht Mass per unit area Masse surfacique
2.18 dampfende Einlage Cushioning area Support élastique
2.19 Rost-/Deckel- Locking device Verrouillage (du tampon
befestigung ou de la grille)
2.20 Priifkraft Test load Force de contrdle
2.21 Bordrinne/Gutter/Caniveau Rinne, in der Regel am StraBenrand,
die seitlich auf sie zustromendes
Oberflachenwasser aufnimmt und es
Ablaufen, gelegentlich auch direkt
einem Vorfluter, zufiihrt. Als Bord-
rinne gilt der Bereich, der, ge-
messen ab Bordsteinkante, maximal
0,5 m in die Fahrbahn und 0,2 m in
den Gehweg hineinreicht
2.22 FuBgdngerbereich/Pedestrian area/ Bereich, der dem FuBgdngerverkehr
Zone piétonne vorbehalten ist und nur zum Zweck
der Versorgung oder Reinigung oder in
Notfdallen gelegentlich befahren wird
2.23 FuBgangerstraBe/Pedestrian street/ Bereich, in dem der Fahrverkehr zu
Rue piétonne bestimmten Zeiten untersagt ist (z.B.
in der Geschaftszeit FuBgdngerbe-
reich sonst normaler Fahrverkehr)
2.24 Typpriifung/Type testing/ Priifung, mit der die Ubereeinstim-

Essais types
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3 Zuordnung der Klassen zu Einbaustellen

Fiir die Zuordnung der nach DIN EN 124 in die Klassen A 15 bis F 900 eingeteilten
Aufsdatze und Abdeckungen zu den verschiedenen Einbaustellen gilt Tabelle 1. Die
Gruppeneinteilung (siehe auch Bilder 1 und 2) stimmt iiberein mit DIN EN 124, An-
hang A.

In Zweifelsfdllen sind den Einbaustellen die Aufsdtze bzw. Abdeckungen der
ndchst hoheren Klasse zuzuordnen.

Tabelle 1.
Aufsatz/Abdeckung Geeignet fiir
der Klasse folgende Einbaustellen

Verkehrsfldchen, die ausschlieBlich von FuBgdn-

A 15 gern und Radfahrern benutzt werden konnen und
vergleichbare Fldchen, z. B. Griinflachen.
(Gruppe 1)
Gehwege, FuBgdngerbereiche und vergleichbare Fla-

B 125 chen, PKW-Parkflachen und PKW-Parkdecks.

(Gruppe 2)

Gilt nur fiir Aufsdtze im Bordrinnenbereich
(Bild 1), der, gemessen ab Bordsteinkante,

C 250 maximal 0,5 m in die Fahrbahn und 0,2 m in den
Gehweg hineinreicht, sowie fiir Seitenstreifen
(Bild 2) von StraBen. (Gruppe 3)

Fahrbahnen von StraBen (auch FuBgangerstraBen),
D 400 Parkfldachen und vergleichbare befestigte Verkehrs-
flachen (z. B. BAB-Parkpldtze). (Gruppe 4)

Nicht offentliche Verkehrsflachen, die mit beson-
E 600 ders hohen Radlasten befahren werden, z. B. Ver-
kehrswege im Industriebau. (Gruppe 5)

F 900 Besondere Fldachen, wie z. B. gewisse Flugbetriebs-
fldchen von Verkehrsflughafen. (Gruppe 6)
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Gruppe 1
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Bild 1. Einteilung der Einbaustellen
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Bild 2. Befestigter Seitenstreifen
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