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Laborgerite aus Glas -
Dreiweg-Kegelhahne mit T-Bohrung

Laboratory glassware -
T-bore stopcocks

Verrerie de laboratoire -
Robinets a voiesen T

Anwendungswarnvermerk

Dieser Norm-Entwurf mit Erscheinungsdatum 2019-07-19 wird der Offentlichkeit zur Priifung und Stel-
lungnahme vorgelegt.

Weil die beabsichtigte Norm von der vorliegenden Fassung abweichen kann, ist die Anwendung dieses
Entwurfs besonders zu vereinbaren.

Stellungnahmen werden erbeten
— vorzugsweise online im Norm-Entwurfs-Portal von DIN unter www.din.de/go/entwuerfe bzw. fir Norm-

Entwiirfe der DKE auch im Norm-Entwurfs-Portal der DKE unter www.entwuerfe.normenbibliothek.de,
sofern dort wiedergegeben;

— oder als Datei per E-Mail an fnla@din.de méglichst in Form einer Tabelle. Die Vorlage dieser Tabelle kann
im Internet unter www.din.de/go/stellungnahmen-norm-entwuerfe oder fiir Stellungnahmen zu Norm-
Entwiirfen der DKE unter www.dke.de/stellungnahme abgerufen werden;

— oder in Papierform an den DIN-Normenausschuss Laborgerdte und Laboreinrichtungen (FNLa),
10772 Berlin, Saatwinkler Damm 42 /43, 13627 Berlin.

Die Empfanger dieses Norm-Entwurfs werden gebeten, mit ihren Kommentaren jegliche relevanten Patent-
rechte, die sie kennen, mitzuteilen und unterstiitzende Dokumentationen zur Verfiigung zu stellen.
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Vorwort

Dieses Dokument ist vom Arbeitsausschuss NA 055-01-03 AA , Glasgerate und Apparate” im DIN-Normenaus-
schuss Laborgerate und Laboreinrichtungen (FNLa) erarbeitet worden.

Anderungen
Gegeniiber DIN 12554:1977-05 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Zeichnungs- und Mafddnderung;

b) redaktionelle Anpassungen an die derzeitig geltenden Gestaltungsregeln.
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