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Entwurf

Blei und Cadmium in metallischen Gegenstanden mit Kérperkontakt -
Teil 1: Aufschlussverfahren

Lead and cadmium in metallic items with contact to the body -
Part 1: Extraction method

Anwendungswarnvermerk

Dieser Norm-Entwurf mit Erscheinungsdatum 2018-08-03 wird der Offentlichkeit zur Priifung und
Stellungnahme vorgelegt.

Weil die beabsichtigte Norm von der vorliegenden Fassung abweichen kann, ist die Anwendung dieses Entwurfs
besonders zu vereinbaren.

Stellungnahmen werden erbeten

- vorzugsweise online im Norm-Entwurfs-Portal von DIN unter www.din.de/go/entwuerfe bzw. fiir Norm-
Entwiirfe der DKE auch im Norm-Entwurfs-Portal der DKE unter www.entwuerfe.normenbibliothek.de,
sofern dort wiedergegeben;

- oder als Datei per E-Mail an nafuo@din.de méglichst in Form einer Tabelle. Die Vorlage dieser Tabelle kann
im Internet unter www.din.de/go/stellungnahmen-norm-entwuerfe oder fiir Stellungnahmen zu Norm-
Entwiirfen der DKE unter www.dke.de/stellungnahme abgerufen werden;

- oder in Papierform an den DIN-Normenausschuss Feinmechanik und Optik (NAFuO), Alexander-Wellendorff-
Str. 2, 75172 Pforzheim.

Die Empfanger dieses Norm-Entwurfs werden gebeten, mit ihren Kommentaren jegliche relevanten
Patentrechte, die sie kennen, mitzuteilen und unterstiitzende Dokumentationen zur Verfiigung zu stellen.
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Vorwort

Dieses Dokument wurde durch den NA 027-04-07 AA ,Analyseverfahren fiir Allergene und gesundheitlich
bedenkliche Metalle” im DIN-Normenausschuss Feinmechanik und Optik (NAFuO) erarbeitet.
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Einleitung

Dieses Verfahren wurde von der Unterarbeitsgruppe ,Elemente in Schmuck“ des Bundesamtes fiir
Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL) zur Durchfithrung des § 64 LFGB erarbeitet und im
Ringversuch mit insgesamt 13 Teilnehmern liberpriift.

Das Verfahren zum Saureaufschluss wurde im Ringversuch in Verbindung mit der Flammen-AAS
[DIN 13094-2] und der ICP-OES [DIN 13094-3] gepriift.

Die Normreihe 13094 hat 3 Teile. In Teil 1 wird das Aufschlussverfahren erldutert. Die Teile2 und 3
behandeln die alternativen Verfahren zur Messung des Blei- oder Cadmiumgehalts mit
Flammenatomabsorptionsspektrometrie (DIN 13094-2) oder optischer Emmissionsspektroskopie im
induktiv gekoppelten Plasma (DIN 13094-3).
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