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Anwendungswarnvermerk
Dieser Norm-Entwurf wird der Offentlichkeit zur Prifung und Stellungnahme vorgelegt.

Weil die beabsichtigte Norm von der vorliegenden Fassung abweichen kann, ist die Anwendung dieses Entwurfes
besonders zu vereinbaren.

Stellungnahmen werden erbeten an den Normenausschu3 Technische Grundlagen (NATG) — Fachbereich A:
Einheiten und FormelgréRen — im DIN Deutsches Institut fur Normung e. V., 10772 Berlin (Hausanschrift:
BurggrafenstraBe 6, 10787 Berlin).

Vorwort

Diese Norm wurde vom Arbeitsausschull NATG-A.77 "Viskositat" erarbeitet.
DIN 1342 "Viskositat" besteht aus:

- Teil 1: Rheologische Begriffe (z. Z. Entwurf)

- Teil 2: Newtonsche Flussigkeiten (z. Z. Entwurf)

- Teil 3: Nicht-newtonsche Flussigkeiten (z. Z. Entwurf)

Hinweis zu Abschnitt 6: Fir die Einheiten Dezipascalsekunde und Millipascalsekunde fiir die dynamische
Viskositat wurden friher die heute nicht mehr anzuwendenden Einheitennamen Poise bzw. Zentipoise benutzt.
Fir die Einheit Millimeterquadrat durch Sekunde fir die kinematische Viskositat wurde frilher der heute nicht
mehr anzuwendende Einheitenname Zentistokes benutzt (sieche auch DIN 1301-3).

Anhang A ist informativ.

Anderungen

Gegenuber der Ausgabe Februar 1986 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Inhalt vollstandig tberarbeitet.

1 Anwendungsbereich

Diese Norm beschreibt die Begriffe und die physikalischen Zusammenhénge zur Beschreibung des
FlieRverhaltens newtonscher Fllssigkeiten.
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2 Normative Verweisungen

Diese Norm enthélt durch datierte oder undatierte Verweisungen Festlegungen aus anderen Publikationen. Diese
normativen Verweisungen sind an den jeweiligen Stellen im Text zitiert, und die Publikationen sind nachstehend
aufgefiihrt. Bei datierten Verweisungen gehéren spatere Anderungen oder Uberarbeitungen dieser Publikationen nur
zu dieser Norm, falls sie durch Anderung oder Uberarbeitung eingearbeitet sind. Bei undatierten Verweisungen gilt
die letzte Ausgabe der in Bezug genommenen Publikation.

DIN 1310 Zusammensetzung von Mischphasen (Gasgemische, Ldsungen, Mischkristalle);
Begriffe, Formelzeichen
DIN 1313 Grofen

E DIN 1342-1 : 1999-12 Viskositét - Teil 1: Rheologische Begriffe
E DIN 1342-3 : 1999-12  Viskositat - Teil 3: Nicht-newtonsche Flussigkeiten

DIN 53018-1 : 1976-03 Viskosimetrie - Messung der dynamischen Viskositdt newtonscher Flussigkeiten mit
Rotationsviskosimetern, Grundlagen

3 Begriffe
Fur den Anwendungsbereich dieser Norm gelten die Begriffe nach E DIN 1342-1 : 1999-12.

4 Grundlagen
4.1 Viskositat

Viskositét ist die Eigenschaft eines flieRfahigen (vorwiegend fllissigen oder gasférmigen) Stoffsystems, bei einer
Verformung eine Spannung aufzunehmen, die nur von der Verformungsgeschwindigkeit abhéngt. Ebenso kann die
Spannung als Ursache der Verformungsgeschwindigkeit angesehen werden.

ANMERKUNG: Zur leichteren Veranschaulichung ist es zweckmaRig, sich Stromungen vorzustellen, in denen
die Beschleunigungskréfte klein gegen die Reibungskréfte sind (schleichende Bewegung). Die Begriffe sind
aber auch auBerhalb dieser einschrankenden Bedingungen definiert und von Bedeutung.

4.2 Einfache Darstellung der viskosen Stromung durch Geschwindigkeitsgefédlle und
Schubspannung

Bei ebener, geradliniger Parallelstrdmung in Richtung x (Geschwindigkeit »,, siehe Bild 1) ist die Anderung der
Geschwindigkeit senkrecht zur Strémungsrichtung, das Geschwindigkeitsgefélle D, definiert als der Grenzwert des
Quotienten aus dem Geschwindigkeitsunterschied Av, =v,, - Vv,; zwischen zwei Ebenen 1 und 2 und ihrem

Abstand Ay:
D = iv_’i (1)
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Yi Va2
B
~~—— Ebene 2
3 4
————- Ebene 1
L
A X,Ux
Uxt
Bild 1

Die im Bild strichpunktierte Linie AB heillt Geschwindigkeitsprofil. In einer solchen laminaren Strémung wirkt
zwischen benachbarten Flussigkeitsschichten eine Schubspannung ¢ (auch Scherspannung) in Richtung x. Die in
Bild 1 dargestellte Strémungsform heilt einfache Scherstrdmung. Diese Darstellung 1aRt sich auch auf nichtebene
und nichtgeradlinige Strémungsvorgénge Ubertragen; fur Rotationsviskosimeter siehe DIN 53018-1 : 1976-03,
Erlduterungen. Als maBRgebende kinematische GroéRBe gilt dann die Schergeschwindigkeit y nach
E DIN 1342-1 : 1999-12. Bei geradiinigen Schichtenstrémungen (siehe E DIN 1342-1 : 1999-12) stimmen Scher-
geschwindigkeit und Geschwindigkeitsgefélle tberein.
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