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Vorwort 

Diese Norm wurde vom Arbeitsausschuss NA 027-02-01 AA "Chirurgische Instrumente" im Normenausschuss 
Feinmechanik und Optik (NAFuO) erarbeitet. 

Änderungen 

Gegenüber DIN 13461:1982-09 wurden folgende Änderungen vorgenommen: 

a) Die Norm wurde den neuen Gestaltungsregeln angepasst; 

b) Prüfung nach DIN 58298 aufgenommen; 

c) Ringmaß gestrichen; 

d) Maß b1 bei l1=230 und l1=260 in Tabelle 1 geändert. 

1 Anwendungsbereich 

Diese Norm legt Anforderungen für Nadelhalter nach De Bakey fest, wie sie in der Chirurgie oder im 
Gesundheitswesen verwendet werden. 

2 Normative Verweisungen 

Die folgenden zitierten Dokumente sind für die Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten 
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte 
Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschließlich aller Änderungen). 

DIN 58298:2005-12, Medizinische Instrumente — Werkstoffe, Ausführung und Prüfung 

DIN 58300, Schlussarten für chirurgische Instrumente 

3 Maße 

Maße sind in Tabelle 1 und Bild 2 angegeben. 

Nicht angegebene Einzelheiten sind zweckentsprechend zu wählen. 
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