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Anwendungswarnvermerk
auf der letzten Seite
beachten!

Die Begriffe dieser Norm sind zur praxisnahen Verwendung im Feuerwehrwesen
bestimmt. Sie sind in moglichst einfacher Weise - teilweise unter Verzicht auf
wissenschaftliche Exaktheit - definiert. So sind z. B. die Definitionen bei den
Yorgdngen beim Brennen auf Oxydationen mit Sauerstoff beschrdnkt. Ferner sind
explosionsfdahige Stoffe und zum Selbstzerfall neigende Stoffe nicht behandelt.

1 Brennbare Stoffe und Gemische
1.1 Brennbare Stoffe

Brennbare Stoffe sind gasformige, flissige oder feste Stoffe einschlieBlich
Dampfe, Nebel und Stdube, die im Gemisch oder im Kontakt mit Luft oder Sauer-
stoff zum Brennen angeregt werden konnen.

Anmerkung: Nach DIN 4102 werden Baustoffe in nichtbrennbare und brennbare,
letztere in schwer entflammbare, normal entflammbare und leicht entflamm-
bare Baustoffe unterteilt.

1.2 Explosionsfdhiges Gemisch

Explosionsfdhiges Gemisch (Oberbegriff) ist ein Gemisch von Gasen oder Dampfen
untereinander oder mit Nebel oder Stduben, in dem sich nach ihrer Entziindung
eine Flamme selbstdndig fortpflanzt, ohne daB hierzu eine weitere Energiezufuhr
und Luftzutritt erforderlich sind.

1.3 Explosionsfdhige Atmosphdre
Explosionsfdhige Atmosphdre ist ein explosionsfdhiges Gemisch von Gasen, Damp-

fen, Nebeln oder Stduben mit Luft einschtlieBlich iiblicher Beimengungen unter
atmosphdrischen Bedingungen.

Jede Art der Vervielfaltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V, Berlin, gestattet.

Anmerkung: Eine Beimengung kann z. B. Feuchtigkeit sein.
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2 Ziindvorgdnge

2.1 Ziindquelle

Ziindquelle ist eine Energiequelle, die brennbaren Stoffen oder Stoffgemischen
Zindenergie zufilihren kann.

2.2 Zinden

Ziinden ist das Auslosen einer Ziindquelle.

Anmerkung: Das Ausldsen einer Ziindquelle muB nicht zu einer Entziindung fiihren.

2.3 Entziinden
Entziinden ist der Beginn des Brennens.

Anmerkung: Der Beginn des Brennens mit Flammenbildung wird Entflammen genannt.

2.4 Fremdentziindung

Fremdentziindung ist eine Entziindung durch eine von auBen zugefiihrte Ziindenergie.

2.5 Selbstentziindung

Selbstentziindung ist eine Entziindung ohne Energiezufuhr von auBen.

Anmerkung: Eine Selbstentziindung kann z. B.‘infolge einer Oxidation, einer Zer-
fallsreaktion oder infolge Polymerisation erfolgen.

2.6 Ziindenergie

Zindenergie ist die von einer Ziindquelle abgegebene Energie.

Anmerkung: Die Ziindenergie ist eine die jeweilige Ziindquelle kennzeichnende
GroBe.

2.7 Mindestentziindungsenergie

Mindestentziindungsenergie ist die Ziindenergie, durch die ein brennbarer Stoff

gerade noch entziindet werden kann.

2.8 Entziindbarkeit

Entziindbarkeit ist die Eigenschaft von brennbaren Stoffen oder Stoffgemischen,
die mehr oder weniger leicht entziindet werden kdnnen.

Anmerkung: Die Entziindbarkeit ist abhdngig vom Zustand des Stoffes (Aggregat-
zustand, Zusammensetzung, Temperatur, Druck, spezifische Oberfldche usw.)
und seinen Eigenschaften (Explosionsgrenzen, Flammpunkt, Ziindtemperatur;
bei festen Stoffen Fdhigkeit, Gase oder Dampfe bei Erwdarmung freizusetzen)
sowie von der Art und Einwirkungsdauer einer Ziindquelle. In der Regel sind
iber die Entziindbarkeit nur vergleichende Ausssagen moglich.
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2.9 Explosionsgrenze (Ziindgrenze), untere und obere

Untere und obere Explosionsgrenze ist die niedrigste bzw. hdchste Konzentration
des brennbaren Stoffes im Gemisch von Gasen, Dampfen, Nebeln und/oder Stduben,
in dem sich nach dem Entziinden ein Brennen nicht mehr selbstdndig fortsetzen
kann.

Anmerkung: Die fiir Explosionsgrenzen tabellierten Werte beziehen sich in der
Regel auf explosionsfdhige Atmospharen.

2.10 Explosionsbereich

Explosionsbereich ist der Konzentrationsbereich zwischen der unteren und oberen
Explosionsgrenze.

2.11 Flammpunkt

Flammpunkt einer brennbaren Fliissigkeit ist die niedrigste Flilissigkeitstempera-
tur, bei der sich unter festgelegten Bedingungen Ddmpfe in solcher Menge ent-
wickeln, daB iiber dem Fliissigkeitsspiegel ein durch Fremdentziindung entziindba-
res Dampf/Luft-Gemisch entsteht.

Anmerkung: Siehe DIN 51 755, DIN 51 758, DIN 51 584, DIN 53 213 Teil 1,
DIN 53 169.

2.12 Brennpunkt

Brennpunkt ist die niedrigste Temperatur einer brennbaren Fllissigkeit, bei der
sich Dadmpfe in solchen Mengen entwickein, daB nach ihrer Entziindung durch eine
Ziindquelle ein stdndiges Brennen unterhalten bleibt.

Anmerkung: Siehe DIN 51 755, DIN 51 758, DIN 51 584, DIN 53 213 Teil 1,
DIN 53 169.

2.13 Ziindtemperatur

Ziindtemperatur einer explosionsfdhigen Atmosphdre ist die bei der vorgeschrie-
benen Versuchsanordnung ermittelte niedrigste Temperatur einer erwdrmten Wand,
an der die am leichtesten entziindbare explosionsfdhige Atmosphdre gerade noch
zum Brennen mit Flammenerscheinung angeregt wird.

Bei festen kompakten Stoffen ist die Ziindtemperatur die niedrigste Temperatur,
die ausreicht, um den Stoff zu entziinden.

Anmerkung: Siehe DIN 51 794.

2.14 Glimmtemperatur

Glimmtemperatur ist die niedrigste Oberfldchentemperatur einer freiliegenden
erwarmten Fldche, bei der ein darauf abgelagerter Staub zur Entziindung kommt.
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