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Graphical symbols for fire-brigade —
Part 6: Equipments in buildings

Symboles graphiques concernant la lutte contre l'incendie —
Partie 6: Dispositifs relatifs a la construction

Anwendungswarnvermerk
Dieser Norm-Entwurf wird der Offentlichkeit zur Priifung und Stellungnahme vorgelegt.

Weil die beabsichtigte Norm von der vorliegenden Fassung abweichen kann, ist die Anwendung dieses
Entwurfes besonders zu vereinbaren.
Stellungnahmen werden erbeten

— vorzugsweise als Datei per E-Mail an fnfw@din.de in Form einer Tabelle. Die Vorlage dieser Tabelle
kann im Internet unter http:/iwww.din.de/stellungnahme abgerufen werden;

— oder in Papierform an den Normenausschuss Feuerwehrwesen (FNFW) im DIN Deutsches Institut fur
Normung e. V., 10772 Berlin (Hausanschrift: Burggrafenstr. 6, 10787 Berlin).

Vorwort

Dieser Norm-Entwurf wurde vom FNFW-Arbeitsausschuss (AA) 192.01 ,Begriffe und Bildzeichen* (Obmann:
RBD H.-U. Hansen, Miinster) aufgestellt. Er enthalt die vorgesehene Fassung fiir die Neuausgabe von
DIN 14034-6:1979-06. Die Uberarbeitung war notwendig geworden, um die graphischen Symbole an die
veranderten Anforderungen der Feuerwehrpldne nach DIN 14095 anzupassen.
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E DIN 14034-6:2003-06 — Entwurf —

In dieser Norm sind graphische Symbole festgelegt, die im Bereich des Feuerwehrwesens in Feuer-
wehrplénen oder Feuerwehr-Einsatzpldnen zum Darstellen der auf Grundstiicken oder in Gebauden oder
baulichen Anlagen vorhandenen Einrichtungen angewendet werden. Sie dienen auch als Hinweis auf
bestimmte Eigenschaften von Gebaudeteilen.

Die in dieser Norm enthaltenen Bildzeichen haben teilweise eine Registriernummer nach DIN 30600. Die
DIN 30600 wurde 1999 ersatzlos zurlickgezogen. Die zentrale Koordinierung der Bildzeichennormung im
DIN wurde eingestellt. Bildzeichen in dieser Norm, die bereits seit I1angerem bestehen, wurden jedoch noch
koordiniert und nach DIN 30600 registriert. Entsprechend der Empfehlung des Normenausschusses
Technische Grundlagen (NATG), wurden fir diese Bildzeichen die Registriernummern nach DIN 30600
beibehalten. Neue Bildzeichen, die kunftig von den Normenausschiissen ausschliefllich unter deren
Verantwortlichkeit entwickelt werden, erhalten keine Registriernummern nach DIN 30600 mehr sondern
kénnen nur noch beim ISO/TC 145/SC 3 ,Graphical symbols for use on equipment® registriert und inter-
national koordiniert werden. Sie erhalten dann eine Registriernummer nach 1SO 7000.

Alle Bildzeichen-Urbilder, die nach DIN 30600 registriert sind (Stand 1998), wurden vom Normenausschuss
Technische Grundiagen (NATG) gescannt (TIFF) und sind auf einer CD-ROM erschienen, die dem DIN-
Fachbericht 4, Ausgabe 1999, entspricht?).

Anderungen

Gegeniiber DIN 14034-6:1979-06 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) farbige Rahmen aufgenommen;

b) Symbole teilweise bunt dargestellt;

c) weitere Symbole aufgenommen;

d) Inhalt redaktionell Uberarbeitet

1 Anwendungsbereich
Diese Norm legt graphische Symbole fiir bauliche Einrichtungen zur Anwendung im Feuerwehrwesen fest.

ANMERKUNG  Graphische Symbole fiir Sicherheitszeichen sind in DIN 4844-2 enthalten.

2 Normative Verweisungen

Diese Norm enthélt durch datierte oder undatierte Verweisungen Festlegungen aus anderen Publikationen.
Diese normativen Verweisungen sind an den jeweiligen Stellen im Text zitiert, und die Publikationen sind
nachstehend aufgefiihrt. Bei datierten Verweisungen gehéren spéatere Anderungen oder Uberarbeitungen
nur zu dieser Norm, falls sie durch Anderung oder Uberarbeitung eingearbeitet sind. Bei undatierten
Verweisungen gilt die letzte Ausgabe der in Bezug genommenen Publikation (einschlieRlich Anderungen).

DIN 2403, Kennzeichnung von Rohrleitungen nach dem Durchflussstoff.

DIN 2425-3, Planwerke fiir die Versorgungswirtschaft, die Wasserwirtschaft und fiir Fernleitungen — Teil 3:
Pléne fiir Rohrfernleitungen, Technische Regel des DVGW.

DIN 4844-2, Sicherheitskennzeichnung — Teil 2. Darstellung von Sicherheitszeichen.

1) Der DIN-Fachbericht 4, Ausgabe 1999 sowie die entsprechende CD-ROM Graphische Symbole — auf CD-ROM
Bildzeichen zur Anwendung an Einrichtungen — Ubersicht sind beim Beuth-Verlag GmbH, 10772 Berlin erhaltlich.

2 Documents

Document Sharing Hub

Full document details: E DIN 14034-6:2003-06


http://www.avadocuments.com/doc/e-din-14034-6-2003-06
http://www.avadocuments.com/doc/e-din-14034-6-2003-06

— Entwurf — E DIN 14034-6:2003-06

DIN 5381, Kennfarben.
DIN 30600, Graphische Symbole — Registrierung, Bezeichnung?).

FCKWVerbotsV, Verordnung zum Verbot von bestimmten die Ozonschicht abbauenden Halogenkohlen-
wasserstoffen (FCKW- Halon-Verbots-Verordnung)3).

RAL-Kennfarbenkarte RAL-F 144).

3 Einteilung der graphischen Symbole in Bereiche

3.1 Fir die systematische Unterscheidung der graphischen Symbole nach Bereichen missen die
Rahmenformen (wo zutreffend) und Farben nach Tabelle 1 verwendet werden.

Tabelle 1 — Einteilung der Symbol-, Grund- und Rahmenfarbe in Bereiche

Bereich Rahmen- | RahmenfarbeP GrundfarbeP Symbol-
form? farbe®
Vorbeugender Rot Weil} Schwarz

baulicher Brandschutz

Loscheinrichtungen

Léschmittelversorgun wahlweise
gung Blau Weild Blau oder
Léschmittelbevorratung Schwarz
Umweltschutz

Schmutzwasser — — Weil} Braun

Weil3;
bei graphischen Symbolen im
Sonstige Zeichen Schwarze Zusammenhang mit Rohrleitungen Schwarzd
Grundfarbe nach DIN 2403 bzw.
DIN 2425-3

@  Ausfilhrung als Quadrat oder Rechteck.
Empfehiungen fur Kennfarben siehe 3.2.
€ Lfd. Nr. 91 bis Ifd. Nr. 93 in Tabelle 3 ohne Rahmen.

d  Ausgenommen Ifd. Nr. 90, Ifd. Nr. 92 und ifd. Nr. 93 in Tabelle 3.

3.2  Fur Aufsichtfarben sind auf der Grundlage von DIN 5381 bzw. der RAL-Kennfarbenkarte RAL-F 14 in
Tabelle 2 reprasentative Mittenfarben ausgewahlt, die auch bei ungiinstigen Beleuchtungsverhaltnissen gut
voneinander unterschieden werden kénnen und die fur graphische Symbole nach dieser Norm vorzugs-
weise verwendet werden sollten.

2) Siehe Vorwort.

3) Zu beziehen durch: Deutsches Informationszentrum fir technische Regeln (DITR) im DIN, Burggrafenstralle 6,
10787 Berlin und Bundesanzeiger Verlagsgesellschaft mbH (Bezug des Bundesgesetzblattes, Teil | und Teil II),
Breite StraRe 78-80, 50667 Bonn.

4) Zu beziehen durch: Beuth Verlag GmbH, Burggrafenstralle 6, 10787 Berlin.
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