
DEUTSCHE NORM Entwurf

ICS 13.220.10; 23.080

Dieser Norm-Entwurf mit Erscheinungsdatum 2016-04-01 wird der Öffentlichkeit zur Prüfung und 
Stellungnahme vorgelegt.

Weil die beabsichtigte Norm von der vorliegenden Fassung abweichen kann, ist die Anwendung dieses Entwurfes 
besonders zu vereinbaren.

Stellungnahmen werden erbeten

Anwendungswarnvermerk

– vorzugsweise online im Norm-Entwurfs-Portal des DIN unter www.entwuerfe.din.de bzw. für Norm-Entwürfe
der DKE auch im Norm-Entwurfs-Portal der DKE unter www.entwuerfe.normenbibliothek.de, sofern dort 
wiedergegeben;

–    oder in Papierform an den DIN-Normenausschuss Feuerwehrwesen (FNFW), 10772 Berlin (Hausanschrift: 
Burggrafenstr. 6, 10787 Berlin).

 Entwurf 

DIN 14423

Feuerwehrwesen –

Siebe für Pumpen und Löschwasserbehälter

Firefighting and fire protection –
Sieves for pumps and reservoirs for firefighting

Lutte contre l’incendie –
Tamis pour pompes et réservoirs d’eau d’incendie

Einsprüche bis 2016-08-01
Vorgesehen als Ersatz für
DIN 14423:1987-04

   

Gesamtumfang 7 Seiten

Die Empfänger dieses Norm-Entwurfs werden gebeten, mit ihren Kommentaren jegliche relevanten 
Patentrechte, die sie kennen, mitzuteilen und unterstützende Dokumentationen zur Verfügung zu stellen.

– oder als Datei per E-Mail an fnfw@din.de möglichst in Form einer Tabelle. Die Vorlage dieser Tabelle kann im 
Internet unter www.din.de/stellungnahme oder für Stellungnahmen zu Norm-Entwürfen der DKE unter 
www.dke.de/stellungnahme abgerufen werden;

 

DIN-Normenausschuss Feuerwehrwesen (FNFW)

Full document details: E DIN 14423:2016-05

http://www.avadocuments.com/doc/e-din-14423-2016-05
http://www.avadocuments.com/doc/e-din-14423-2016-05
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Diese Norm wurde vom Arbeitsausschuss NA 031-04-05 AA „Feuerlöschpumpen   SpA zu 
CEN/TC 192/WG 2“ im DIN-Normenausschuss Feuerwehrwesen (FNFW) erarbeitet.  

Siebe für Pumpen und Löschwasserbehälter dienen dem Abhalten von Fremdkörpern: 

— für Sauganschlüsse sind drei Größen festgelegt: A-, B- und C-Siebe (AS, BS, CS); 

— für Füllstutzen ist eine Größe festgelegt: B-Sieb (BF). 

Gegenüber DIN 14423:1987-04 wurden folgende Änderungen vorgenommen: 

a) Vorwort und Anwendungsbereich aufgenommen; 

b) Norminhalt systematisch aufgeteilt; 

c) normative Verweisungen aktualisiert; 

d) Norm redaktionell überarbeitet. 
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