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Z

ICS 13.220.10 Einspruche bis 2009-02-13
Vorgesehen mit

DIN 14462:2007-01
En tWUI’f als Ersatz fur
DIN 14461-6:1998-06

Feuerldsch-Schlauchanschlusseinrichtungen —
Teil 6: SchrankmaRe und Einbau von Wandhydranten mit Flachschlauch
nach DIN EN 671-2

Delivery valve installation —
Part 6: Dimensions of cabinets and installation of hose reels with lay-flat hoses according
to DIN EN 671-2

Equipement de branchement de tuyaux pour la lutte contre I'incendie —
Partie 6: Dimensions d’armoires et installation des postes d’eau muraux équipés de
tuyaux plats conformément a DIN EN 671-2

Anwendungswarnvermerk

Dieser Norm-Entwurf mit Erscheinungsdatum 2008-09-22 wird der Offentlichkeit zur Priifung und
Stellungnahme vorgelegt.

Weil die beabsichtigte Norm von der vorliegenden Fassung abweichen kann, ist die Anwendung dieses
Entwurfes besonders zu vereinbaren.

Stellungnahmen werden erbeten

— vorzugsweise als Datei per E-Mail an fnfw@din.de in Form einer Tabelle. Die Vorlage dieser Tabelle kann
im Internet unter www.din.de/stellungnahme abgerufen werden;

— oder in Papierform an den Normenausschuss Feuerwehrwesen (FNFW) im DIN, 10772 Berlin
(Hausanschrift: Burggrafenstr. 6, 10787 Berlin).

Die Empfanger dieses Norm-Entwurfs werden gebeten, mit ihnren Kommentaren jegliche relevante
Patentrechte, die sie kennen, mitzuteilen und unterstiitzende Dokumentationen zur Verfigung zu stellen.

Gesamtumfang 8 Seiten

Normenausschuss Feuerwehrwesen (FNFW) im DIN
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E DIN 14461-6:2008-10 — Entwurf —

Vorwort

Diese Norm wurde vom Arbeitsausschuss ,Anlagen zur Ld&schwasserversorgung einschlieRlich
Wandhydraten® (NA 031-03-05 AA) des FNFW erarbeitet.

DIN 14461 ,Feuerldsch-Schlauchanschlusseinrichtungen® besteht neben diesem Teil noch aus:
— Teil 1: Wandhydrant mit formstabilem Schlauch

— Teil 2: Einspeiseeinrichtung und Entnahmeeinrichtung fir Léschwasserleitungen ,trocken®
— Teil 3: Schlauchanschlussventile PN 16

— Teil 4: Einspeisearmatur PN 16 fiir Loschwasserleitungen

— Teil 5: Schlauchanschlussarmatur PN 16 fur Loschwasserleitungen

Anderungen

Gegeniiber DIN 14461-6:1998-06 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) normative Verweisungen aktualisiert;

b) Berlcksichtigung von DIN 1988-6:2005-05 hinsichtlich des Anschlusses ans Trinkwassernetz;
c) CM-Mehrzweckstrahlrohr nach DIN 14365 durch Hohlstrahlrohr nach DIN EN 15182-2 ersetzt;
d) Flachschlauch nach DIN EN 14540 aufgenommen;

e) erforderliche Schranktiefe fir den Wasseranschluss durch die Riickwand berticksichtigt;

f)  transparente Werkstoffe flir Tiren mit aufgenommen (analog zu DIN 14461-1:2003-03);

g) Anhang B gestrichen;

h) redaktionell Gberarbeitet.
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— Entwurf — E DIN 14461-6:2008-10

1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt fir Anschlisse von Wandhydranten mit Flachschlauch nach DIN EN 671-2 an
Léschwasserleitungen ,nass® oder ,nass/trocken nach DIN 14462, bei denen der direkte Anschluss dieser
Wandhydranten an das Trinkwassernetz ist nicht zulassig ist. Der Wandhydrant mit Flachschlauch dient der
Brandbekdmpfung durch unterwiesene Personen sowie durch die Feuerwehr.

Diese Norm legt Anforderungen an Schranke und deren Ausstattung fiir Wandhydranten mit Flachschlauchen
nach DIN EN 671-2 und den Einbau, die Installation und Abnahmepriifung fest.

ANMERKUNG Fur die Planung, Errichtung sowie Betrieb und Instandhaltung von Lo&schwasserleitungen gilt
DIN 14462.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden zitierten Dokumente sind fir die Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte
Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschlieRlich aller Anderungen).

DIN 1988-6, Technische Regeln fiir Trinkwasser-Installationen (TRWI) — Teil 6: Feuerlésch- und
Brandschutzanlagen,; Technische Regel des DVGW.

DIN 4066:1997-07, Hinweisschilder fiir die Feuerwehr

DIN 5381, Kennfarben

DIN 14307-1, C-Festkupplung PN 16, aus Aluminium-Legierung, mit Dichtring flir Druckbetrieb

DIN 14332, C-Druckkupplung PN 16 aus Aluminium-Legierung fiir Druckschlauch C 42

DIN 14461-3, Feuerlésch-Schlauchanschlusseinrichtungen — Teil 3: Schlauchanschlussventile PN 16

DIN 14461-5, Feuerlbsch-Schlauchanschlusseinrichtungen — Entnahmearmatur PN 16 fir Loésch-
wasserleitungen

DIN 14462, Ld&schwassereinrichtungen — Planung und Einbau von Wandhydrantenanlagen und
Léschwasserleitungen

DIN 14827, Feuerwehrwesen — Schlauchtragekérbe flir Druckschlduche B oder C

DIN EN 3 (alle Teile), Tragbare Feuerléscher

DIN EN 54-11, Brandmeldeanlagen — Teil 11: Handfeuermelder

DIN EN 671-2, Ortsfeste Léschanlagen — Wandhydranten — Teil 2: Wandhydranten mit Flachschlauch
DIN EN 14540, Feuerléschschlduche — Flachschlduche flir Wandhydranten

DIN EN 15182-2, Strahlrohre fiir die Brandbekdmpfung — Teil 2: Hohlstrahlrohre PN 16

DIN EN ISO 216, Schreibpapier und bestimmte Gruppen von Drucksachen — Endformate — A- und B-Reihen
und Kennzeichnung der Maschinenlaufrichtung

DIN ISO 2768-1, Allgemeintoleranzen — Teil 1: Toleranzen fir Ldngen- und Winkelmal3e ohne einzelne
Toleranzeintragung

RAL-Kennfarbenkarte RAL-F 14 1)

1) Zu beziehen durch: Beuth Verlag GmbH, 10772 Berlin (Hausanschrift: Burggrafenstrale 6, 10787 Berlin).
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