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Loschwasseranlagen -
Fernbetitigte Fiill- und Entleerungsstationen -
Teil 2: Fiir Wasserloschanlagen mit leerem und drucklosem Rohrnetz

Water systems for fire extinguishing -
Filling and draining devices operated by remote control -
Part 2: For water extinguishing systems with empty and non-pressure pipework

Installations d’extinction de feu par eau -

Stations de remplissage et de vidange télécommandée -

Partie 2: Pour installations d’extinction par eau avec des réseaux de tuyauterie vide et sans
pression

Anwendungswarnvermerk

Dieser Norm-Entwurf mit Erscheinungsdatum 2021-01-08 wird der Offentlichkeit zur Priifung und Stel-
lungnahme vorgelegt.

Weil die beabsichtigte Norm von der vorliegenden Fassung abweichen kann, ist die Anwendung dieses
Entwurfs besonders zu vereinbaren.

Stellungnahmen werden erbeten
— vorzugsweise online im Norm-Entwurfs-Portal von DIN unter www.din.de/go/entwuerfe bzw. fir Norm-

Entwiirfe der DKE auch im Norm-Entwurfs-Portal der DKE unter www.entwuerfe.normenbibliothek.de,
sofern dort wiedergegeben;

— oder als Datei per E-Mail an fnfw@din.de moglichst in Form einer Tabelle. Die Vorlage dieser Tabelle kann
im Internet unter www.din.de/go/stellungnahmen-norm-entwuerfe oder fiir Stellungnahmen zu Norm-
Entwiirfen der DKE unter www.dke.de/stellungnahme abgerufen werden;

— oderin Papierform an den DIN-Normenausschuss Feuerwehrwesen (FNFW), 10772 Berlin oder Saatwinkler
Damm 42 /43, 13627 Berlin.

Die Empfanger dieses Norm-Entwurfs werden gebeten, mit ihren Kommentaren jegliche relevanten Patent-
rechte, die sie kennen, mitzuteilen und unterstiitzende Dokumentationen zur Verfiigung zu stellen.
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Vorwort

Dieses Dokument wurde vom Arbeitsausschuss NA 031-03-05 AA , Anlagen zur Loschwasserversorgung ein-
schlief3lich Wandhydranten - SpA zu CEN/TC 191/WG 9“ im DIN-Normenausschuss Feuerwehrwesen (FNFW)
erarbeitet.

DIN 14463 , Léschwasseranlagen — Fernbetitigte Fiill- und Entleerungsstationen besteht aus den folgenden
Teilen:

— Teil 1: Fiir Loschwasserleitungen ,nass/trocken”
— Teil 2: Fiir Wasserloschanlagen mit leerem und drucklosem Rohrnetz
— Teil 3: Be- und Entliiftungsventil PN 16 fiir L6schwasserleitungen

Aktuelle Informationen zu diesem Dokument konnen iiber die Internetseiten von DIN (www.din.de) durch eine
Suche nach der Dokumentennummer aufgerufen werden.

Der Einsatz von fernbetatigten Fiill- und Entleerungsstationen nach diesem Dokument soll einerseits die
Belange des Brandschutzes und andererseits die Belange der Trinkwasserhygiene bertcksichtigen.

Anderungen

Gegentiber DIN 14463-2:2003-07 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Inhalt fachlich vollstdndig liberarbeitet;

b) Forderung der DIN/DVGW-Kennzeichnung entfernt (Abschnitt 8);

c) Abschnitt9 ,Beschilderung” gestrichen;

d) Abschnitt 8 (ehem. Abschnitt 10) neu gefasst;

e) Anlagenaufbau wurde iiberarbeitet;

f) Schnittstelle Loschen tiberarbeitet;

g) Norm redaktionell tiberarbeitet und den geltenden Gestaltungsregeln angepasst.
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Einleitung

Der Einsatz von fernbetatigten Fiill- und Entleerungsstationen nach diesem Dokument berticksichtigt einer-
seits die Belange des Brandschutzes und anderseits die Belange der Trinkwasserhygiene.

Die Anbindung an die Trinkwasser-Installation ist in DIN 1988-600 festgelegt.
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1 Anwendungsbereich

Dieses Dokument legt Anforderungen an Fiill- und Entleerungsstationen mit Nennweiten bis DN 50 zur Tren-
nung von Trinkwasser-Installation und Rohrnetz mit offenen Dilisen sowie deren Priifung fest.

Fiill- und Entleerungsstationen nach diesem Dokument dienen der Versorgung einer direkt an die Trinkwasser-
Installation angeschlossenen Wasser-Ldschanlage oder Berieselungsanlage.

ANMERKUNG  Die Anlage ist im Bereitschaftszustand ,trocken”. Im Loschfall wird die Anlage gefiillt und ist durch Riick-
flussverhinderer gesichert. Im Storfall wird der momentane Betriebszustand der Anlage nicht verdndert.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente werden im Text in solcher Weise in Bezug genommen, dass einige Teile davon oder
ihr gesamter Inhalt Anforderungen des vorliegenden Dokuments darstellen. Bei datierten Verweisungen gilt
nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug
genommenen Dokuments (einschliefilich aller Anderungen).

DIN 1988-200, Technische Regeln fiir Trinkwasser-Installationen — Teil 200: Installation Typ A (geschlossenes
System) — Planung, Bauteile, Apparate, Werkstoffe; Technische Regel des DVGW

DIN 1988-600, Technische Regeln fiir Trinkwasser-Installationen — Teil 600: Trinkwasser-Installationen in
Verbindung mit Feuerlésch- und Brandschutzanlagen; Technische Regel des DVGW

DIN 14661, Feuerwehrwesen — Feuerwehr-Bedienfeld fiir Brandmeldeanlagen
DIN EN 54-2, Brandmeldeanlagen — Teil 2: Brandmelderzentralen

DIN EN 54-4, Brandmeldeanlagen — Teil 4: Energieversorgungseinrichtungen
DIN EN 54-11, Brandmeldeanlagen — Teil 11: Handfeuermelder

DIN EN 681-1, Elastomer-Dichtungen — Werkstoff-Anforderungen fiir Rohrleitungs-Dichtungen fiir
Anwendungen in der Wasserversorgung und Entwdsserung — Teil 1: Elastomere

DIN EN 806-2, Technische Regeln fiir Trinkwasser-Installationen — Teil 2: Planung

DIN EN 837-1, Druckmessgerdte — Teil 1: Druckmessgerdte mit Rohrfedern — Majfse, MefStechnik,
Anforderungen und Priifung

DIN EN 837-3, Druckmessgerdte — Teil 3: Druckmessgerdte mit Platten- und Kapselfedern — Maf3e,
Messtechnik, Anforderungen und Priifung

DIN EN 1514-1, Flansche und ihre Verbindungen — MafSe fiir Dichtungen fiir Flansche mit PN-Bezeichnung —
Teil 1: Flachdichtungen aus nichtmetallischem Werkstoff mit oder ohne Einlagen

DIN EN 1717, Schutz des Trinkwassers vor Verunreinigungen in Trinkwasser-Installationen und allgemeine
Anforderungen an Sicherheitseinrichtungen zur Verhiitung von Trinkwasserverunreinigungen durch RiickfliefSsen

DIN EN 10204, Metallische Erzeugnisse — Arten von Priifbescheinigungen
DIN EN 12094-1, Ortsfeste Brandbekdmpfungsanlagen — Bauteile fiir Léschanlagen mit gasférmigen
Léschmitteln — Teil 1: Anforderungen und Priifverfahren fiir automatische elektrische Steuer- und

Verzégerungseinrichtungen

DIN EN 12266 (alle Teile), Industriearmaturen — Priifung von Armaturen aus Metall
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