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Vorwort  

Dieses Dokument  wurde vom Gemeinschaftsarbeitskreis NA003-02-02-05GAK �Gemeinschaftsarbeitskreis 

NAA/NAW/FNFW: Sicherungskombination mit  Sperrzone�, u. a.  bestehend aus  Experten der Arbeitsaus-
schusse NA003-02-02AA �Armaturen fur die Trinkwasser-Installation  in Gebauden�, NA119-07-07AA 

�Trinkwasser-Installationen�  und  NA031-03-05AA �Anlagen zur  Loschwasserversorgung einschließlich 

Wandhydranten�  bei DIN, erarbeitet.  

Aktuelle  Informationen zu diesem Dokument  konnen  uber die Internetseiten von DIN (www.din.de)  durch eine 

Suche nach  der Dokumentennummer aufgerufen werden. 
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1  Anwendungsbereich 

Dieses Dokument  beschreibt Anforderungen und  Prufverfahren fur Trennstationen fur Feuerlosch- und  Brand-
schutzanlagen  mit  stagnierendem Wasser (im Weiteren: Trennstation), ausschließlich fur 

�  Sprinkleranlagen,  

�  Loschanlagen  mit  offenen Dusen, und  

�  Wandhydrantenanlagen,  

die keine Zusatzmittel  und  keine zusatzlichen Wassereinspeisungen und  Wassernachspeisungen in  die 

Feuerlosch- und  Brandschutzanlage  sowie keine zusatzlichen Anlagen  zur Druckhaltung  oder Druckerhohung  

enthalten.  

ANMERKUNG Zusatzmittel  sind z. B.  Loschmittelzusatze und Frostschutzmittel. Zusatzliche Wassereinspeisungen sind 

z. B.  Pumpenanlagen,  Druckluft-Wasser-Behalter, Feuerwehreinspeisungen, Tankfahrzeuge, Eigenversorgungsanlagen 

oder Gewasser. 

Die Anforderungen dieses Dokuments gelten zusammen mit  den Anforderungen von DIN1988-600. 

Der Einsatz  von Trennstationen nach diesem Dokument  berucksichtigt einerseits die Belange  des Brandschut-
zes und anderseits die Belange  der Trinkwasserhygiene. 

2  Normative  Verweisungen 

Die folgenden Dokumente werden im Text in solcher Weise in Bezug  genommen, dass einige Teile davon oder 

ihr gesamter Inhalt  Anforderungen des vorliegenden Dokuments darstellen. Bei datierten Verweisungen gilt  

nur die in Bezug  genommene Ausgabe.  Bei undatierten Verweisungen gilt  die letzte Ausgabe  des in Bezug  

genommenen Dokuments (einschließlich aller  Anderungen). 

DIN1988-600, Technische Regeln für  Trinkwasser-Installationen�  Teil 600:  Trinkwasser-Installationen in  

Verbindung  mit  Feuerlösch- und  Brandschutzanlagen  

DIN3506, Anlagen  zur  Behandlung  von Trinkwasser innerhalb von Gebäuden�  Steinfänger  mit  einer  

Maschenweite von 1mm  bis 6mm�  Anforderungen  an Ausführung  und  Sicherheit  

DIN14462, Planung,  Einbau,  Betrieb  und  Instandhaltung  von Wandhydrantenanlagen,  Über- und  

Unterflurhydrantenanlagen  sowie Löschwasseranlangen �trocken�  

DIN14661, Feuerwehrwesen�  Feuerwehr-Bedienfeld  für  Brandmeldeanlagen 

DINEN54-2, Brandmeldeanlagen�  Teil 2:  Brandmelderzentralen 

DINEN54-4, Brandmeldeanlagen�  Teil 4:  Energieversorgungseinrichtungen  

DINEN54-13, Brandmeldeanlagen�  Teil 13:  Bewertung  der  Kompatibilität und  Anschließbarkeit  von  

Systembestandteilen  

DINEN1213, Gebäudearmaturen�  Absperrventile  aus Kupferlegierungen  für  Trinkwasseranlagen in  

Gebäuden�  Prüfungen  und  Anforderungen  

DINEN1074-1, Armaturen  für  die Wasserversorgung�  Anforderungen  an die Gebrauchstauglichkeit  und  

deren Prüfung�  Teil 1:  Allgemeine Anforderungen  

DINEN1074-2, Armaturen  für  die Wasserversorgung�  Anforderungen  an die Gebrauchstauglichkeit  und  

deren Prüfung�  Teil 2:  Absperrarmaturen  
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DINEN1267, Industriearmaturen�  Messung  des Strömungswiderstandes mit  Wasser als Prüfmedium  

DINEN1717, Schutz  des Trinkwassers vor Verunreinigungen  in  Trinkwasser-Installationen und  allgemeine 

Anforderungen  an Sicherungseinrichtungen  zur  Verhütung  von Trinkwasserverunreinigungen  durch  Rückfließen  

DINEN10204, Metallische Erzeugnisse�  Arten  von Prüfbescheinigungen  

DINEN12094-1, Ortsfeste Brandbekämpfungsanlagen�  Bauteile für  Löschanlagen mit  gasförmigen  

Löschmitteln�  Teil 1:  Anforderungen  und  Prüfverfahren  für  automatische elektrische Steuer-  und  

Verzögerungseinrichtungen  

DINEN12259-4, Ortsfeste Löschanlagen�  Bauteile für  Sprinkler-  und  Sprühwasseranlagen�  Teil 4:  

Wassergetriebene  Alarmglocken 

DINEN12729:2023-07, Sicherungseinrichtungen  zum Schutz  des Trinkwassers gegen  Verschmutzung  durch 

Rückfließen�  Systemtrenner  mit kontrollierbarer  druckreduzierter  Zone�  Familie B�  TypA;  Deutsche  

Fassung EN12729:2023  

DINEN13828, Gebäudearmaturen�  Handbetätigte  Kugelhähne  aus Kupferlegierungen  und  nicht rostenden 

Stählen  für  Trinkwasseranlagen in  Gebäuden�  Prüfungen  und  Anforderungen  

DINEN60204-1 (VDE0113-1), Sicherheit  von  Maschinen�  Elektrische  Ausrüstung  von Maschinen�  Teil 1:  

Allgemeine Anforderungen  

DINEN60529 (VDE0470-1), Schutzarten  durch  Gehäuse (IP-Code) 

DINEN ISO6708, Rohrleitungsteile�  Definition  und  Auswahl von DN (Nennweite) 

DINEN ISO/IEC 17025, Allgemeine Anforderungen  an die Kompetenz von Prüf-  und  Kalibrierlaboratorien 

DINVDE0833-1, Gefahrenmeldeanlagen  für  Brand,  Einbruch  und  Überfall�  Teil 1:  Allgemeine Festlegungen  

DINVDE0833-2, Gefahrenmeldeanlagen  für  Brand,  Einbruch  und  Überfall�  Teil 2:  Festlegungen  für  

Brandmeldeanlagen 

DVGWW551-5, Hygiene in  der  Trinkwasser-Installation� Teil 5:  Risikobewertung  des stagnierenden  Wassers 

in  bestimmten Feuerlösch- und  Brandschutzanlagen  

3  Begriffe  

Fur die Anwendung dieses Dokuments gelten die Begriffe nach DIN1988-600, DIN14462 und  die folgenden 

Begriffe. 

DINund  DKE  stellen terminologische Datenbanken  fur die Verwendung in der Normung unter den folgenden 

Adressen bereit: 

� DIN-TERMinologieportal: verfugbar unter https://www.din.de/go/din-term  

� DKE-IEV: verfugbar unter https://www.dke.de/DKE-IEV  

3.1  

Trennstation 

TS 

Loschwasserubergabestelle  nach DVGWW551-5, die Trinkwasser-Installationen  im Bereitschaftszustand von 

der nachgeschalteten Feuerlosch- und  Brandschutzanlage  trennt 
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3.2  

nachgeschaltete Feuerlösch- und Brandschutzanlage  

Loschwasseranlage �nass�  nach DIN14462 mit  Wandhydranten,  Feuerlosch- und  Brandschutzanlage  mit  offe-
nen  Dusen oder Wasserloschanlage  mit  geschlossenen Dusen 

3.3  

Alarmierungseinrichtung  

mechanische oder elektrische Einrichtung zur akustischen Alarmierung bei Betatigung  der Trennstation 

3.4  

Auslösedruck  

Druck in Fließrichtung hinter einer druckgesteuerten Trennstation, bei  dem die Trennstation von Trennstel-
lung  in Durchflussstellung umschaltet  

3.5  

Doppelabsperreinrichtung  

DAE 

Armatur  oder Armaturenbaugruppe,  bestehend aus  zwei automatisch betatigten, gegenlaufig arbeitenden 

Absperrorganen der Trennstation, die den Zulauf zum und  die Entleerung  aus  dem atmospharischen Bereich 

steuern 

3.6  

Durchflussstellung 

Zustand, in dem die Trennstation die Wasserversorgung aus  der Trinkwasser-Installation  fur die nachgeschal-
teten Feuerlosch- und  Brandschutzanlage  freigegeben hat  

3.7  

Spüleinrichtung  

automatische Einrichtung  zum Ausspulen  des stagnierenden Wassers aus  der Zuleitung  zur Trennstation 

3.8  

Trennstellung 

Bereitschaftszustand, in dem die Trennstation die Wasserversorgung aus  der Trinkwasser-Installation  fur die 

nachgeschalteten  Feuerlosch- und  Brandschutzanlage  unterbrochen hat  

4  Anforderungen 

4.1  Nennweiten 

Die nachfolgenden Anforderungen gelten fur Trennstationen der Nennweiten DN25 bis DN150 nach  

DINEN ISO6708 (ausgenommen DN60). 

Als  Nennweite der Trennstation gilt  die Nennweite am  Eingang der Trennstation (siehe Bild 1,  Pos.-Nr. 2). 

4.2  Nenndruck 

Die Trennstation muss fur einen Nenndruck (PN) von mindestens 1,0MPa (10 bar)  bemessen sein. 

4.3  Konstruktion  

4.3.1  Allgemeines 

Eine Trennstation muss nachfolgende Bauteile  zur Sicherstellung wesentlicher Funktionen beinhalten,  um  

die Trinkwasser-Installation  in Trennstellung und Durchflussstellung wirksam  vor den in DVGWW551-5 

beschriebenen Risiken abzusichern. 
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