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Vorwort

Dieses Dokument wurde vom Arbeitsausschuss NA 031-04-06 AA ,Allgemeine Anforderungen an
Feuerwehrfahrzeuge — Loschfahrzeuge — SpA zu CEN/TC 192/WG3” des DIN-Normenausschusses
Feuerwehrwesen (FNFW) erarbeitet.

Dieses Dokument ist, wie bereits die Vorgingerausgaben, als Vorschlag fiir eine Anderung bzw. Erginzung
der Europdischen Normen DIN EN 1846-2 und DIN EN 1846-3 konzipiert, um pro-aktiv die spatere Revision
der genannten Europdischen Normen vorzubereiten. Daher ist das Ergebnis der Einspruchsberatung zum
Norm-Entwurf E DIN 14502-2 vom Februar 2017 in diesem weiteren Norm-Entwurf veroffentlicht worden,
und es ist beabsichtigt, diesen Norm-Entwurf als deutschen Vorschlag fiir eine Anderung bei CEN
Europaisches Komitee fiir Normung einzubringen.

Der AnhangA ist informativ. Er enthdlt Erlduterungen zu Festlegungen in DINEN 1846-2 und
DIN EN 1846-3 und wurde vom Arbeitskreis NA 031-04-06-01 AK ,Auslegung DIN EN 1846" des
NA 031-04-06 AA erarbeitet, mit dem Ziel, nicht eindeutige Festlegungen aufzuklaren und fiir Hersteller und
Anwender einheitliche Auslegungen als Hilfsmittel bei der Abnahme und fiir die spétere Revision der
Europaischen Normen zusammenzustellen.

Die im informativen Anhang B verwiesene Muster-Energiebilanz wurde im Arbeitskreis , Energiebilanz“ des
NA 031-04-06 AA erstellt und soll die energetische Auslegung von Feuerwehrfahrzeugen erleichtern.

DIN 14502 Feuerwehrfahrzeuge besteht aus:
— Teil 1: Fahrzeugmassen und Fahrzeugiibersicht (zurzeit als DIN SPEC nach dem Vornorm-Verfahren)

— Teil 2: Zusdtzliche Festlegungen zu DIN EN 1846-2 und DIN EN 1846-3 (Vorschlag fiir eine Europdische
Norm)

— Teil 3: Farbgebung und besondere Kennzeichnungen
Anderungen
Gegeniiber der Vorgingerausgabe E DIN 14502-2:2017-02 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Traktionskontrolle fiir Fahrzeuge bis zu 3,5 t zuldssiger Gesamtmasse (zGM) empfohlen;

b) Schédkel nicht mehr in geschweifter Form gefordert;

c) Anforderung an Stufenzuginge in den Mannschaftsraum mit Atemschutzgerat aufgenommen;

d) Beriicksichtigung der Hohenentnahmekurve nach DIN EN 1846-2:2013-05, Anhang D, aufgenommen;

e) Hinweis aufgenommen, dass Loschwasserbehalter nicht flir den Trinkwassertransport vorgesehen sind;
f) Anforderungen an die Loschwasserbehalterbefiillung iiberarbeitet;

g) Anforderung freier Einlauf in den Ldschwasserbehalter aufgenommen als Umsetzung des Schutzziels
der Vermeidung von Beeintrachtigungen des Trinkwassers und des Rohrnetzes bei Loschwasser-
entnahmen nach DVGW-W 405-B1;

h) detaillierte Anforderungen an den nachtraglichen Einbau einer elektrischen Tankheizung reduziert;
i) normative Verweisungen und Literaturhinweise aktualisiert bzw. erweitert;

j)  Norminhalt redaktionell iberarbeitet.
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1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt fiir Feuerwehrfahrzeuge nach DIN EN 1846-2 und abweichend von DIN EN 1846-2:2013-05,
1.2 auch fiir alle Mannschaftstransportfahrzeuge (MTF) und auch fiir Feuerwehrfahrzeuge mit einer
Gesamtmasse bis 3t. Sie legt ergdnzende und/oder typspezifische Anforderungen zu den allgemeinen
Anforderungen in DIN EN 1846-2 sowie zu DIN EN 1846-3 fest.

Zu den mit einem e versehenen Anforderungen konnen Einschrankungen und/oder Erganzungen in den
Normen fiir die jeweiligen Feuerwehrfahrzeuge festgelegt sein.

ANMERKUNG 1 Anhang A enthdlt Erlduterungen zu Festlegungen in DIN EN 1846-2 und DIN EN 1846-3 als Hilfsmittel
bei Fahrzeugabnahmen.

ANMERKUNG 2 Anhang B enthilt eine Muster-Energiebilanz zur energetischen Auslegung von Feuerwehrfahrzeugen.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente werden im Text in solcher Weise in Bezug genommen, dass einige Teile davon
oder ihr gesamter Inhalt Anforderungen des vorliegenden Dokuments darstellen. Bei datierten
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte
Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschlieflich aller Anderungen).

DIN 825, Schilder — Mafse
DIN 14090, Fldchen fiir die Feuerwehr auf Grundstiicken
DIN 14381, Feuerwehrwesen — B-Druckventil PN 16 — selbstschliefSend

DIN 14420, Feuerléschpumpen — Feuerloschkreiselpumpen — Anforderungen an die saug- und druckseitige
Bestiickung, Priifung nach Einbau im Feuerwehrfahrzeug

DIN 14502-3, Feuerwehrfahrzeuge — Teil 3: Farbgebung und besondere Kennzeichnungen

DIN 14572, Abgasschlduche und Abgasschlauch-Anschliisse

DIN 14610, Akustische Warneinrichtungen fiir bevorrechtigte Wegebenutzer

DIN 14620, Kennleuchten, Kennsignaleinheiten und Kennleuchtensysteme fiir blaues und gelbes Blinklicht

DIN 14630:2003-07, Akustische Warngerdte und Kennleuchten fiir bevorrechtigte Wegebenutzer — Anfor-
derungen und Funktionsprinzip

DIN 14640, Feuerwehrwesen — Scheinwerferbefestigung, Aufsteckbohrung, Aufsteckzapfen, Gelenkstiick

DIN 14690-1, Feuerwehrwesen — Zweipolige Steckvorrichtung, 16 A, 42 V — Teil 1: Steckdose, Kupplungsdose
DIN 14690-2, Feuerwehrwesen — Zweipolige Steckvorrichtung, 16 A, 42 V — Teil 2: Stecker

DIN 14811, Feuerldschschlduche — Druckschlduche und Einbdnde fiir Pumpen und Feuerwehrfahrzeuge

DIN EN 805, Wasserversorgung — Anforderungen an Wasserversorgungssysteme und deren Bauteile aufSer-
halb von Gebduden

DIN EN 1846-1:2011-07, Feuerwehrfahrzeuge — Teil 1: Nomenklatur und Bezeichnung; Deutsche Fassung
EN 1846-1:2011

DIN EN 1846-2:2013-05, Feuerwehrfahrzeuge — Teil 2: Allgemeine Anforderungen — Sicherheit und Leistung;
Deutsche Fassung EN 1846-2:2009+A1:2013
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DIN EN 1846-3:2013-11, Feuerwehrfahrzeuge — Teil 3: Fest eingebaute Ausriistung — Sicherheits- und
Leistungsanforderungen; Deutsche Fassung EN 1846-3:2013

DIN EN 13889, Geschmiedete Schdkel fiir allgemeine Hebezwecke — Gerade und geschweifte Schikel —
Gliteklasse 6 — Sicherheit

BAAINBw TL 8345-0009, Technische Lieferbedingungen — Flaggensatz fiir Kraftfahrzeugel

DVGW-W 405-B1, Bereitstellung von Loschwasser durch die offentliche Trinkwasserversorgung —
Beiblatt 1: Vermeidung von Beeintrachtigungen des Trinkwassers und des Rohrnetzes bei
Loschwasserentnahmen?

StVZO0, Verordnung zum Neuerlass der StraRenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZ0)3

TR BOS, Technische Richtlinien fiir BOS-Funkgerite*

3 Begriffe

Es werden keine Begriffe in diesem Dokument angegeben.

DIN und DKE stellen terminologische Datenbanken fiir die Verwendung in der Normung unter den folgenden
Adressen bereit:

— DIN-TERMinologieportal: verfiigbar unter https://www.din.de/go/din-term

— DKE-IEV: verfiigbar unter http://www.dke.de/DKE-IEV

4 Technische Anforderungen

4.1 Fahrgestell

4.1.1 Fiir die Ermittlung der Fahrzeuglinge gilt die StVZ0 §32, Absatz 6. Zusatzlich werden die folgenden
Anbauteile nicht berticksichtigt:

— Schikelhalterung;
— Seilaustritt einer maschinellen Zugeinrichtung;
— Arbeitsstellenscheinwerfer.

Anbauteile diirfen den Wendekreis zwischen Wanden nach DIN EN 1846-2:2013-05, 3.10 nicht negativ
beeinflussen.

1 Herausgegeben vom Bundesamt fiir Ausriistung, Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr (BAAINBw); zu
beziehen bei: Bundesamt fiir Ausriistung, Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr (BAAINBw),
Ferdinand-Sauerbruch-Str. 1, 56073 Koblenz (www.baain.de).

2 Zu beziehen durch: Wirtschafts- und Verlagsgesellschaft Gas und Wasser mbH, Josef-Wirmer-Str. 3, 53123 Bonn
(www.wvgw.de).

3 Nachgewiesen in der DITR-Datenbank der DIN Software GmbH; zu beziehen bei: Beuth Verlag GmbH, 10772 Berlin
(Hausanschrift: Am DIN-Platz, Burggrafenstrafée 6, 10787 Berlin) (www.beuth.de).

4 Zu beziehen durch: Polizeitechnisches Institut der Deutschen Hochschule der Polizei, Zum Roten Berge 18-24,
48165 Miinster oder unter www.dhpol.de (Rubrik Sonderaufgaben der DHPol — Polizeitechnisches Institut).
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e Das Feuerwehrfahrzeug sollte, wenn technisch moglich, mit einer Differentialsperre ausgestattet sein. Fiir
Feuerwehrfahrzeuge mit mehr als einer angetriebenen Achse wird eine Differentialsperre an mindestens
einer Achse in Querrichtung und bei Allradantrieb auch in Langsrichtung empfohlen.

Feuerwehrfahrzeuge bis zu 3,5t zuldssiger Gesamtmasse (zGM) sollten mit einer Traktionskontrolle
ausgestattet sein.

Eine automatische Getriebeschaltung wird empfohlen.

BEISPIEL Automatisiertes Schaltgetriebe oder Automatikgetriebe mit Wandler.

Bei Allradantrieb und Verwendung von Single-Bereifung werden gleiche Spurweiten an der Vorder- und
Hinterachse empfohlen.

4.1.2 e« An angetriebenen Achsen ist eine Bereifung mit einem Traktionsprofil mindestens dhnlich einer
M+S-Bereifung vorzusehen. Die Bereifung der nicht angetriebenen Achsen ist zu vereinbaren. Ausgenommen
davon sind Fahrzeuge mit verschiedenen Reifensidtzen (Winter-/Sommerreifen).

Die Reifen sollten nach spatestens 10 Jahren ausgesondert werden.

4.1.3 Das Anbringen und die Verwendung von handelsiiblichen Gleitschutzketten muss auf allen gelenkten
und allen angetriebenen Radern uneingeschrankt moglich sein. Bei Zwillingsbereifung gentigt die Montage-
moglichkeit von Gleitschutzketten auf den dufderen Radern. Passende Gleitschutzketten miissen auf Wunsch
des Bestellers mitgeliefert werden.

4.1.4 e« Auf Wunsch des Bestellers diirfen bei Einsatzschwerpunkten im Bereich von Flachen- und
Waldbranden die fiir Fahrzeuge der Kategorie3 nach DINEN 1846-1:2011-07, Abschnitt4 und
DIN EN 1846-2:2013-05, 5.1.1.1 definierten, deutlich erh6hten Anforderungen an den mechanischen Schutz
und den Hitzeschutz sdmtlicher elektrischer Leitungen, Kraftstoffleitungen, Bremsleitungen und Schldauche
des Fahrgestells vereinbart werden.

4.1.5 Der Ladeanschluss nach DIN EN 1846-2:2013-05, 5.2.3.2 muss am Fahrzeug vorne links (vorrangig
im Fahrerbereich) angeordnet werden, sofern er manuell getrennt werden muss. Wenn es vom Besteller
nicht anders angegeben wird, ist ein Ladeanschluss nach Normenreihe DIN 14690 zu verwenden. Ist der
Ladeanschluss fiir eine Spannung iiber 48 V ausgelegt, muss sichergestellt sein, dass das Fahrzeug im
Anschlusszustand nicht gestartet werden kann. Auch muss entweder ein Fehlerstromschutzschalter mit
einem Nennfehlerstrom von hochstens 30 mA oder ein Trenntransformator eingebaut sein.

4.1.6 Nebelscheinwerfer miissen vorhanden sein; Schaltung nach StVZO.

4.1.7 Die entsprechenden Richtlinien des Fahrgestell-Herstellers (z.B. Richtlinien fiir Aufbauten und
Bereifung) miissen eingehalten werden.

4.1.8 e« Entsprechend der Vorgabe fiir Flachen fiir die Feuerwehr auf Grundstiicken nach DIN 14090 darf
eine maximale Achslast von 10 000 kg und eine maximal zuldssige Gesamtmasse von 16 000 kg bei allen
Losch- und Hubrettungsfahrzeugen nicht tiberschritten werden. Abweichungen miissen gesondert
vereinbart werden.

4.1.9 Die Lieferung und ggf. Lagerung des Reserverades ist zwischen Besteller und Auftragnehmer zu
vereinbaren.

4.1.10 Der Generator und Batterien miissen so bemessen sein, dass die elektrischen Verbraucher von Fahr-
gestell, Aufbau und Beladung in allen Betriebssituationen mit laufendem Motor sicher mit der erforderlichen

elektrischen Energie versorgt werden.

ANMERKUNG  Anhang B enthalt eine Muster-Energiebilanz.
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4.1.11 Wenn eine Anhdngekupplung vorgesehen ist, sind die notwendigen Stiitz- und Anhdngelasten und
elektrischen Anschliisse zwischen Besteller und Auftragnehmer zu vereinbaren.

4.1.12 Sofern eine Flaggenhalterung vereinbart wird, ist die BAAINBw TL 8345-0009 zu Grunde zu legen.
4.1.13 Ein Unfalldatenspeicher zur Dokumentation des Herganges eines Unfalles oder einer kritischen Fahr-
situation wird empfohlen. Bei diesem muss die Aufzeichnung der Einsatzzeiten von Kennleuchten und/oder

Kennsignaleinheiten sowie der akustischen Warneinrichtung sichergestellt werden.

4.1.14 Fahrzeuge der Feuerwehr sollten fahrgestellseitig so konfiguriert sein, dass eine emissionsabhdngige
Drehmomentreduzierung nicht erfolgt. Falls eine Regeneration der Abgasanlage erforderlich ist, muss diese
bei eingeschaltetem Nebenantrieb unterdriickt werden. Eine laufende Regeneration muss abgebrochen
werden konnen.

4.1.15 ¢ An Fahrzeugen muss die Auspuffmiindung nach aufien gefithrt und zum Anschluss eines
Abgasschlauches nach DIN 14572 und einer mitfahrenden Quellenabsaugung geeignet sein. Eine
Adapterlésung ist zuldssig.

4.1.16  An Fahrzeugen der Klassen M und S nach DIN EN 1846-1 miissen vorne und hinten je zwei Schikel
nach DIN EN 13889 mit einer zuldssigen Zugkraft von 50 kN je Schiakel bei geradem Zug angebracht sein.
Hierauf kann verzichtet werden, wenn das Koppelmaul vorne bzw. die Anhingerzug-
vorrichtung/Abschleppkupplung fiir eine Zugkraft von min. 100 kN ausgelegt ist. Die o.g. Anschlag-
einrichtungen miissen mit der zuldssigen Zugkraft und dem zuldssigen Schragzugwinkel gekennzeichnet sein
ANMERKUNG  Schikel in geschweifter Form ermoglichen den Anschluss von Rundschlingen.

4.1.17 Fir kurze Bergungseinsitze, d.h. Abschleppen eines rollfdhigen Fahrzeugs auf nahezu ebenen
befestigten und teilbefestigten Wegen mit Schrittgeschwindigkeit aus einem Gefahrenbereich heraus, muss

das 1,5-fache der zuldssigen Gesamtmasse als Bergelast moglich sein.

4.1.18 » Soweit in Fahrzeugen austauschbare Behalter/Beladungen verlastet werden sollen, miissen diese
jeweils geeignet gesichert werden kdnnen.

4.2 Aufbau

4.2.1 Dach

Der begehbare Teil des Dachs muss so weit wie mdglich zur mittleren Fahrzeugliangsachse hin angeordnet
werden. Eine Beleuchtung hierfiir ist vorzusehen.

ANMERKUNG Siehe auch 4.2.2.3 zur Gestaltung des Fahrzeugdaches hinsichtlich der Kfz-Antennenanlage.
4.2.2 Fernmeldetechnische Ausriistung

4.2.2.1 Allgemeines

Abschnitt 4.2.2 gilt nicht fiir Einsatzleitfahrzeuge der Normenreihe DIN SPEC 14507, die eigene
Anforderungen an die fernmeldetechnische Ausriistung enthilt.

Ein einsatzbereites Fahrzeug muss mit einer Sprechfunkeinrichtung ausgestattet sein.
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4.2.2.2 Funkgerite

4.2.2.2.1  Allgemeines

Fiir den Ubergangszeitraum von der analogen zur digitalen Funktechnik sind grundsitzlich beide Funk-
geradtetechnologien vorzusehen. Soweit das analoge Mobilfunkgerat nicht mehr benétigt wird, darf auf den
Einbau verzichtet werden.

Die Einbaudrtlichkeiten fiir die festeingebauten Mobilfunkgerate sind abzustimmen. Die schnelle und leichte
Zuganglichkeit der Funkanlage zu Wartungszwecken (z. B. Programmierung, Software-Updates) und zum
Wechseln der Sicherheitskarte ist sicherzustellen.

Auf Wunsch des Auftraggebers kann eine Freisprecheinrichtung fiir den Funkbetrieb eingebaut werden.

e Fiir Fahrzeuge mit einem festen Maschinisten-Arbeitsplatz, z. B. Loschfahrzeuge mit eingebauter Pumpe
und Drehleiter (DLK), darf eine zweite Sprech- und Bedieneinrichtung zum Betrieb der Fahrzeug-
sprechfunkgerate vorgesehen werden.

ANMERKUNG 1 Der gleichzeitige Sendebetrieb von mehreren Funkgerdten ist nach den hier beschriebenen
technischen Anforderungen nicht vorgesehen. Ein sendendes Funkgerat kann mit einem anderen gleichzeitig sendenden
Funkgerat Sender-Interkanalmodulation erzeugen, deren Mischprodukte Funkverkehrskreise auf diesen Frequenzen
storen.

ANMERKUNG 2 Es wird davon ausgegangen, dass TETRA-Handfunkgerédte (HRT) bzw. 2-m-Handfunkgeréte, die nicht
in aktiven Ladehalterungen mitgefithrt werden, erst an der Einsatzstelle aufierhalb des Fahrzeuges in Betrieb
genommen werden.

4.2.2.2.2 Analoge Funkgerate

Es ist ein analoges 4-m-Mobilfunkgerdt nach TR BOS mit Kfz-Dachantenne und einer Sprech- und Bedien-
einrichtung im Fahrer-/Beifahrerbereich vorzusehen. Wenn als Beladungsbestandteil ein oder mehrere
2-m-Handfunkgerat(e) nach TR BOS mitgefiihrt wird/werden, sollte(n) diese(s) in einem prozessor-
gesteuerten Schnellladegerat mit Temperaturiiberwachung gelagert werden.

Je nach Einsatzstellenfunkkonzept des Nutzers darf ein 2-m-Handfunkgerat in einer aktiven Ladehalterung
(mit Auflenantennenanschluss) betrieben werden.

4.2.2.2.3 Digitale Funkgerite

Es ist ein nach dem BDBOS-Gesetz zertifiziertes digitales Mobilfunkgerat mit dem TETRA-Standard (en.:
Terrestrial Trunked Radio (TETRA)), folgend Mobile Radio Terminal (MRT) genannt, mit Dachantenne
einzubauen.

Die Sprech- und Bedieneinrichtung darf mit der Sprech- und Bedieneinrichtung der Analogfunkgerite als
Mehrfachbedieneinheit kombiniert werden.

Falls das MRT nicht iiber das Bedienteil ein- und ausgeschaltet werden soll, ist eine geeignete Schaltung zur
Inbetriebnahme und Auflerbetriebnahme zu verwenden. Diese hat sicherzustellen, dass sich das

Mobilfunkgerit definiert in das Netz ein- und ausbucht.

Wenn ein oder mehrere TETRA-Handfunkgeriate (HRT) (en: Handheld Radio Terminal) als Beladung
vorgesehen sind, sollten sie in einem Kfz-Schnellladegerat mitgefiihrt werden.

Documents

Document Sharing Hub

Full document details: E DIN 14502-2:2019-02


http://www.avadocuments.com/doc/e-din-14502-2-2019-02
http://www.avadocuments.com/doc/e-din-14502-2-2019-02

- Entwurf -
E DIN 14502-2:2019-02

In Abhdngigkeit vom Einsatzstellenfunkkonzept des Nutzers kann ein TETRA-Handfunkgerat abweichend
zum vorherigen Absatz in einem Schnellladegerdt mit Antennenanschluss fiir eine Aufienantenne (aktive
Ladehalterung) mitgefiihrt werden.

4.2.2.3 Kfz-Antennenanlage

WICHTIG — Die Gestaltung sowie das Material des Fahrzeugdaches und die Anordnung anderer
metallischer Gegenstinde auf dem Fahrzeugdach haben erheblichen Einfluss auf die Funktion der
Antennen, ebenso der Abstand vom Dachrand. Das ist bei der Planung von grofler Wichtigkeit. Ein
sendendes Funkgerit kann den Empfangsbetrieb anderer Funkgerite beeinflussen. Dies fiihrt zu
einer Verringerung der Empfindlichkeit bis hin zum so genannten , Blocking“, zur Unterbrechung des
Funkgesprachs oder zum Ausbuchen eines digitalen Funkgerites aus dem Netz.

Es wird jeweils eine Antenne fiir das analoge und eine fiir das digitale Mobilfunkgerat benétigt. Die Antenne
fiir das analoge Funkgerat kann bei Bedarf so ausgelegt werden, dass mit dieser der Betrieb eines Mobil-
telefons und eines UKW-Radios erméglicht wird.

Werden ein 2-m-Handfunkgerat und/oder ein TETRA-Handfunkgerat (HRT) in einer aktiven Ladehalterung
mitgefiihrt, ist es erforderlich, die Antennen dieser Funkgerdte iiber den Antennenanschluss der Lade-
halterungen dieser Funkgerdte nach aufien an die dann als 2 m/4 m-(Kombi-) und/oder Digitalfunk-
Fahrzeugantenne zu fiihren.

Grundsatzlich sind fiir den Digitalfunk Gewinnantennen = 3 dB zu verwenden.

Wenn aus einsatztaktischen Griinden in Verbindung mit dem MRT ein GPS-Signal benotigt wird, ist eine GPS-
Antenne vorzusehen. Diese darf mit der Digitalfunkantenne kombiniert werden.

Fiir die Antennenverkabelung sind Hochfrequenzkabel mit einem Durchgangs-Dampfungswert von < 22 dB
je 100 m Lange und > 70 dB Schirmddampfung bei 400 MHz zu verwenden.

Die Antennensysteme sind abzugleichen bzw. einzumessen. Diese Vorgange sind zu protokolieren.

4.2.3 Feuerldschkreiselpumpe

Die Feuerldschkreiselpumpe muss am Pumpenbedienstand bei laufendem Motor ein- und ausgeschaltet
werden kdnnen.

4.2.4 Batterien

4.2.4.1 Ein Mittenabgriff bei in Reihe geschalteten Batterien ist nicht zuldssig. Zusatzverbraucher bei
12-V-Anlagen sind in der Regel auf eine Zusatzbatterie zu legen. Bei 24-V-Anlagen (bzw. hoheren
Spannungen) ist ein nach den Verbrauchern bemessener Spannungswandler vorzusehen.

4.2.4.2 Es ist sicherzustellen, dass die Kapazitit der Fahrzeugbatterien auch bei Betrieb von Lade-
stationen (z. B. fiir Handscheinwerfer) immer soweit erhalten bleibt, dass das Feuerwehrfahrzeug gestartet

werden kann.

4.2.4.3 Batterien miissen so eingebaut sein, dass eine Anreicherung von Ddmpfen vermieden wird.

4.2.5 Anschluss fiir Arbeitsstellenscheinwerfer

¢ Auf Wunsch des Bestellers konnen Aufsteckzapfen C nach DIN 14640 und Steckdosen fiir Arbeitsstellen-
scheinwerfer am Aufbau vereinbart werden.
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