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Entwurf DIN 14530-25:2012-09

Loschfahrzeuge -
Teil 25: Mittleres Loschfahrzeug MLF

Fire-fighting vehicles -
Part 25: Medium sized pumping appliance MLF

Véhicules extincteurs d’incendie -
Partie 25: Engin pompe moyen dimension MLF

Anwendungswarnvermerk

Dieser Norm-Entwurf mit Erscheinungsdatum 2017-05-19 wird der Offentlichkeit zur Priifung und
Stellungnahme vorgelegt.

Weil die beabsichtigte Norm von der vorliegenden Fassung abweichen kann, ist die Anwendung dieses Entwurfs
besonders zu vereinbaren.

Stellungnahmen werden erbeten

- vorzugsweise online im Norm-Entwurfs-Portal von DIN unter www.din.de/go/entwuerfe bzw. fiir Norm-
Entwiirfe der DKE auch im Norm-Entwurfs-Portal der DKE unter www.entwuerfe.normenbibliothek.de,
sofern dort wiedergegeben;

- oder als Datei per E-Mail an fnfw@din.de méglichst in Form einer Tabelle. Die Vorlage dieser Tabelle kann im
Internet unter www.din.de/go/stellungnahmen-norm-entwuerfe oder fiir Stellungnahmen zu Norm-
Entwiirfen der DKE unter www.dke.de/stellungnahme abgerufen werden;

- oder in Papierform an den DIN-Normenausschuss Feuerwehrwesen (FNFW), 10772 Berlin, Burggrafenstr. 6,
10787 Berlin.

Die Empfanger dieses Norm-Entwurfs werden gebeten, mit ihren Kommentaren jegliche relevanten
Patentrechte, die sie kennen, mitzuteilen und unterstiitzende Dokumentationen zur Verfiigung zu stellen.
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Vorwort

Dieses Dokument wurde vom Arbeitsausschuss NA 031-04-06 AA ,Allgemeine Anforderungen an
Feuerwehrfahrzeuge — Loschfahrzeuge — SpA zu CEN/TC 192/WG 3“ im DIN-Normenausschuss
Feuerwehrwesen (FNFW) erarbeitet.

Das Mittlere Loschfahrzeug MLF ist konzeptionell zwischen dem TSF-W und dem LF 10 angesiedelt.

Die Uberarbeitung von DIN 14530-25:2012-09 war notwendig geworden, um den technischen Inhalt den
verdnderten Gegebenheiten anzupassen.

Im Rahmen der vorhandenen Raum- und Massenreserven kdnnen neben der Beladung (siehe Abschnitt 7)
Sonderausstattungen vorgesehen werden, sofern sie dem Stand der Technik entsprechen.

DIN 14530 Ldschfahrzeuge besteht aus:

— Teil 5: Léschgruppenfahrzeug LF 10

— Teil 8: Léschgruppenfahrzeug LF 20 KatS fiir den Katastrophenschutz
— Teil 11: Léschgruppenfahrzeug LF 20

— Teil 16: Tragkraftspritzenfahrzeug TSF

— Teil 17: Tragkraftspritzenfahrzeug TSF-W

— Teil 18: Tankloschfahrzeug TLF 2000

— Teil 21: Tankloschfahrzeug TLF 4000

— Teil 22: Tankléschfahrzeug TLF 3000

— Teil 24: Kleinldoschfahrzeug KLF

— Teil 25: Mittleres Léschfahrzeug MLF

— Teil 26: Hilfeleistungs-Ldschgruppenfahrzeug HLF 10
— Teil 27: Hilfeleistungs-Ldschgruppenfahrzeug HLF 20

Anderungen
Gegeniiber DIN 14530-25:2012-09 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) zulassige Gesamtmasse entfernt; diese ist nun in DIN SPEC 14502-1 festgelegt;
b) vorzugsweise Verwendung eines handelsiiblichen Fahrgestells mit Doppelkabine genannt;

c) Anforderung an manuelle Betdtigungsmoglichkeit von pneumatisch oder elektrisch fernbedienbaren
Absperrorganen ist entfallen;

d) Anschluss des Schlauchs zur schnellen Wasserabgabe an die Feuerloschkreiselpumpe prazisiert;
e) feuerwehrtechnische Beladung in Tabelle 1 liberarbeitet;

f)  Norminhalt einschliefilich Literaturhinweise redaktionell iberarbeitet.
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1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt fiir Mittlere Loschfahrzeuge MLF (Begriff siehe Abschnitt 3) und legt ergdnzende und/oder
einschrankende typspezifische Anforderungen zu den allgemeinen Anforderungen in DIN EN 1846-2,
DIN EN 1846-3, E DIN 14502-2 und DIN 14502-3 fest.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente werden im Text in solcher Weise in Bezug genommen, dass einige Teile davon
oder ihr gesamter Inhalt Anforderungen des vorliegenden Dokuments darstellen. Bei datierten
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte
Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschlieflich aller Anderungen).

Zu den Abschnitten 1 bis 7, ausgenommen Tabelle 1.

DIN 14011, Begriffe aus dem Feuerwehrwesen

DIN 14330, C-Druckkupplung PN 16 aus Aluminium-Legierung fiir formstabile Druckschlduche
DIN SPEC 14502-1, Feuerwehrfahrzeuge — Teil 1: Fahrzeugmassen und Fahrzeugiibersicht

E DIN 14502-2, Feuerwehrfahrzeuge — Teil 2: Zusdtzliche Festlegungen zu DIN EN 1846-2 und DIN EN 1846-3
(Vorschlag fiir eine Europdische Norm)

DIN 14502-3, Feuerwehrfahrzeuge — Teil 3: Farbgebung und besondere Kennzeichnungen

DIN 14800-18, Feuerwehrtechnische Ausriistung fiir Feuerwehrfahrzeuge — Teil 18: Zusatzbeladungssdtze fiir
Loschfahrzeuge

DIN 14800-18 Beiblatt 1,  Feuerwehrtechnische  Ausriistung  fiir ~ Feuerwehrfahrzeuge —  Teil 18:
Zusatzbeladungssdtze fiir Loschfahrzeuge; Beiblatt 1: Beladungssdtze A, Kettensdge

DIN 14800-18 Beiblatt 2,  Feuerwehrtechnische  Ausriistung  fiir =~ Feuerwehrfahrzeuge —  Teil 18:
Zusatzbeladungssdtze fiir Léschfahrzeuge; Beiblatt 2: Beladungssatz B, Strom

DIN 14800-18 Beiblatt 3,  Feuerwehrtechnische  Ausriistung  fiir ~ Feuerwehrfahrzeuge —  Teil 18:
Zusatzbeladungssdtze fiir Loschfahrzeuge; Beiblatt 3: Beladungssatz C, Beleuchtung

DIN 14800-18 Beiblatt4, = Feuerwehrtechnische = Ausriistung  fiir =~ Feuerwehrfahrzeuge —  Teil 18:
Zusatzbeladungssdtze fiir Loschfahrzeuge; Beiblatt 4: Beladungssatz D, Schaum

DIN 14800-18 Beiblatt5,  Feuerwehrtechnische  Ausriistung  fiir ~ Feuerwehrfahrzeuge —  Teil 18:
Zusatzbeladungssdtze fiir Léschfahrzeuge; Beiblatt 5: Beladungssatz E, Tragkraftspritze PFPN 10-1000

DIN 14800-18 Beiblatt 6,  Feuerwehrtechnische  Ausriistung  fiir =~ Feuerwehrfahrzeuge —  Teil 18:
Zusatzbeladungssdtze fiir Loschfahrzeuge; Beiblatt 6: Beladungssatz F, Sdbelsdge

DIN 14800-18 Beiblatt 7,  Feuerwehrtechnische  Ausriistung  fiir ~ Feuerwehrfahrzeuge —  Teil 18:
Zusatzbeladungssdtze fiir Léschfahrzeuge; Beiblatt 7: Beladungssatz G, Trennschleifmaschine

DIN 14800-18 Beiblatt8,  Feuerwehrtechnische  Ausriistung  fiir ~ Feuerwehrfahrzeuge —  Teil 18:
Zusatzbeladungssdtze fiir Loschfahrzeuge; Beiblatt 8: Beladungssatz H, Wasserschaden

DIN 14800-18 Beiblatt9, = Feuerwehrtechnische = Ausriistung  fiir =~ Feuerwehrfahrzeuge —  Teil 18:
Zusatzbeladungssdtze fiir Léschfahrzeuge; Beiblatt 9: Beladungssatz I, maschinelle Zugeinrichtung
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DIN 14800-18 Beiblatt 10,  Feuerwehrtechnische  Ausriistung fiir =~ Feuerwehrfahrzeuge —  Teil 18:
Zusatzbeladungssdtze fiir Léschfahrzeuge; Beiblatt 10: Beladungssatz ], Waldbrand

DIN 14800-18 Beiblatt 11, = Feuerwehrtechnische  Ausriistung  fiir =~ Feuerwehrfahrzeuge —  Teil 18:
Zusatzbeladungssdtze fiir Loschfahrzeuge; Beiblatt 11: Beladungssatz K, Verkehrssicherung

DIN 14800-18 Beiblatt 12,  Feuerwehrtechnische  Ausriistung fiir  Feuerwehrfahrzeuge —  Teil 18:
Zusatzbeladungssditze fiir Léschfahrzeuge; Beiblatt 12: Beladungssdtze L, Grobreinigung, Dekontamination

DIN 14800-18 Beiblatt 13,  Feuerwehrtechnische  Ausriistung fiir  Feuerwehrfahrzeuge —  Teil 18:
Zusatzbeladungssdtze fiir Léschfahrzeuge; Beiblatt 13: Beladungssatz M, hydraulischer Rettungssatz

DIN 14800-18 Beiblatt 14,  Feuerwehrtechnische  Ausriistung  fiir = Feuerwehrfahrzeuge —  Teil 18:
Zusatzbeladungssdtze fiir Loschfahrzeuge; Beiblatt 14: Beladungssatz N, Hebekissensystem

DIN 14811, Feuerldschschlduche — Druckschlduche und Einbdnde fiir Pumpen und Feuerwehrfahrzeuge

DIN 74051-1, Mechanische Verbindungen fiir Kraftfahrzeuge und Anhdnger — Selbsttitige Bolzenkupp-
lungen 40 — Maf3e und Rechenwerte

DIN V 74051-10, Mechanische Verbindungen fiir Kraftfahrzeuge und Anhdnger — Selbsttditige Bolzenkupp-
lungen 40 — Zusdtzliche Angaben fiir das Mitfiihren von Zentralachsanhdngern

DIN 74058, Kupplungskugel — Maf3e, Freirdume

DIN EN 1028-1, Feuerléschpumpen — Feuerléschkreiselpumpen mit Entliiftungseinrichtung — Teil 1: Klassi-
fizierung; Allgemeine und Sicherheitsanforderungen

DIN EN 1846-1, Feuerwehrfahrzeuge — Teil 1: Nomenklatur und Bezeichnung

DIN EN 1846-2:2013-05, Feuerwehrfahrzeuge — Teil 2: Allgemeine Anforderungen — Sicherheit und Leistung;
Deutsche Fassung EN 1846-2:2009+A1:2013

DIN EN 1846-3, Feuerwehrfahrzeuge — Teil 3: Fest eingebaute Ausriistung — Sicherheits- und Leistungs-
anforderungen

DIN EN 1947, Feuerldschschlduche — Formstabile Druckschlduche und Einbdnde fiir Pumpen und
Feuerwehrfahrzeuge

DIN EN 15182-2, Strahlrohre fiir die Brandbekdmpfung — Teil 2: Hohlstrahlrohre PN 16
DIN EN 60529 (VDE 0470-1), Schutzarten durch Gehduse (IP-Code)

3 Begriffe

Fiir die Anwendung dieses Dokuments gelten die Begriffe nach DIN 14011, DIN EN 1846-1, DIN EN 1846-2
und DIN EN 1846-3 sowie der folgende Begriff.

31

Mittleres Loschfahrzeug

MLF

Loschfahrzeug mit einer vom Fahrzeugmotor angetriebenen Feuerldschkreiselpumpe, einer Einrichtung zur
schnellen Wasserabgabe oder einer Schnellangriffseinrichtung, einem Lo&schwasserbehdlter und einer
feuerwehrtechnischen Beladung fiir eine Gruppe (1/8), dessen Besatzung aus einer Staffel (1/5) besteht,
iiberwiegend zur Brandbekdmpfung dient und mit der zur Gruppe erginzten Besatzung eine selbststdandige
taktische Einheit bildet
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