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ICS 29.160.40 Einspriche bis 2013-08-29

Entwurf

Feuerwehrwesen —

Personenschutzeinrichtung 230 V/ 16 A und 400 V/ 16 A fur Einsatzkrafte
Firefighting equipment —

Personal protective devices 230 V/16 A and 400 V/ 16 A for rescue teams

Matériel de lutte contre I'incendie —
Dispositifs de protection personelle 230 V/16 A et 400 V/ 16 A pour équipes de secours

Anwendungswarnvermerk

Dieser Norm-Entwurf mit Erscheinungsdatum 2013-04-02 wird der Offentlichkeit zur Priifung und
Stellungnahme vorgelegt.

Weil die beabsichtigte Norm von der vorliegenden Fassung abweichen kann, ist die Anwendung dieses
Entwurfes besonders zu vereinbaren.

Stellungnahmen werden erbeten

— vorzugsweise online im Norm-Entwurfs-Portal des DIN unter www.entwuerfe.din.de bzw. fir Norm-
Entwirfe der DKE auch im Norm-Entwurfs-Portal der DKE unter www.entwuerfe.normenbibliothek.de,
sofern dort wiedergegeben;

— oder als Datei per E-Mail an fnfw@din.de moglichst in Form einer Tabelle. Die Vorlage dieser Tabelle
kann im Internet unter www.din.de/stellungnahme oder fur Stellungnahmen zu Norm-Entwurfen der DKE
unter www.dke.de/stellungnahme abgerufen werden;

— oder in Papierform an den Normenausschuss Feuerwehrwesen (FNFW) im DIN, 10772 Berlin
(Hausanschrift: Burggrafenstr. 6, 10787 Berlin).

Die Empfanger dieses Norm-Entwurfs werden gebeten, mit ihren Kommentaren jegliche relevanten
Patentrechte, die sie kennen, mitzuteilen und unterstitzende Dokumentationen zur Verfigung zu stellen.

Gesamtumfang 11 Seiten

Normenausschuss Feuerwehrwesen (FNFW) im DIN
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Vorwort

Auf Grund der Unfallverhttungsvorschriften (GUV-V C53, § 29 — Gefahrdung durch elektrischen Strom) ist
festgelegt, dass im Feuerwehreinsatz nur solche ortsveranderlichen elektrischen Betriebsmittel eingesetzt
werden, die entsprechend den zu erwartenden Einsatzbedingungen ausgelegt sind. Nach der
Durchflihrungsanweisung ist diese Forderung erfillt, wenn die ortsveranderlichen elektrischen Betriebsmittel
den VDE-Bestimmungen Uber das Errichten von Starkstromanlagen bis 1 000 V entsprechen.

Als SchutzmafRnahmen stehen hier gleichberechtigt nebeneinander:

— Schutzkleinspannung;

— Schutztrennung;

— Schutzisolierung;

— Personenschutzschalter.

Vorrangig sind im Einsatz fir die Stromversorgung Stromerzeuger einzusetzen, die die Anforderungen nach
DIN 14685 oder DIN 14686 und DIN 14687 erfillen. Sollte in Ausnahmefallen auf Grund der Einsatzsituation
ein anderer Speisepunkt erforderlich sein, darf der Anschluss nur Uber einen Personenschutzschalter
erfolgen. Es sind auf die Fahrzeuge eine Anzahl Zwischenleitungen mit Schutzeinrichtungen zu verlasten, die
im Falle des Anschlusses an fremde Netze eingesetzt werden muissen.

Seitens der Hersteller werden Schutzschalter mit unterschiedlichen Leistungsmerkmalen angeboten, die aber
teilweise den besonderen Anforderungen des Einsatzes nicht gerecht werden kénnen. Der FNFW-
Arbeitsausschuss NA 031-02-02 AA ,Elektrische Betriebsmittel® entschied deshalb, eine Norm fir eine

Personenschutzeinrichtung fir Einsatzkrafte zu erstellen. Die Norm soll die technischen Eckpunkte definieren
und die Schutzziele auf Grund denkbarer Einsatzszenarien festlegen.
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1 Anwendungsbereich

Diese Norm beschreibt Personenschutzeinrichtungen, die im Bereich der Feuerwehren und anderer
Bedarfstrager als ortsveranderliche Schutzeinrichtung zur Verwendung in fremden Netzen
(230 V~/400 V~/16 A) eingesetzt werden.

Diese Personenschutzeinrichtungen sind nicht fir den Einsatz an Stromerzeugern nach DIN 14685 oder
DIN 14686 und DIN 14687 vorgesehen.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente, die in diesem Dokument teilweise oder als Ganzes zitiert werden, sind fir die
Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene
Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments
(einschlieRlich aller Anderungen).

DIN 49442, Zweipolige Steckdosen mit Schutzkontakt, druckwasserdicht, 10 A, 250 V= und 10 A, 250 V-,
16 A, 250 V~; Hauptmal3e

DIN EN 50525-2-21, Kabel und Leitungen — Starkstromleitungen mit Nennspannungen bis 450/750 V
(UO/U) — Teil 2-21: Starkstromleitungen fiir allgemeine Anwendungen — Flexible Leitungen mit vernetzter
Elastomer-Isolierung

DIN EN 60309-2 (VDE 0623-2), Stecker, Steckdosen und Kupplungen fiir industrielle Anwendungen — Teil 2:
Anforderungen und Hauptmale flir die Austauschbarkeit von Stiff- und Buchsensteckvorrichtungen

DIN EN 60529 (VDE 0470-1), Schutzarten durch Gehéuse (IP-Code)

DIN EN 61008-1 (VDE 0664-10), Fehlerstrom-/Differenzstrom-Schutzschalter ohne eingebauten Uberstrom-
schutz (RCCBs) fiir Hausinstallationen und fiir &hnliche Anwendungen — Teil 1: Allgemeine Anforderungen

DIN VDE 0620-1 (VDE 0620-1), Stecker und Steckdosen fiir den Hausgebrauch und &hnliche
Anwendungen — Teil 1: Allgemeine Anforderungen

DIN VDE 0661 (VDE 0661), Ortsverdnderliche  Schutzeinrichtungen  zur  Schutzpegelerhbhung  fiir
Nennwechselspannung Un= 230 V, Nennstrom In= 16 A, Nenndifferenzstrom IAn <=30 mA
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