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Vorwort

Dieses Dokument wurde vom Arbeitskreis NA 031-02-06 AA ,Planung, Instandhaltung, Montage - SpA zu
CEN/TC 72/WG 11" im DIN-Normenausschuss Feuerwehrwesen (FNFW) erarbeitet.

Das Technische Komitee CEN/TC 72 ,Brandmelde- und Feueralarmanlagen” erarbeitet derzeit unter dem
Mandat der EU zur Angleichung der Rechtsvorschriften im Européischen Wirtschaftsraum im Rahmen der
EU-Bauproduktenverordung die Europdische Normenreihe DIN EN 54 ,Brandmeldeanlagen“. Diese
Europdischen Normen befinden sich im Harmonisierungsverfahren mit der Bauproduktenverordnung. Nach
Veroffentlichung der Europdischen Normen im Amtsblatt der EU und nach Ablauf der Koexistenzperiode
dirfen nur noch Produkte mit Priifung und Zertifizierung durch eine notifizierte Stelle fiir
Brandmeldeanlagen (BMA) in Verkehr gebracht werden.

Diese Normenreihe besteht aus folgenden Teilen:

DIN 14675-1, Brandmeldeanlagen — Teil 1: Aufbau und Betrieb

DIN 14675-2, Brandmeldeanlagen — Teil 2: Anforderungen an die Fachfirma

Anderungen

Gegeniiber DIN 14675:2012-04 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Die ehemalige DIN 14675:2012-04 ist in zwei Teile unterteilt worden;

b) der Abschnitt 2 Normative Verweisungen ist aktualisiert worden;

c) die Abschnitte hinsichtlich der ,,Bewertung der Konformitat“ wurden gestrichen;

d) Bild1 wurde an die DINEN 16763 angepasst und durch weitere Details erginzt; der ehemalige
Anhang A, Verbindungarten und technische Anforderungen wurde in 6.2.5.1 aktualisiert aufgenommen;

e) die Tabelle C.1 aus dem ehemaligen Anhang C, Phasen fiir den Aufbau und den Betrieb von Brandmelde-
anlage und Sprachalarmanlage, wurde in Bild 1 integriert und im Anhang C gestrichen;

f) der ehemalige AnhangD, Schnittstelle an der Brandmelderzentrale zum Anschluss des Feuerwehr-
Bedienfeldes wurde gestrichen;

g) in den Bildern im Anhang M, Muster fiir die Anlagenbeschreibung und Dokumentation bei Sprach-
alarmierung ist die Begrifflichkeit ,,mit Abnahmeprotokoll“ gestrichen worden;

h) Anhang P, Hinweise zu Anschlussbedingungen der Feuerwehren wurde ergianzt;

i) die Norm ist redaktionell tiberarbeitet worden.

Document$

Document Sharing Hub

Full document details: E DIN 14675-1:2017-06


https://livelink.din.de/livelink/livelink?func=ll&objId=4480229&objAction=browse
https://livelink.din.de/livelink/livelink?func=ll&objId=4480229&objAction=browse
http://www.avadocuments.com/doc/e-din-14675-1-2017-06
http://www.avadocuments.com/doc/e-din-14675-1-2017-06

- Entwurf -
E DIN 14675-1:2017-06

Einleitung

Diese Norm enthdlt Anwendungsregeln fiir den Aufbau und Betrieb von Brandmeldeanlage (BMA) und
Sprachalarmanlage (SAA) unter besonderer Beriicksichtigung von baurechtlichen und feuerwehr-
spezifischen Anforderungen. Fiir die automatische Weiterleitung von Alarmen von der BMA an die
Feuerwehr wurden die Forderungen der Vertreter der Feuerwehren beriicksichtigt und durch
entsprechende Anforderungen der neuen Europdischen Normenreihe DIN EN 50136 ,Alarmanlagen —
Alarmiibertragungsanlagen und -einrichtungen“ und der DIN EN 16763 ,Dienstleistungen fiir Sicherheits-
anlagen” umgesetzt.

Diese Norm basiert auf dem Europadischen Dokument CEN/TS 54-14:2004 des CEN/TC 72, an dem Experten
des FNFW-Arbeitsausschusses NA 031-02-06 AA mitgearbeitet haben.

Ziel dieser Norm ist, zusammen mit den Normen der Normenreihe VDE 0833 die Anforderungen, die bisher

in den , Technischen Anschlussbedingungen der Feuerwehr” enthalten sind, durch normative Festlegungen
weitestgehend zu vereinheitlichen.
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1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt zusammen mit den Normen der Normenreihe DIN EN 54, der DIN VDE 0833-1
(VDE 0833-1), der DIN VDE 0833-2 (VDE 0833-2) und der DIN VDE 0833-4 (VDE0833-4).

Diese Norm legt Anforderungen fiir den Aufbau und Betrieb von Anlagen fiir die Brandmeldung und
Feueralarmierung in und an Gebduden unter besonderer Beriicksichtigung der bauordnungsrechtlichen und
feuerwehrspezifischen Anforderungen fest.

Diese Norm gilt fiir den Aufbau und Betrieb von Anlagen, welche von einfachen Anlagen, z. B. solchen mit
einem oder zwei Handfeuermeldern, bis zu komplexen Installationen mit automatischen Brandmeldern,

Handfeuermeldern und Anschluss an die 6ffentliche Feuerwehr usw. reichen.

Die Anlagen konnen auch im Brandfall zur Ansteuerung zusatzlicher Brandschutzeinrichtungen
(z. B. ortsfester Loschanlagen) und anderer Brandfallsteuerungen (z. B. Abschalten von Maschinen) dienen.

Diese Norm gilt fiir den Aufbau, Betrieb und die Instandhaltung von Brandmeldeanlagen die auf die
behordlich benannte Hilfeleistende Stelle (Feuerwehr) aufgeschaltet sind.

Sie gilt jedoch nicht fiir diese zusatzlichen Brandschutzeinrichtungen selbst.

ANMERKUNG  Die bauordnungsrechtliche Forderung nach Aufbau und Betrieb einer BMA kann sich aus einer
allgemein geltenden Vorschrift oder im Einzelfall aus dem Baugenehmigungsbescheid ergeben.

Im Ubrigen gilt fiir den Anwendungsbereich die DIN EN 54-1.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden zitierten Dokumente sind fiir die Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte
Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschliefilich aller Anderungen).

DIN 105 (alle Teile), Mauerziegel

DIN 106 (alle Teile), Kalksandsteine mit besonderen Eigenschaften

DIN 1053 (alle Teile), Mauerwerk

DIN 4066, Hinweisschilder fiir die Feuerwehr

DIN 14623, Orientierungsschilder fiir automatische Brandmelder

DIN 14661, Feuerwehrwesen — Feuerwehr-Bedienfeld fiir Brandmeldeanlagen
DIN 14662, Feuerwehrwesen — Feuerwehr-Anzeigetableau fiir Brandmeldeanlagen
DIN 14664, Feuerwehrwesen — Feuerwehr-Einsprechstelle

DIN 14674, Brandmeldeanlagen — Anlageniibergreifende Vernetzung

DIN EN 16763, Dienstleistungen fiir Sicherheitsanlagen

DIN EN 54 (alle Teile), Brandmeldeanlagen

DIN EN 50136-1 (VDE 0830-5-1), Alarmanlagen — Alarmiibertragungsanlagen und -einrichtungen —
Teil 1-1: Allgemeine Anforderungen an Alarmiibertragungsanlagen
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DIN EN 50136-2 (VDE 0830-5-2), Alarmanlagen — Alarmiibertragungsanlagen und -einrichtungen —
Teil 2-1: Anforderungen an Alarmiibertragungseinrichtungen (UE)

DIN EN 50849 (VDE 0828-1), Elektroakustische Notfallwarnsysteme
DIN EN 60870 (alle Teile), Fernwirkeinrichtungen und -systeme (alle Teile)

DIN EN 61386-1 (VDE 0605-1), Elektroinstallationsrohrsysteme fiir elektrische Energie und fiir
Informationen — Teil 1: Allgemeine Anforderungen

DIN VDE 0100-717 (VDE 0100-717), Errichten von Niederspannungsanlagen — Teil 7-717: Anforderungen fiir
Betriebsstdtten, Rdume und Anlagen besonderer Art — Ortsverdnderliche oder transportable Baueinheiten

DIN VDE 0833-1 (VDE 0833-1), Gefahrenmeldeanlagen fiir Brand, Einbruch und Uberfall — Allgemeine
Festlegungen

DIN VDE 0833-2 (VDE 0833-2), Gefahrenmeldeanlagen fiir Brand, Einbruch und Uberfall — Teil 2: Fest-
legungen fiir Brandmeldeanlagen (BMA)

DIN VDE 0833-4 (VDE 0833-4), Gefahrenmeldeanlagen fiir Brand, Einbruch und Uberfall — Teil 4: Fest-
legungen fiir Anlagen zur Sprachalarmierung im Brandfall

CHV 16, BetrSichV, Verordnung iiber Sicherheits- und Gesundheitsschutz bei der Bereitstellung von
Arbeitsmitteln und deren Benutzung bei der Arbeit, iiber Sicherheit beim Betrieb iiberwachungsbediirftiger
Anlagen und liber die Organisation des betrieblichen Arbeitsschutzes (Betriebssicherheitsverordnung -
BetrSichV)

ITU-T V.31, Elektrische Eigenschaften von kontaktgesteuerten Einfachstrom-Schnittstellenstromkreisen?

StrlSchV, Verordnung fiir die Umsetzung von EURATOM-Richtlinien zum Strahlenschutz (Artikel 1 Verordnung
liber den Schutz vor Schdden durch ionisierende Strahlen (Strahlenschutzverordnung - StriSchV))

3 Begriffe

Flir die Anwendung dieses Dokuments gelten die Begriffe nach DIN EN 54 (alle Teile), DIN VDE 0833-1
(VDE 0833-1), DIN VDE 0833-2 (VDE 0833-2), DIN VDE 0833-4 (VDE 0833-4), DIN 14661, DIN 14662,
DIN 14664 und die folgenden Begriffe:

3.1
alarmausldsende Stelle
Alarmempfangsstelle, die die Einsatzkrafte alarmiert, z. B. Leitstelle eines Landkreises

3.2

Brandabschnitt

Bereich eines Gebdudes zwischen seinen Aufienwianden und/oder den Wéanden, die als Brandwande iiber
alle Geschosse ausgebildet sind

3.3

Fachfirma

alle an den Phasen fiir den Aufbau und Betrieb von BMA und/oder Sprachalarmanlagen verantwortlich
beteiligten Personen, Stellen oder Unternehmen, deren Kompetenz nachgewiesen ist

1) Zubeziehen bei: ITU Internationale Fernmeldeunion, ITU International Telecommunication Union.
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3.4
Feuerwehr-Laufkarte
Hilfsmittel fiir die Orientierung der Feuerwehr zum Auffinden des ausgeldsten Brandmelders

3.5

stehende Verbindung

Festverbindung

Ubertragungsweg, der nach dem Einrichten oder Aufbau fiir die Ubertragung von Meldungen oder zur
Uberwachung der Verbindung stindig zur Verfiigung steht

Anmerkung 1 zum Begriff:  Dies schlief3t auch eine entsprechende Funkverbindung ein (z. B. LTE/UMTS).
Abkiirzungen

Fiir die Anwendung dieses Dokuments gelten die folgenden Abkiirzungen nach DIN 14661, DIN 14662,
DIN 14664 und DIN EN 54-1 und die folgenden Abkiirzungen:

AUA Alarmiibertragungsanlage

BMA Brandmeldeanlage

BMS Brandmeldesystem

BMZ Brandmelderzentrale

ELA elektroakustische Lautsprecheranlage
ENS elektroakustisches Notfallwarnsystem
EV Energieversorgungseinrichtung

FAT Feuerwehr-Anzeigetableau

FBF Feuerwehr-Bedienfeld

FGB Feuerwehr-Gebaudefunkbedienfeld
FSD Feuerwehr-Schliisseldepot

FSE Freischaltelement

SAA Sprachalarmanlage

SAS Sprachalarmsystem

SAZ Sprachalarmzentrale

UE Ubertragungseinrichtung

4 Phasen fiir den Aufbau und Betrieb von Brandmeldeanlagen
4.1 Allgemeines

Die einzelnen Phasen fiir den Aufbau und Betrieb sind in Bild 1 dargestellt. Die Ausfiihrungen der
DIN EN 16763 wurden libernommen und erweitert.

Fir Anderungen oder Erweiterungen bestehender BMA, z.B. bei Anderung der Raumnutzung oder
Raumgestaltung, gelten die folgenden Anforderungen sinngemaf3.
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Leistung und
Abschnitt und Inhalt der Abschnitt in dieser Norm Verantwortung,
Phase DIN EN 16763:2017-xx fiir BMA und SAA z. B. durch
Brandmelde- und Siehe Berater fiir
Alarmierungskonzept- DIN 14675-1, Abschnitt 5 Sicherheit
Ubernahme der Schutzziele fiir die
BMA/SAA aus dem Brandschutzkonzept
unter Beriicksichtigung von Behorden- .
auflagen, des Brandrisikos, der
Brandgefihrdung, der Umweltbedingungen,
der baulichen und betrieblichen
Gegebenheiten, der Alarmorganisation,
maoglicher Storgrofien
Planung 2.9 Festlegung der Schutzziele 2 Siehe Ingenieurbiiro,
| und des Wirkungsumfangs der Anlage(n) . DIN 14675-1, 6.1 - beteiligte
auf der Basis identifizierter Risiken und Entwurfsplanung, Funktionen, Bestandteile, Fachfirmen
bekannter Randbedingungen Leistungsverzeichnis
Projektierung 2.10 Auswahl und Platzierung Siehe Ingenieurbiiro,
. der Anlagenkomponenten, damit die L, DIN 14675-1, 6.2 - beteiligte
entstehende Anlage die Zielsetzungen Werk- und Montageplanung: Auswahl des Fachfirmen
aus der Planung erfiillt BMS/der SAS, Erstellung der Montagepldne
Montage 2.11 Realisierung der Vorgaben Siehe beteiligte
| | aus der Projektierung, im Besonderen L, DIN 14675-1, Abschnitt 7 - Fachfirmen
durch Zusammenbau, Befestigung und Anschluss
der betreffenden Anlagenkomponenten
Inbetriebsetzung 2.12 Aktivierung und Priifung Siehe beteiligte
der Anlage DIN 14675-1,8.3 Fachfirmen
B auf Ubereinstimmung ™ Installation uberpriifen, System ™
mit der Projektierung parametrieren und einschalten, Messungen
Uberpriifung 2.13 Vorgang um festzustellen, Siehe beteiligte
- ob die in Betrieb gesetzte Anlage die Vorgaben - DIN 14675-1,8.2,9.2,9.3 . Fachfirmen,
aus der Planung, Projektierung, Montage und Ingenieurbiiro
Inbetriebsetzung erfiillt
Abnahme 2.14 Ubergabe der Verantwortung Siehe Auftraggeber,
fiir die Anlage an die DIN 14675-1, Abschnitt 9 beteiligte
im Auftrag genannte Stelle Ubergabe der Anlage, Inbetriebnahme Fachfirmen
der Anlage durch den Betreiber
Betrieb Siehe Auftraggeber/
DIN 14675-1, Abschnitt 10 Betreiber
Betrieb der Anlage, Fortschreibung der 1
Alarmorganisation, Aktualisierung der
Feuerwehr-Laufkarten
Instandhaltung 2.15 Kombination aus vorbeugenden Siehe beteiligte
und fehlerbeseitigenden Mafnahmen DIN 14675-1, Abschnitt 11 Fachfirmen
| wihrend des Betriebs einer Anlage, | 1
um die geforderten Funktionen zu erhalten
und/oder wieder herzustellen

Legende

a angestrebtes Ziel unter Beriicksichtigung der zu erwartenden Folgen eines Brandes bezogen auf
wesentliche Aspekte von baulichen Anlagen, siehe DIN EN ISO 13943:2011-02, 4.128

Bild 1 — Brandmeldeanlagen: Phasen fiir Aufbau und Betrieb
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4.2 Verantwortlichkeit und Kompetenz

4.2.1 Fir jede Phase, die in den Abschnitten 6 bis 9 sowie 11 bis 14 beschrieben ist, ist die entsprechende
Leistung durch eine Fachfirma verantwortlich zu erbringen (siehe DIN 14675-2).

4.2.2 Werden Leistung und Verantwortung fiir bestimmte Phasen aufgeteilt, sind die Schnittstellen fiir die

Arbeitsteilung eindeutig zu definieren und je Phase ist eine Fachfirma mit nachgewiesener Kompetenz und
einem Qualitdtsmanagementsystem nach 4.2.1 erforderlich.

4.2.3 Zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses muss die Verantwortlichkeit und Kompetenz fiir die
einzelnen Phasen des Aufbaus klar festgelegt und dokumentiert sein. Verantwortlich dafiir ist der
Auftraggeber.

4.2.4 Alle beteiligten Fachfirmen sind fiir die Erstellung der Projekt begleitenden Dokumentation in der sie
betreffenden Phase verantwortlich.

ANMERKUNG  Ein Muster fiir die Anlagenbeschreibung mit Abnahmeprotokoll und Dokumentation ist im Anhang M
enthalten.

4.2.5 Nach Ubergabe der Anlage geht die Verantwortlichkeit fiir die weitere Leistungsfahigkeit auf den
Betreiber der Anlage iiber.

5 Erstellung des Brandmelde- und Alarmierungskonzeptes

5.1 Schutzziele

Der Einsatz einer BMA muss mit den Mafdnahmen des vorbeugenden und des abwehrenden Brandschutzes
Bestandteil des Brandschutzkonzeptes fiir ein Gebdude sein. Nur die Gesamtheit dieser Mafdnahmen kann
die Brandschutzwirkung fiir Personen und Sachen sicherstellen (siehe Anhang D).

Mit BMA miissen mindestens folgende Schutzziele erreicht werden:

— Entdeckung von Branden in der Entstehungsphase;

— schnelle Information und Alarmierung der betroffenen Menschen;

— automatische Ansteuerung von Brandschutz- und Betriebseinrichtungen, sofern vorhanden;

— schnelle Alarmierung der Feuerwehr und/oder anderer hilfeleistender Stellen;

— eindeutiges Lokalisieren des Gefahrenbereiches und dessen Anzeige.

ANMERKUNG  Mit diesen Schutzzielen wird in der Regel die Erfiillung der bauordnungsrechtlich festgelegten
Schutzziele unterstiitzt.

5.2 Anforderungen

Die an Aufbau und Betrieb der BMA zu stellenden Mindestanforderungen nach 5.1, 5.3 bis 5.5 miissen durch
Absprachen zwischen dem Auftraggeber und den zustidndigen Stellen eindeutig geklart und festgelegt
werden, z.B. Bauaufsichtsbehoérde (bauordnungsrechtliche Auflagen), Brandschutzdienststelle

(feuerwehrspezifische Bestimmungen), Versicherer (feuerversicherungstechnische Klauseln).

Beziiglich der BMA sind hierzu, soweit erforderlich, festzulegen:
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— Sicherungsbereiche und Uberwachungsumfang;

— Alarmierungsbereiche: Angaben tiber Art und Umfang der Alarmierung;

— Brandmelderzentralen: Leistungsmerkmale, Standort, Anordnung, Zugénglichkeit;

— Steuerungen brandschutzrelevanter Systeme und Einrichtungen sowie von Betriebseinrichtungen;

— Alarmorganisation des Betreibers, Brandschutzbeauftragte, eingewiesene und/oder sachkundige
Personen;

— hilfeleistende Krifte des Betreibers, Alarmpldne, Vorgaben aus den technische Anschaltbedingen der
zustandigen Feuerwehr;

— Alarmierung der Feuerwehr;

— Feuerwehrplédne, Anfahrtmdglichkeit von Einsatzfahrzeugen der Feuerwehr, Lage des Feuerwehrhaupt-
zugangs und der sonstigen Feuerwehrzuginge;

— Gebidude-/Raumnutzung sowie Angaben iliber auftretende Tauschungsgréfien wie Staub, Warme,
Strahlung usw.;

— Standort, Anordnung, Zuganglichkeit der Erstinformationsstelle.

Diese Mindestanforderungen kénnen auch die Notwendigkeit einer Abnahme (z.B. durch Brandschutz-
dienststellen) oder Anerkennung (z.B. durch Versicherer) und/oder baurechtliche Priifungen durch
behordlich anerkannte Sachverstandige einschliefien. Da die Planung der BMA von den Anforderungen der

Abnahmestelle abhdngen kann, ist es wichtig, dass diese so friih als mdglich mit einbezogen wird.

Sofern die Abnahme von mehr als einer Stelle erforderlich ist, und diese unterschiedliche Anforderungen an
die BMA erheben, muss die BMA nach den jeweils hoheren Anforderungen aufgebaut und betrieben werden.

5.3 Schutzumfang der Uberwachung

Der Schutzumfang muss nach folgenden Kategorien festgelegt werden (siehe Anhang E).

a) Kategorie 1: Vollschutz

b) Kategorie 2: Teilschutz

c) Kategorie 3: Schutz von Fluchtwegen
d) Kategorie 4: Einrichtungsschutz

5.4 Alarmierung

Mit den =zustdndigen Stellen sind die Alarmarten und Alarmierungseinrichtungen festzulegen
(siehe Anhang F).
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5.5 Alarmorganisation

Die Alarmorganisation ist mit dem Betreiber des Gebdudes oder dem Auftraggeber der BMA und den
zustdndigen Stellen (z. B. Feuerwehr) entsprechend dem Brandschutzkonzept bzw. der Baugenehmigung fiir
das Gebaude festzulegen.

Die festgelegte Alarmorganisation fiir das Gebdude sollte mindestens Folgendes enthalten:

a) die R&umungsanweisungen im Brandfall;

b) die Nutzung des Gebaudes;

c) die Pflichten und Verantwortlichkeiten der Mitarbeiter, einschlief3lich der Vorkehrungen fiir eigen-
stdndige Brandbekdmpfung;

d) die Art und Weise, wie die Personen, die sich im Gebdude befinden, liber den Brandfall informiert
werden;

e) die Erfordernisse und Mafdnahmen zur Lokalisierung des Brandes;
f) die Unterteilung des Sicherungsbereiches in Alarmierungsbereiche;

g) ggf. die Notwendigkeit der Anordnung mehrerer Brandmelderzentralen und/oder abgesetzten Bedien-
feldern und sich daraus ergebender besonderer organisatorischer Mafdnahmen;

h) Artder Alarmierung der Feuerwehr und der an diese durchzugebenden Informationen;

i) gewaltfreie Zugangsmoglichkeiten fiir die Feuerwehr einschliefdlich Bereithaltung von Schliisseln
(z. B. im Feuerwehr-Schliisseldepot (FSD) nach Anhang A) usw.;

j)  Vorkehrungen, um Folgen von Falschalarmen zu vermeiden;
k) Anderungen der Alarmorganisation zwischen Tag und Nacht oder zwischen Arbeits- und Feiertagen;

1) andere Arten aktiver Brandschutzmafinahmen einschlief3lich spezieller Anforderungen fiir den Betrieb
und die Aufteilung zusatzlicher Einrichtungen;

m) Vorkehrungen fiir die Notstromversorgung;

n) Vorkehrungen fiir die Instandhaltung, siehe auch 11.2.2;

0) das Vorgehen bei Falschalarmen und Stérungen, siehe auch 11.2.3;

p) Anforderungen fiir Ab-, Ausschaltungen und die Verantwortlichkeiten fiir Wiederinbetriebnahme.

Dabei ist mindestens festzuhalten, wer in welchem Meldebereich was zu tun hat, wenn er im Brandfall
alarmiert wird.

5.6 Dokumentation
Die Ergebnisse der Absprachen zu den Mindestanforderungen fiir das Konzept der BMA nach 5.1 bis 5.5 sind

in geeigneter Weise zu dokumentieren. Die Dokumentation ist als Grundlage fiir die Planung nach
Abschnitt 6 zu erstellen.
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5.7 Verantwortlichkeit und Kompetenz

Die Verantwortlichkeit fiir die Konzepterstellung der BMA und fiir die Vollstdndigkeit und Genauigkeit der
Dokumentation nach 5.6 liegt beim Auftraggeber der BMA, der fiir die Konzepterstellung und die
Dokumentation eine Fachfirma beauftragen kann.

Der Auftraggeber (oder sein Vertreter) und/oder die kompetente Fachfirma, die fiir das Konzept der BMA
und die Dokumentation nach 5.6 zustdndig sind, miissen ausreichend theoretische und praktische
Kenntnisse zu deren Erarbeitung besitzen.

6 Planung und Projektierung

6.1 Planung
6.1.1 Allgemeines

Grundlage fiir die Planung und Projektierung ist das nach Abschnitt 5 festgelegte Konzept fiir die BMA und
SAA.

Ziel der Planung ist u. a. die Festlegung von Meldebereichen sowie der Art und Anordnung der Brandmelder,
die Erstellung der detaillierten Entwurfs- und Ausfiihrungsunterlagen fiir die BMA unter Beriicksichtigung
der speziellen Anforderungen nach 6.1.2, 6.1.3 und 6.2 sowie nach den Anforderungen an die Planung,
Alarmierung und Projektierung der DIN VDE 0833-2 (VDE 0833-2) und ggf. DIN VDE 0833-4 (VDE 0833-4).

6.1.2 Brandmeldesystem

Die Planung muss auf einem BMS basieren, dessen Zusammenwirken nach DIN EN 54-13 gepriift und
bestatigt wurde.

Die Konformitat der im System verwendeten Bestandteile und die angewendeten Optionen miissen nach der
Normenreihe DIN EN 54 (z. B. DIN EN 54-2) gepriift und bestéatigt werden.

Sofern die entsprechenden Normen der Normenreihe DIN EN 54 noch nicht verfiigbar sind, gelten die
Festlegungen der nationalen Normen.

ANMERKUNG  Zu Systemstrukturen und Bestandteilen, sieche Anhang H.
6.1.3 Sprachalarmanlagen

Die Planung einer Sprachalarmanlage (SAA) muss nach der DIN VDE 0833-4 mit Bestandteilen nach der
DIN EN 54-4, DIN EN 54-16, DIN EN 54-24 erfolgen. Die Konformitit der in der Zentrale verwendeten
Bestandteile und die angewendeten Optionen miissen nach der Normenreihe DIN EN 54 (z. B. DIN EN 54-16)
gepriift und bestitigt werden. Das Zusammenwirken der verwendeten Komponenten ist durch den
Hersteller der Sprachalarmzentrale (SAZ) sicherzustellen und nachzuweisen.

ANMERKUNG  Zu Systemstrukturen und Bestandteilen, sieche Anhang H.

6.1.4 Andere Anlagen

Andere Systeme sind so anzuschlieffen, dass Fehler in diesen Systemen nicht zu einer Funktions-
beeintrachtigung in der BMA fiihren.

Andere Systeme konnen z. B. sein:
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— Alarmierungseinrichtungen;
— Alarmiibertragungsanlagen (AUA);
— Rauchabzugsanlagen;
— Loschanlagen;
— Feuerschutzabschliisse;
— Liiftungsanlagen;
— Einrichtungen nach 6.2.3.
Brandfallsteuerungen von anderen Systemen erfolgen tiber Schnittstellen, deren Aus- und Eingdnge,
elektrische Daten und Signale, Ubertragungswege und Uberwachung, durch die Hersteller der beiden
Systeme aufeinander abgestimmt, spezifiziert und dokumentiert sein miissen.
ANMERKUNG 1 Normative Festlegungen fiir Schnittstellen und Ansteuereinrichtungen
a) zur Ubertragungseinrichtung (UE) von AUA fiir Fernalarm nach 6.2.5.1;

b)  zu Alarmierungseinrichtungen fiir Internalarm nach 6.2.5.2;

c¢) zu elektrischen Steuereinrichtungen fiir Betriebseinrichtungen allgemein sind im Anhang B dieser Norm
aufgefiihrt.

ANMERKUNG 2  Anforderungen an die Ansteuerung von Brandschutzeinrichtungen sind in DIN VDE 0833-2
(VDE 0833-2) sowie DIN 14674 aufgefiihrt.

6.1.5 Dokumentation

Flir Aufbau und Betrieb der BMA sind die Ergebnisse des Planungsauftrages nach 5.2 als Ausfithrungs-
unterlagen zu dokumentieren.

ANMERKUNG  Zu Art und Umfang der Ausfithrungsunterlagen, sieche DIN VDE 0833-2 (VDE 0833-2):2009-06. Zur
Dokumentation des Brandmelde- und Alarmierungskonzepts, siehe 5.6.

6.2 Projektierung
6.2.1 Allgemeines

Die Projektierung der BMA im Rahmen der Werk- und Montageplanung muss unter Beriicksichtigung von
6.2.2 bis 6.2.12 nach DIN VDE 0833-2 (VDE 0833-2) und ggf. DIN VDE 0833-4 (VDE 0833-4) erfolgen.

6.2.2 Gefahrliche und explosionsgefahrdete Bereiche

6.2.2.1 Gefiahrliche Bereiche

Unter gefahrlichen Bereichen werden Gefahrenbereiche verstanden (z.B. chemisch, biologisch oder
nuklear), die wesentlichen Einfluss auf die Planung der BMA haben. In solchen Fillen ist eine sehr enge
Zusammenarbeit zwischen dem Auftraggeber (welcher sich der Gefahren bewusst sein sollte) und den
beteiligten Fachfirmen der BMA notwendig. Entsprechende Festlegungen und Vorschriften fir gefahrliche
Bereiche sind zu berticksichtigen.

ANMERKUNG  Siehe DIN VDE 0833-2 (VDE 0833-2).
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6.2.2.2 Explosionsgefihrdete Bereiche

Werden Bestandteile von BMA in durch brennbare Gase, Ddmpfe und Staube explosionsgefdhrdete Bereiche
installiert, sind entsprechend gepriifte Gerdte einzusetzen. Fiir die Installation und Montage ist die
Betriebssicherheitsverordnung (CHV 16, BetrSichV) zu beachten.

ANMERKUNG Siehe DIN VDE 0833-2 (VDE 0833-2).

6.2.3 Zusatzliche Einrichtungen

Fiir die Ansteuerung von Brandschutzeinrichtungen gilt DIN VDE 0833-2 (VDE 0833-2).

Zusitzlich zu den primaren Zwecken der Brandentdeckung und Alarmierung kénnen die Brandmeldungen
der Anlage zur Ansteuerung zusatzlicher Einrichtungen verwendet werden, z. B.:

— Rauch- oder Feuerschutztiiren;

— Rauch- oder Feuerschutzklappen;

— Liftungsanlagen;

— Aufzugssteuerung;

— Fluchttiirsteuerung;

— Optisches Informationselement zur Kennzeichnung des Feuerwehrzugangs.

Sowohl Auslésung als auch Stérung einer zusitzlichen Einrichtung diirfen die ordnungsgemafie Funktion der
BMA nicht beeintrachtigen oder die Ansteuerung einer anderen zusatzlichen Einrichtung verhindern,
siehe 6.1.2.

6.2.4 Bereiche

6.2.4.1 Meldergruppen

Sofern zur besseren Orientierung der Feuerwehr zusatzliche Anzeigen von Meldergruppen erforderlich sind
und Feuerwehr-Anzeigetableau (FAT) und Feuerwehr-Laufkarten hierzu nicht gentigen, konnen zusétzliche
optische Anzeigen vorgesehen werden. Diese Anzeigen sind bezogen auf den Standort/Montageort
lagerichtig zu installieren.

Diese Orientierungshilfen sind mit der Feuerwehr abzustimmen.

6.2.4.2 Lokalisierung der Brandmeldung

Die Anzeigen an der Brandmelderzentrale (BMZ) miissen schnell, leicht und eindeutig mit der o6rtlichen
Position jedes ausgelosten automatischen Brandmelders und/oder Handfeuermelders sowie jedes
ausgeldsten Loschbereiches ortsfester Loschanlagen in Verbindung zu bringen sein. Dazu ist mindestens je
Meldergruppe eine Feuerwehr-Laufkarte nach den in 10.2 festgelegten Anforderungen bereitzuhalten.

In Gebduden mit mehreren Feuerwehrzugangen kdnnen abgesetzte Anzeigeeinrichtungen erforderlich sein.

Werden diese Anzeigen als Erstinformation fiir die Feuerwehr genutzt, z. B. als FAT (siehe DIN 14662) sind
die Anforderungen nach DIN EN 54-2 zu erfiillen.
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6.2.4.3 Alarmierungsbereiche

Es gelten die Anforderungen nach DIN VDE 0833-2 (VDE 0833-2).
6.2.5 Alarmierung

6.2.5.1 Fernalarm

Zu Fernalarm, siehe DIN VDE 0833-2 (VDE 0833-2).

Fiir die AUA sind mindestens die Anforderungen nach DIN EN 50136-1 gemif der Ubertragungskategorien
Single Path 6 (SP 6) oder Dual Path 3 (DP 3) zu erfiillen.

6.2.5.2 Internalarm
Siehe DIN VDE 0833-2 (VDE 0833-2).
6.2.6 Aufstellung der Brandmelderzentrale

Anforderungen an die BMZ sind in DIN EN 54-2 enthalten, und in Ergdnzung zu DIN VDE 0833-2
(VDE 0833-2) sind folgende Anforderungen an die Aufstellung von BMZ zu erfiillen:

a) die Lichtverhdltnisse miissen derart sein, dass die Beschriftungen und optischen Anzeigen leicht
gesehen und gelesen werden kénnen;

b) die akustischen Anzeigen der BMZ diirfen nicht durch Hintergrundgerdusche beeintrachtigt werden;

c) das Risiko der Brandentstehung am Aufstellungsort muss niedrig sein; der Aufstellungsort muss durch
die BMA liberwacht werden;

d) besteht die BMZ aus mehreren Gehduseeinheiten, die verteilt im Sicherungsbereich angeordnet sind,
miissen die Anforderungen nach DIN EN 54-2 erfiillt werden. Sind hierfiir redundante Verbindungs-
leitungen erforderlich, miissen diese als separate Leitungen, gegebenenfalls brandschutztechnisch
getrennt, verlegt werden.

Die Anzeige- und Bedieneinrichtung der BMZ, vorzugsweise in einem durch Personen stindig besetzten
Bereich, installiert sein.

ANMERKUNG Eine brandschutztechnische Trennung besteht dann, wenn die trennenden Bauteile zwischen den
einzelnen Leitungen eine Feuerwiderstandsdauer von mindestens der Dauer des geforderten Funktionserhalts
aufweisen.

6.2.7 Feuerwehr-Bedienfeld

Bei BMA mit Alarmweiterleitung an die Feuerwehr muss ein FBF nach DIN 14661 vorgesehen werden.
Die Schnittstelle der BMZ fiir den Anschluss an das FBF muss nach Anhang C gestaltet werden.

6.2.8 Feuerwehr-Anzeigetableau

Bei BMA mit Alarmweiterleitung an die Feuerwehr muss ein FAT nach DIN 14662 vorgesehen werden.
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6.2.9 Energieversorgung
Es gelten die Anforderungen nach DIN VDE 0833-2 (VDE 0833-2).

Ist die Energieversorgungseinrichtung (EV) der BMA nicht in die BMZ eingebaut, missen fiir die
Energieversorgungsleitungen zwischen EV und BMZ die Anforderungen nach DIN EN 54-4 eingehalten
werden.

Werden an einen iiberwachten Ubertragungsweg angeschlossene Gerite der BMA nicht iiber diesen
Ubertragungsweg, sondern iiber zusétzliche Leitungen aus der BMZ mit Energie versorgt, miissen fiir diese
Energieversorgungsleitungen die Anforderungen fiir iiberwachte Ubertragungswege nach DIN VDE 0833-2
(VDE 0833-2) sinngemafd eingehalten werden. So ist z.B. bei zusatzlicher Speisung von Meldern
sicherzustellen, dass bei einem Fehler dieser Energieversorgungsleitungen (Kurzschluss, Unterbrechung
oder Fehler gleicher Wirkung), nicht mehr als die automatischen Melder eines Meldebereiches ausfallen.

Erfolgt die Energieversorgung aus einer abgesetzten Zusatz-EV von nur einem Gerdt, das an einen
iberwachten Ubertragungsweg der BMA angeschlossen ist (z.B. zusitzliche SpeisungL von Eingangs-
Ausgangsbaustein N, siehe Bild H.1), miissen fiir die Zusatz-EV und die Energieversorgungsleitungen zu
diesem Gerat alle Anforderungen nach DIN EN 54-4 eingehalten werden.

Werden mehrere an einen Ubertragungsweg angeschlossene Gerite der BMA aus der abgesetzten Zusatz-EV
mit Energie versorgt, miissen fiir die Energieversorgungsleitungen zwischen der Zusatz-EV und den Geraten
auch die Anforderungen fiir iiberwachte Ubertragungswege nach DIN VDE 0833-2 (VDE 0833-2) sinngemaf3
eingehalten werden.

ANMERKUNG  Zur zusatzlichen Energieversorgung von Systembestandteilen, siehe auch informativen Anhang H.
Sowohl fiir die EV der BMZ als auch fiir Zusatz-EV gelten grundsatzlich die gleichen Uberbriickungszeiten bei
Netzausfall. Bei EV fiir Sondereinrichtungen, z. B. Einrichtungsschutz bei EDV-Anlagen, kdnnen abweichende
Uberbriickungszeiten vereinbart werden.

6.2.10 Elektrische Leitungen

Es gelten die Anforderungen nach DIN VDE 0833-2 (VDE 0833-2).

6.2.11 Schutz vor elektromagnetischen Einfliissen

Um Beschdadigung oder Falschalarm zu vermeiden, sollten Anlagebestandteile nicht an Stellen mit
moglicherweise hohen Werten an elektromagnetischen Einfllissen installiert werden. Wo dies nicht moglich
ist, miissen ausreichende elektromagnetische Schutzmafinahmen vorgesehen werden.

6.2.12 Dokumentation

Flir Aufbau und Betrieb der BMA sind die Ergebnisse als Ausfithrungsunterlagen zu dokumentieren.

ANMERKUNG  Zu Art und Umfang der Ausfithrungsunterlagen, siehe DIN VDE 0833-2 (VDE 0833-2).

6.2.13 Verantwortung und Kompetenz

Es gelten die Anforderungen nach 4.2.
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7 Montage und Installation
7.1 Allgemeines

Montage und Installation der BMA muss nach der in 5.6 und 6.1.5 festgelegten Dokumentation ausgefiihrt
werden.

7.2 Anordnung und Montage der Gerate
7.2.1 Allgemeines

Jede Abweichung von der Dokumentation muss durch Konsultation mit den Verantwortlichen nach 5.7
gelost werden.

Beim Einbau der Bestandteile der BMA sind die Installationshinweise des Herstellers zu beachten.
Bestandteile diirfen nur auf baulich einwandfreiem, festem Untergrund befestigt werden. Bestandteile
miissen so angebracht werden, dass die Gefahr der mechanischen Beschddigung gering ist.

Automatische Brandmelder und Handfeuermelder miissen eindeutig erkennbar sein. Fiir verdeckt
eingebaute automatische Brandmelder sind Orientierungsschilder nach DIN 14623 erforderlich, sofern der
Alarmzustand der einzelnen Melder nicht an der BMZ angezeigt werden kann.

7.2.2 Montage, Abnahme, Betrieb und Instandhaltung des Feuerwehr-Bedienfeldes
Die Anforderungen an das FBF sind in DIN 14661 festgelegt.
7.2.2.1 Das FBF muss

a) ander Erstinformationsstelle angeordnet werden,

b) in einer Héhe von (1600 *139) mm montiert sein (gemessen von der Standfliche des Betitigenden bis
Mitte Bedienfeld),

c) den Anforderungen an den Einbau von BMZ nach DIN VDE 0833-2 (VDE 0833-2) sinngemafd ent-
sprechen.

Der Einbau des FBF in die BMZ oder in einen geeigneten Schrank ist zuldssig, wenn die Anforderungen a)
bis c) eingehalten werden. Pulteinbau ist nicht zulassig.

Von diesen Anforderungen darf in Absprache mit der zustdndigen Brandschutzdienststelle zur
Berticksichtigung besonderer Umstdnde im einzelnen Anwendungsfall abgewichen werden.

7.2.2.2 Fir die Abnahme des FBF gelten die Festlegungen nach DIN VDE 0833-2 (VDE 0833-2)
sinngemafs.

7.2.2.3 Fiir den Betrieb und die Instandhaltung des FBF gelten die Festlegungen nach DIN VDE 0833-1
(VDE 0833-1) und DIN VDE 0833-2 (VDE 0833-2) sinngemafs.

7.2.3 Montage, Abnahme, Betrieb und Instandhaltung des Feuerwehr-Anzeigetableaus

Die Anforderungen an das FAT sind in DIN 14662 festgelegt.
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7.2.3.1 Das FAT muss:

a) in unmittelbarer Ndhe des Objektzugangsbereiches, vorzugsweise in raumlicher Nahe mit dem FBF und
den Feuerwehr-Laufkarten, angebracht sein;

b) in einer Héhe von (1700 *239) mm montiert sein (gemessen von der Standfldche des Betitigenden bis
Mitte FAT).

Der Einbau des FAT in die BMZ oder in einen geeigneten Schrank ist zuldssig, wenn die oben genannten
Anforderungen eingehalten werden. Pulteinbau ist nicht zulassig.

Von diesen Anforderungen darf in Absprache mit der zustdndigen Brandschutzdienststelle — zur Beriick-
sichtigung besonderer Umstidnde — im einzelnen Anwendungsfall abgewichen werden.

7.2.3.2 Fir die Abnahme gelten die Festlegungen nach DIN VDE 0833-2 (VDE 0833-2) sinngemaf3.

7.2.3.3  Fiir den Betrieb und die Instandhaltung des FAT gelten die Festlegungen nach DIN VDE 0833-1
(VDE 0833-1) und DIN VDE 0833-2 (VDE 0833-2) sinngemaf3.

7.3 Installation des Leitungsnetzes

7.3.1 Allgemeines

Die Installation des Leitungsnetzes muss nach den anerkannten Regeln der Technik und bauordnungs-
rechtlichen Bestimmungen ausgefiihrt werden. Die Leitungen miissen ausreichend mechanisch geschiitzt
verlegt und befestigt sein und den von der Raumnutzung gestellten Anforderungen geniigen.

Es diirfen nur Kabeltypen verwendet werden, die vom Hersteller fiir das BMS nach 6.1.2 freigegeben sind.
7.3.2 Ringleitungen

Es gelten die Anforderungen nach DIN VDE 0833-2 (VDE 0833-2).

7.3.3 Kabelwege

Energie- oder Signalkabel fiir BMA miissen so verlegt werden, dass schadliche Einfliisse auf die Anlage
vermieden werden. Zu beriicksichtigende Faktoren kénnen sein:

— elektromagnetische Einfliisse, die eine korrekte Funktion verhindern kénnten;
— Maoglichkeit eines Schadens durch Brandeinwirkung;

— Madglichkeit eines mechanischen Schadens, einschliefRlich solcher durch Kurzschluss zwischen der
Anlage und anderen Leitungen;

— Schaden durch Instandhaltungsmafdnahmen an anderen Anlagen.

Wenn erforderlich, miissen Leitungen fiir BMA getrennt von anderen Leitungen, durch Verwendung
isolierter oder geerdeter leitender Teile oder durch raumliche Trennung, verlegt werden.

Alle Kabel und andere metallische Teile der Anlage sollten von den Metallteilen einer Blitzschutzanlage
moglichst weit entfernt sein. Wo Mafdnahmen gegen Blitzeinwirkungen zum Schutz der BMA, statische
Aufladungen und Uberspannungen aus Starkstromanlagen notwendig sind, ist DIN VDE 0100-717
(VDE 0100-717) zu beriicksichtigen.
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Fiir Anschlussleitungen gelten die Anforderungen nach DIN VDE 0833-2 (VDE 0833-2).

7.3.4 Vorkehrungen gegen Brandausbreitung

Bei Kabeldurchfilhrungen durch Wainde, Fufdbéden oder Decken von Brandabschnitten miissen die
Durchfithrungen in der gleichen Feuerwiderstandsklasse abgeschottet werden, sofern nicht auf
Erleichterungen der zugrundliegenden Leitungsanlagenrichtlinie zuriickgegriffen werden kann.

7.3.5 Kabelverbindungen und Gehiuseverschliisse

Andere Kabelverbindungen als solche innerhalb von Gerdten sollten moéglichst vermieden werden. Wo
unvermeidlich, miissen sie sich in einer geeigneten und zuginglichen Verteilerdose befinden. Um
Verwechslungen zu vermeiden, sind Kabel und Kabelverbindungen im Verteiler zu kennzeichnen.

Die Art der Kabelverbindungen und Gehduseverschliisse muss so gewahlt werden, dass jede Herabsetzung
der Zuverlassigkeit und der erforderlichen Brandwiderstandsfdhigkeit gegeniiber einem durchlaufenden
Kabel vermieden wird.

7.4 Radioaktivitat

Sofern Melder mit radioaktiven Praparaten eingesetzt werden, muss die Strahlenschutzverordnung
(StrlSchV) eingehalten werden.

7.5 Dokumentation

Nach Abschluss der Montage- und Installationsarbeiten sind die Ausfithrungsunterlagen der BMA nach 6.1.5
bzw. 6.2.12 zu aktualisieren.

7.6 Verantwortlichkeit und Kompetenz

Die Fachfirma ist verantwortlich fiir alle Montage- und Installationsarbeiten, die sie im Sinne dieser Norm zu
erbringen oder an Subunternehmer vergeben hat.

Die Verlegung von Leitungen und die Montage von automatischen Meldern, Handfeuermeldern, Signal-
gerdten, Lautsprechern, Modulen und Gehdusen sowie deren Verdrahtung (systemintern) diirfen an
Subunternehmer vergeben werden, wenn diese Arbeiten unter der Regie der Fachfirma erfolgen.

Der Anschluss von anderen Systemen und Einrichtungen an Module der Brandmeldeanlage darf
ausschliefRlich durch die Fachfirma erfolgen. Alle librigen Arbeiten miissen von der Fachfirma selbst

durchgefiihrt werden.

Verfligt eine Fachfirma fiir BMA nicht iiber einen Fachkundenachweis fiir SAA, kann sie eine geforderte SAA
auch durch eine Fachfirma fiir SAA ausfiihren lassen.

Die Vergabe von Arbeiten an Subunternehmer entbindet die Fachfirma nicht von ihrer Verantwortung fiir
die Ubereinstimmung der durchgefiihrten Arbeiten mit den Anforderungen dieser Norm.

8 Inbetriebsetzung
8.1 Allgemeines
Die Inbetriebsetzung der installierten BMA setzt die vollstdndige und mangelfreie Montage aller Bestandteile

einschliefilich der Installation des Leitungsnetzes voraus, wie diese in den Planungsunterlagen nach 5.6 und
den Ausfiihrungsunterlagen nach 6.1.5 fiir die Anlage im jeweiligen Einzelfall festgelegt sind.
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8.2 Priifung der Anlage auf Ubereinstimmung mit der Projektierung

Vor der Inbetriebsetzung der BMA ist eine Kontrolle der Installation sowie der Geratekonfiguration auf
Ubereinstimmung mit den endgiiltigen Ausfithrungsunterlagen nach 5.6 und 7.5 vorzunehmen. Danach
erfolgt die Inbetriebsetzung der BMA nach Herstellerangaben unter Beriicksichtigung der in den
Ausfiihrungsunterlagen geforderten Funktionalitaten. Bei der Inbetriebsetzung miissen alle Bestandteile der
Anlage erfasst werden.

Es ist eine vollstandige Funktionspriifung der BMA durchzufiihren.

Die Funktionspriifung der automatischen Brandmelder ist mindestens durch Simulation der relevanten
physikalischen Brandkenngroéfie aufierhalb des Melders durchzufiihren (z.B. Verwendung von Priif-
aerosolen fiir Rauch). Dabei diirfen die Alarmierungseinrichtungen und Brandfallsteuerungen abgeschaltet
sein.

Die funktionale Kette der Brandfallsteuerung von einem der Brandfallsteuerung zugeordneten alarm-
gebenden Brandmelder bis zur gesteuerten Einrichtung ist zu liberpriifen und zu dokumentieren.

Die bereichsbezogenen Zuordnungen und Abhdngigkeiten zwischen auslosenden Brandmeldern bzw.
Meldergruppen und entsprechenden Steuerausgingen fiir Alarmierungseinrichtungen, Brandfall-
steuerungen usw. sind mindestens durch Simulation der Melderauslésung und der damit verbundenen
Ansteuerung einer Funktionspriifung zu unterziehen. Fiir die Ansteuerung von Feuerldschanlagen ist
mindestens die Zuordnung der Melder bzw. Meldergruppen, einschliefdlich der Abhingigkeiten zu den
entsprechenden l6schbereichsbezogenen Schnittstellenausgdangen einer Funktionspriifung zu unterziehen.
Die Priifung muss gemeinsam mit den beteiligten Fachfirmen fiir Léschanlagen erfolgen und ist durch eine
Priifbescheinigung zu dokumentieren.

ANMERKUNG  Siehe Anhang G.

8.3 Inbetriebsetzungsprotokoll

Die Ergebnisse aller Messungen, Uberpriifungen und Funktionspriifungen sind vom Inbetriebsetzer in einem
Inbetriebsetzungsprotokoll zu dokumentieren.

Das Inbetriebsetzungsprotokoll muss alle Angaben, wie z.B. Stromaufnahmen im Ruhezustand, Strom-

aufnahme bei Alarm der Meldergruppe, die die grofite Energiebedarfsdnderung hervorruft, und besondere
Daten entsprechend der Herstelleranleitung enthalten.

ANMERKUNG Siehe G.3.
8.4 Verantwortlichkeit und Kompetenz

Es gelten die Anforderungen nach 4.2.

9 Abnahme
9.1 Allgemeines
Der Abnahme einer BMA muss die mangelfreie Inbetriebsetzung der BMA vorausgehen.

Die Abnahme kann nur erfolgen, wenn die Betriebsbereitschaft der Anlage zur Abnahme mit Vorlage des
Inbetriebsetzungsprotokolls (siehe 8.3) und der Ausfiihrungsunterlagen nach 5.6 und 7.5 erklart wurde.

Verantwortlich fiir die Abnahme ist die vom Auftraggeber benannte Fachfirma.
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Die Abnahme muss mindestens im Beisein des Auftraggebers und der beteiligten Fachfirmen bzw. deren
jeweilige Vertreter durch Priifung nach 9.2 und 9.3 erfolgen. Der Feuerwehr ist die Teilnahme auf Verlangen
zu ermoglichen.

Bei besonderen Auflagen oder Risiken oder auf berechtigtes Verlangen des Auftraggebers, der beteiligten
Fachfirmen oder einer Behoérde kann eine ergidnzende Priifung durch weitere Beauftragte (z. B. Versicherer,
Gutachter, staatlich anerkannte Sachverstidndige) notwendig sein. Die Priifung muss nach den jeweiligen
Bestimmungen (z. B. behordlich, versicherungsrechtlich) erfolgen. Die Abnahme nach Abschnitt9 ersetzt
nicht die Priifung durch Sachverstindige, die im baurechtlichen oder im versicherungstechnischen
Verfahren tatig sind.

9.2 Priifung der Einhaltung des Planungsauftrages
Bei der Abnahme ist zu priifen, ob die in Abschnitt 5 getroffenen Festlegungen eingehalten wurden.

Abweichungen gegeniiber dem Planungsauftrag sind daraufthin zu priifen, ob diese dem gestellten Schutzziel
gerecht werden.

9.3 Priifung der Einhaltung der technischen Funktionen

Bei der Abnahme ist zu priifen, ob die in dieser Norm geforderten technischen Funktionen eingehalten
wurden.

Abweichungen gegeniiber dem Planungsauftrag sind daraufhin zu priifen, ob diese dem gestellten Schutzziel
gerecht werden.

9.4 Abnahmeprotokoll

Uber die Abnahmepriifung, erfolgreiche Ergebnisse und gegebenenfalls Mingel ist ein Protokoll mit der
Unterschrift der fiir die Abnahmepriifung Verantwortlichen und Beteiligten zu erstellen.

Das Abnahmeprotokoll muss mindestens die folgenden Angaben enthalten:

— Artund Anzahl der aufgeschalteten Melder;

— Anzahl der Meldergruppen;

— Uberpriifte Funktionen;

— bei der Abnahme erkannte Mangel;

— Abweichungen vom Planungsauftrag;

—  Ersatzmafdnahmen;

— Fristen fiir die Mangelbeseitigung;

— Benennung der Verantwortlichen fiir die Systembetreuung und deren Erreichbarkeit;
— Nachweis des Aufbaus der Anlage nach geltenden Vorschriften;
— Artund Anzahl der aufgeschalteten Signalgeber;

— Anzahl der Alarmierungsbereiche.

Fiir die SAA ist ein Abnahmeprotokoll nach DIN VDE 0833-4 (VDE 0833-4) zu erstellen.
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