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Anwendungswarnvermerk ‘
Dieser Norm-Entwurf wird der Offentlichkeit zur Priifung und Stellungnahme vorgelegt.

Weil die beabsichtigte Norm von der vorliegenden Fassung abweichen kann, ist die Anwendung dieses Entwurfes
besonders zu vereinbaren.

Stellungnahmen werden erbeten an den Normenausschuss Feuerwehrwesen (FNFW) im DIN Deutsches Institut
fir Normung e.V., 10772 Berlin (Hausanschrift: BurggrafenstraBe 6, 10787 Berlin). '

Vorwort

Dieser Norm-Entwurf wurde vom Arbeitsausschuss des FNFW AA 72.1 "Brandmelde- und Feueralarmanlagen"
erarbeitet.

Folgende Anderungen gegeniiber DIN 14675 : 2000-06 sind vorgesehen:
Zu Abschnitt 2 Normative Verweisungen
Die folgenden Normen sollen aufgenommen werden:

DIN 105 (alle Teile), Mauerziegel

DIN 106 (alle Teile), Kalksandsteine

DIN 1045, Beton und Stahlbeton; Bemessung und Ausfihrung

DIN 1053 (alle Teile), Mauerwerk \
DIN VDE 0891-6 (VDE 0891 Teil 6), Verwendung von Kabeln und isolierten Leitungen fiir Fernmeldeanlagen und
Informationsverarbeitungsanlagen; Besondere Bestimmungen fiir AuBenkabel nach DIN VDE 0816Teil 1 bis
Teil 3

Zu Anhang C
Der Titel des Anhangs C soll die folgende Uberschrift erhalten:
Anhang C (normativ) - Feuerwehr-Schiiisseldepot (FSD), Einsatzkriterien und technische Anforderungen

Der folgende Text soll aufgenommen werden
Fortsetzung Seite 2 bis 5
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Anhang C
{normativ)

Feuerwehr-Schliisseldepot (FSD), Einsatzkriterien und technische Anforderungen
C.1 Allgemeines

Der gewaltfreie Zutritt und die Zufahrt zu allen mit Brandmeldern bzw. selbsttatigen Loschanlagen geschutzten
Raumen ist im Alarmfall durch geeignetes Personal mit Schitsselgewalt rund um die Uhr vom Befireiber der
Brandmeldeanlage sicherzustellen. Siehe DIN VDE 0833-2 (VDE 0833 Teil 2) : 2000-06, 6.6.4.

Ist dies in begrindeten Fallen nicht moglich, kann auf schriftlichen Antrag des verantwortlichen Betreibers der
betroffenen baulichen Anlage als Ersatzvornahme der Einbau eines Feuerwehr-Schllisseldepots (FSD), einer
optischen Informationsleuchte und eines Freischaltelements (FSE) zugestanden werden.

Vor einer Antragstellung muss zwischen dem Betreiber der Brandmeldeanlage und dem dafiir zusténdigen
Schadensversicherer abgeklart werden, welche Klasse des Feuerwehr-Schlisseldepots zum Einbau kommen
soll. '

ANMERKUNG  Wird ein FSD installiert, ist die Aufbewahrung von Schliisseln fiir den Versicherungsort eine Gefahrenerho-
hung, die dem Einbruchdiebstahlversicherer angezeigt werden muss. Ist das FSD nicht vom Versicherer anerkannt und/oder
nicht nach dessen Richtlinien installiert, besteht méglicherweise kein Versicherungsschutz fir Schaden durch Einbruchdieb-
stahl, wenn das Gebaude mit dem aus dem FSD entwendeten Schlissel gedffnet wurde.

Das Feuerwehr-Schlisseldepot wird verwendet, um der Feuerwehr im Brandfall zerstorungsfreien Zutritt zum
Gebaude zu ermdglichen. Die Objekischlissel sind dazu sicher im FSD zu verwahren und nur der Feuerwehr im
Brandfall zugéanglich zu machen.

Die elektrische Entriegelung des FSD 2 und des FSD 3 muss bei Brandmeldung und/oder der zugehdrigen
Riuckmeldung der Ubertragungseinrichtung erfolgen. Die mechanische Entriegelung z. B. mit Schilssel muss
durch die Feuerwehr erfolgen.

Die Bedingungen zur Inbetriebnahme und Abschaltung von FSD sind den Durchfiihrungsverordnungen (An-
schlussbedingungen) zur DIN 14675 der 6rtlichen Feuerwehren zu entnehmen.

C.2 Klassifizierung und Ausfiihrung des Feuerwehr-Schliisseldepots

C.2.1 Klassifizierung

Die Einteilung der FSD erfolgt in drei Klassen.

Klasse 1: Geringes Risiko FSD 1

Dient zur Verwahrung von Objektschlisseln (nur Einzelschilssel mit EinzelschlieBungen, keine Generalschlis-
sel), hat jedoch keine Anbindung an die Brandmeldeanlage.

Klasse 2: Mittleres Risiko FSD 2
Dient zur Verwahrung von Objektschllsseln (nur Einzelschliissel mit EinzelschlieBungen, keine Generalschliis-
sel).

Klasse 3:  Hohes Risiko FSD 3
Dient zur Verwahrung von Objektschllsseln (Generalschlissel, Schliissel fur Schalteinrichtung).

ANMERKUNG Das FSD 1 entspricht den technischen Anforderungen der VdS-Richtlinie 2105.
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