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Anwendungswarnvermerk

Dieser Norm-Entwurf mit Erscheinungsdatum 2018-12-14 wird der Offentlichkeit zur Priifung und
Stellungnahme vorgelegt.

Weil die beabsichtigte Norm von der vorliegenden Fassung abweichen kann, ist die Anwendung dieses Entwurfs
besonders zu vereinbaren.

Stellungnahmen werden erbeten

- vorzugsweise online im Norm-Entwurfs-Portal von DIN unter www.din.de/go/entwuerfe bzw. fiir Norm-
Entwiirfe der DKE auch im Norm-Entwurfs-Portal der DKE unter www.entwuerfe.normenbibliothek.de,
sofern dort wiedergegeben;

- oder als Datei per E-Mail an fnfw@din.de moglichst in Form einer Tabelle. Die Vorlage dieser Tabelle kann im
Internet unter www.din.de/go/stellungnahmen-norm-entwuerfe oder fiir Stellungnahmen zu Norm-
Entwiirfen der DKE unter www.dke.de/stellungnahme abgerufen werden;

- oder in Papierform an den DIN-Normenausschuss Feuerwehrwesen (FNFW), 10772 Berlin, Burggrafenstr. 6,
10787 Berlin.

Die Empfanger dieses Norm-Entwurfs werden gebeten, mit ihren Kommentaren jegliche relevanten
Patentrechte, die sie kennen, mitzuteilen und unterstiitzende Dokumentationen zur Verfiigung zu stellen.
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Vorwort

Diese Norm wurde vom Arbeitsausschuss NA 031-02-02 AA ,Elektrische Betriebsmittel im
DIN-Normenausschuss Feuerwehrwesen (FNFW) erarbeitet.

DIN 14700, Feuerwehrwesen — CAN-Schnittstelle fiir Komponenten in Einsatzfahrzeugen besteht aus:
— Teil 1: Grundlegende Anforderungen

— Teil 2: Gateway

— Teil 3: Kennsignaleinheit

— Teil 4: Lichtmast

— Teil 5: Ladegerit

— Teil 6: Tragkraftspritze

— Teil 7: Stromerzeuger

— Teil 8: Frequenzumrichter

— Teil 9: Seilwinde

— Teil 10: Wasserwerfer

— Teil 11: Pulverléschanlage

Anderungen

Gegeniiber DIN 14700-2:2017-04 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) in Tabelle 1 wurden die ,Signalauswahl Nr.“ 31a und 31b hinzugefiigt;

b) in Tabelle 2 wurden die ,Signalauswahl Nr.“ 17 bis 22 hinzugefiigt;

c) redaktionelle Uberarbeitung.
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Einleitung

Ziel dieser Normenreihe ist es, einheitliche Schnittstellen basierend auf CAN (en: Controller Area Network)
zu definieren. Damit soll ermdéglicht werden, dass Komponenten von verschiedenen Herstellern in einem
CAN auf verschiedenen Ebenen miteinander kommunizieren kénnen.

1 Anwendungsbereich

Die Normenreihe DIN 14700 legt Anforderungen an eine einheitliche CAN-Schnittstelle fiir Komponenten
fest, die in Einsatzfahrzeugen der Feuerwehr und in Einsatzfahrzeugen der Behdérden und Organisationen
mit Sicherheitsaufgaben (BOS) verbaut und in die Fahrzeugbedienung sowie Fahrzeugdiagnose des
Fahrzeugaufbaues integriert werden.

Die Komponenten einschliefdlich des Gateways haben keine direkte Verbindung zu den Netzwerken des
Fahrzeug-Chassis.

Teil 2 legt die Prozessdatenobjekte (PDOs) vom Gateway zu den jeweiligen Komponenten fest.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente, die in diesem Dokument teilweise oder als Ganzes zitiert werden, sind fiir die
Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene
Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments
(einschlieRlich aller Anderungen).

DIN 14610, Akustische Warneinrichtungen fiir bevorrechtigte Wegebenutzer

DIN 14700 (Normenreihe), Feuerwehrwesen — CAN-Schnittstelle fiir Komponenten in Einsatzfahrzeugen

3 Begriffe und Abkiirzungen

Fiir die Anwendung dieses Dokuments gelten die Begriffe nach DIN 14700-1.

4 Einzelspezifikationen
4.1 Allgemeines

Fiir Art und Weise der Kommunikation und fiir die Schnittstellendefinition inklusive Node-ID-Zuordnung gilt
DIN 14700-1.

ANMERKUNG  Die aufgezeigten Schnittstellenbeschreibungen stellen die maximale Ausbaustufe der Schnittstelle dar.
Je nach Ausstattungsumfang kann die Schnittstelle durch den Komponentenhersteller auch nur teilweise ausgefiihrt
werden.

4.2 Prozessdatenobjekte vom Gateway zu den Komponenten

Tabelle 1 legt die PDOs vom Gateway zu den Komponenten fest.

Die Signale Nr.1 bis 4 der Tabelle 1 miissen angewandt werden, alle weiteren Signale sind optional
anzuwenden.

Damit ist das PDO Nr. 4 verpflichtend, alle anderen sind optional anzuwenden.
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Tabelle 1 — PDOs vom Gateway zu den Komponenten

Full document details: E DIN 14700-2:2019-01

. PDO- | Byte-Nr. Bit-Nr. | Physikalische .
Nr. Signalbenennung Nr. | (Obis7) | (0bis7) | Einheiten Ziel
Ziindung Fahrgestell . . . .
1 JA/NEIN 4 0 0 bis 1 dimensionslos allgemein
2 Getriebe in Neutral JA/NEIN 4 0 2 bis 3 dimensionslos allgemein
Fahrzeugmotor lauft . . . .
3 JA/NEIN 4 0 4 bis 5 dimensionslos allgemein
Feststellbremse betatigt . . . .
4 JA/NEIN 4 0 6 bis 7 dimensionslos allgemein
Nebenantrieb Seilwinde . . . o
5 eingeschaltet JA/NEIN 4 1 0 bis 1 dimensionslos Seilwinde
Zwischendrehzahl . . . qo
6 hochgefahren JA/NEIN 4 1 2 bis 3 dimensionslos Seilwinde
7 Klemme 58 (Licht EIN/AUS) 1 4 bis 5 dimensionslos allgemein
8 Hupe betitigt JA/NEIN 1 6bis7 | dimensionslos KSE2
Motordrehzahl . 1 .
i Fahrzeugmotor EIN/AUS 4 2 bis 3 B S allgemein
b
10 RKL /Kennleuchte EIN/AUS 4 4 0 bis 1 dimensionslos KSE2
fiir Node-ID 2
b
11 RKL’/Kennleuchte EIN/AUS | 4 4 2bis3 | dimensionslos KSE?
fiir Node-ID 3
b
12 RKL /Kennleuchte EIN/AUS 4 4 4 bis 5 dimensionslos KSE?
fiir Node-ID 4
Akustische Warnanlage-
Klangfolge 1 (siehe . . . a
13 Tabelle 2) EIN/AUS fiir 4 4 6 bis 7 dimensionslos KSE
Node-ID 2, 3 und 4
Akustische Warnanlage-
Klangfolge 2 (siehe . . . a
14 Tabelle 2) EIN/AUS fiir 4 5 0bis 1 dimensionslos KSE
Node-ID 2, 3, 4
Akustische Warnanlage-
Klangfolge 3 (siehe . . . a
15 Tabelle 2) EIN/AUS fiir 4 5 2 bis 3 dimensionslos KSE
Node-ID 2, 3,4
Akustische Warnanlage-
Klangfolge 4 (siehe . . . a
16 Tabelle 2) EIN/AUS fiir 4 5 4bis 5 dimensionslos KSE
Node-ID 2, 3, 4
Umfeldbeleuchtung (seitlich)
17 links EIN/AUS fiir Node-ID 2, 4 5 6 bis 7 dimensionslos KSE2
3,4
Umfeldbeleuchtung (seitlich)
18 rechts EIN/AUS fiir Node-ID 4 6 0 bis 1 dimensionslos KSE2
2,3,4
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