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Vorwort 

Diese Norm wurde vom Arbeitsausschuss NA 031-02-02 AA „Elektrische Betriebsmittel“ des FNFW erarbeitet. 

Es wird auf die Möglichkeit hingewiesen, dass einige Texte dieses Dokuments Patentrechte berühren können. 
Das DIN ist nicht dafür verantwortlich, einige oder alle diesbezüglichen Patentrechte zu identifizieren. 

DIN 14700 Feuerwehrwesen — Standardisierte CAN-Schnittstelle für Komponenten in Einsatzfahrzeugen 
besteht aus: 

  Teil 1: Allgemeines 

  Teil 2: Gateway 

  Teil 3: Kennsignaleinheit 

  Teil 4: Lichtmast 

  Teil 5: Ladegerät 

  Teil 6: Tragkraftspritze 

  Teil 7: Stromerzeuger 

  Teil 8: Frequenzumrichter 

  Teil 9: Seilwinde 

  Teil 10: Werfer 

Weitere Teile sind in der Bearbeitung. 
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Einleitung 

Ziel dieser Normreihe ist es, eine einheitliche CAN-Schnittstelle zu definieren, die es ermöglicht, die 
verschiedenen Komponenten an eine einheitliche Schnittstelle anzuschließen. 

1 Anwendungsbereich 

Die Normreihe DIN 14700 legt Anforderungen an eine einheitliche CAN-Schnittstelle für Komponenten fest, 
die in Einsatzfahrzeugen der Feuerwehr und der Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben 
(BOS) verbaut und in die Fahrzeugbedienung sowie Fahrzeugdiagnose integriert werden. 

Teil 4 legt die CAN-Nachrichten zwischen Gateway und Lichtmast fest. 

2 Normative Verweisungen 

Die folgenden zitierten Dokumente sind für die Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten 
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte 
Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschließlich aller Änderungen). 

DIN 14700-1, Feuerwehrwesen — Standardisierte CAN-Schnittstelle für Komponenten in Einsatz-
fahrzeugen — Teil 1: Allgemeines 

DIN 14700-2, Feuerwehrwesen — Standardisierte CAN-Schnittstelle für Komponenten in Einsatz-
fahrzeugen — Teil 2: Gateway 

3 Einzelspezifikationen 

3.1 Allgemeines 

Für Art und Weise der Kommunikation und für die Schnittstellendefinition inklusive Knotennummer-Definition 
(KNr.) gilt DIN 14700-1. 

3.2 Definition der CAN-Nachrichten vom Gateway zum Lichtmast 

Die in Tabelle 1 aufgeführten CAN-Nachrichten wurden nach DIN 14700-2 definiert und stellen daraus nur 
jenen Auszug dar, der für die Ansteuerung der hier im Teil 4 festgelegten Komponente (Lichtmast, LM) 
notwendig ist. 

  Quelle: Gateway 

  Ziel: Lichtmast 
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