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Vorwort 

Diese Norm wurde nach vorbereitenden Arbeiten des Arbeitskreises NA 031-04-09-11 AK „DIN 14800-16 
und -17 — Auf- und Abseilgerät sowie Absturzsicherung“ im Arbeitsausschuss NA 031-04-09 AA „Sonstige 
Ausrüstung“ des DIN-Normenausschusses Feuerwehrwesen (FNFW) erstellt. 

DIN 14800, Feuerwehrtechnische Ausrüstung für Feuerwehrfahrzeuge besteht aus: 

  Teil 4: Schornstein-Werkzeugkasten 

  Teil 5: Mehrzweckzüge 

  Teil 6: Hebesatz mit einfach wirkenden Hydraulikzylindern 

  Teil 7: Brennschneidgerät, tragbar 

  Teil 9: Werkzeugkästen für Metall- und Holzbearbeitung 

  Teil 10: Dichtungskasten 

  Teil 11: Hebekissen-Zubehörkasten 

  Teil 12: Sperrwerkzeugkasten 

  Teil 13: Verkehrsunfallkasten 

  Teil 14: Verbrauchsmaterialkasten 

  Teil 15: Umweltschadenkasten 

  Teil 16: Gerätesatz Auf- und Abseilgerät für die einfache Rettung aus Höhen und Tiefen bis 30 m 

  Teil 17: Gerätesatz Absturzsicherung 

  Teil 18: Zusatzbeladungssätze für Löschfahrzeuge 

  Teil 18 Beiblatt 1: Zusatzbeladungssätze für Löschfahrzeuge — Beladungssätze A, Kettensäge 

  Teil 18 Beiblatt 2: Zusatzbeladungssätze für Löschfahrzeuge — Beladungssatz B, Strom 

  Teil 18 Beiblatt 3: Zusatzbeladungssätze für Löschfahrzeuge — Beladungssatz C, Beleuchtung 

  Teil 18 Beiblatt 4: Zusatzbeladungssätze für Löschfahrzeuge — Beladungssatz D, Schaum 

  Teil 18 Beiblatt 5: Zusatzbeladungssätze für Löschfahrzeuge — Beladungssatz E, Tragkraftspritze 
PFPN 10-1000 

  Teil 18 Beiblatt 6: Zusatzbeladungssätze für Löschfahrzeuge — Beladungssatz F, Säbelsäge 

  Teil 18 Beiblatt 7: Zusatzbeladungssätze für Löschfahrzeuge — Beladungssatz G, Trennschleifmaschine 

  Teil 18 Beiblatt 8: Zusatzbeladungssätze für Löschfahrzeuge — Beladungssatz H, Wasserschaden 
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