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Aufspannbuchsen fiir Lagerungen

Tension bush for external application

Bagues élastiques extérieures a monter sur tourillon

Anwendungswarnvermerk

Dieser Norm-Entwurf mit Erscheinungsdatum 2018-06-08 wird der Offentlichkeit zur Priifung und
Stellungnahme vorgelegt.

Weil die beabsichtigte Norm von der vorliegenden Fassung abweichen kann, ist die Anwendung dieses Entwurfs
besonders zu vereinbaren.

Stellungnahmen werden erbeten

- vorzugsweise online im Norm-Entwurfs-Portal von DIN unter www.din.de/go/entwuerfe bzw. fiir Norm-
Entwiirfe der DKE auch im Norm-Entwurfs-Portal der DKE unter www.entwuerfe.normenbibliothek.de,
sofern dort wiedergegeben;

- oder als Datei per E-Mail an fmv@din.de méglichst in Form einer Tabelle. Die Vorlage dieser Tabelle kann im
Internet unter www.din.de/go/stellungnahmen-norm-entwuerfe oder fiir Stellungnahmen zu Norm-
Entwiirfen der DKE unter www.dke.de/stellungnahme abgerufen werden;

- oder in Papierform an den DIN-Normenausschuss Mechanische Verbindungselemente (FMV), 10772 Berlin,
Burggrafenstr. 6, 10787 Berlin.

Die Empfanger dieses Norm-Entwurfs werden gebeten, mit ihren Kommentaren jegliche relevanten
Patentrechte, die sie kennen, mitzuteilen und unterstiitzende Dokumentationen zur Verfiigung zu stellen.

Gesamtumfang 11 Seiten

DIN-Normenausschuss Mechanische Verbindungselemente (FMV)

l'\‘-.-..-

IJUbLlI II

© DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V. - Jede Art der Vervielfaltigung, auch auszugsweise, ENS.
nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V., Berlin, gestattet. WWW. d1n de Docu m#"{"#"‘lﬂy"HH H'}J b
Alleinverkauf der Normen durch Beuth Verlag GmbH, 10772 Berlin
www.beuth.de 2855856

Full document details: E DIN 1499:2018-07


http://www.avadocuments.com/doc/e-din-1499-2018-07
http://www.avadocuments.com/doc/e-din-1499-2018-07

- Entwurf -
E DIN 1499:2018-07

Inhalt
Seite
B0 a0 o
00D 0 10 4
1 AnwendungsbhereicCh...... i —————————————————————————— 5
2 Normative Verweisungen ...
3 1 2 1 5
4 EINDaUNiNWEeISE ..o asansnanas 10
5 Technische Lieferbedingungen ... 10
6 BEZEICHINUNG .....cinriesisinscssmsissssssss s s sss s s e R R AR AR R 10
LiteratuUrNiNWeISe. .o 11
Documents
2 Document Sharing Hub

Full document details: E DIN 1499:2018-07


http://www.avadocuments.com/doc/e-din-1499-2018-07
http://www.avadocuments.com/doc/e-din-1499-2018-07

- Entwurf -
E DIN 1499:2018-07

Vorwort

Dieser Norm-Entwurf wurde vom Arbeitskreis NA 067-00-09-01 AK ,Stifte und Bolzen“ im Arbeitsausschuss
NA 067-00-09 AA ,Verbindungselemente ohne Gewinde” im DIN-Normenausschuss Mechanische Verbin-
dungselemente (FMV) erarbeitet.

Anderungen

Gegeniiber DIN 1499:1965-08 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) normative Verweisungen aktualisiert;

b) in Bild 2 Form W mit wellenférmigem Schlitz hinzugefiigt;

c) Toleranzen fiir das Maf$ an der Fase f; und den zugehoérigen Winkel festgelegt;

d) Angabe der Gewichte in Tabelle 1 entfernt;
e) Kennzeichnung von Klammer- und Vorzugsmafden in Tabelle 1 entfernt;

f) Angaben zu Werkstoffen und Ausfiihrungen in neuen Abschnitt 4 ,, Technische Lieferbedingungen® {iber-
fiihrt (Tabelle 2);

g) in Abschnitt 6 die Bezeichnung der Aufspannbuchse gedndert;
h) Teile des Textes aus den Erlauterungen in die Einleitung tiberfiihrt;

i) Norm redaktionell iberarbeitet.
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Einleitung

Aufspannbuchsen aus gerolltem, vergiitetem Federbandstahl konnen besonders bei grofRen Lagerdriicken
mit geringen Schwingbewegungen unter rauen Betriebsverhaltnissen, meist ohne ausreichende Schmierung
oder ohne Schmiermoglichkeit, mit groben Passungen und fiir den Verschleif gilinstigen grofden Spielen als
Lager geeignet sein. Diesen Eigenschaften folgend werden Aufspannbuchsen als leicht auswechselbarer Ver-
schleifdschutz fiir Lagerungen an Zapfen, Wellen usw. verwendet.

Es wurde als zweckméfig angesehen, zu jeder Einspannbuchse nach DIN 1498 eine entsprechende Auf-
spannbuchse vorzusehen. Aus diesem Grunde wurde der Nenndurchmesser d; der Einspannbuchse nach

DIN 1498 auch als Nenndurchmesser fiir die Aufspannbuchse vorgesehen.
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