DEUTSCHE NORM Entwurf Juni 2001

Aufzige DIN
Personenaufzige fir Wohngebaude S

Baumale, FahrkorbmaRe, TiirmaRe 15300

ICS 91.140.90 Einspriiche bis 2001-09-30

Vorgesehen als Ersatz fur
DIN 15306:1985-01

Lifts — Passenger lifts in residential buildings — Functional dimensions

Ascenseurs — Ascenseurs pour batiments résidentiels — Dimensions
fonctionelles

Anwendungswarnvermerk
Dieser Norm-Entwurf wird der Offentlichkeit zur Priifung und Stellungnahme vorgelegt.

Weil die beabsichtigte Norm von der vorliegenden Fassung abweichen kann, ist die Anwendung dieses
Entwurfes besonders zu vereinbaren.

Stellungnahmen werden erbeten an den Normenausschuss Maschinenbau im DIN Deutsches Institut fur
Normung e. V., Postfach 710864, 60498 Frankfurt/Main.

Fortsetzung Seite 2 bis 12

Normenausschuss Maschinenbau im DIN Deutsches Institut fir Normung e. V.
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Vorwort

Dieser Norm-Entwurf wurde vom Normenausschuss Maschinenbau erarbeitet und stimmt sachlich mit der
von der International Organization for Standardization (ISO) herausgegebenen Internationalen Norm
ISO 4190-1: 1999 (berein, beschrankt sich jedoch auf die im deutschen Markt iblichen Bau-, Fahrkorb-
und Turmale.

Bei den Arbeiten wurde DIN 18000 bertcksichtigt. Die Norm soll allen planenden Stellen (Architekten,
Baubehdrden, Betreibern usw.) die Mdglichkeit ertffnen, rechtzeitig die Bau-, Fahrkorb- und Tlrmale
festlegen zu kénnen.

Anderungen

Gegeniiber DIN 15306:1985-01 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Die Norm wurde in Anlehnung an ISO 4190-1: 1999 vollstandig Giberarbeitet.

b) Die Norm wurde redaktionell Gberarbeitet.

c) Hydraulische Aufziige wurden aufgenommen.

d) 320-kg- und 450-kg-Aufziige wurden aufgenommen, der 400-kg-Aufzug entfallt.

e) Fur die 630-kg- und 1000-kg-Aufziige wurde die Geschwindigkeit von 2,0 m/s aufgenommen und die
lichte Turbreite auf 900 mm sowie die lichte Tirhéhe auf 2100 mm erhoéht.

1 Anwendungsbereich

Diese Norm enthéalt die Maf3e der Fahrkorbe und der Tliren sowie Baumalfe flr den Einbau von elektrisch
und hydraulisch angetriebenen Personenaufziigen in Wohngebauden.

2 MaRe der Schachte

2.1 Schachte fiir Einzelaufziige

Die Male sind in der Tabelle 1 und Bild 4 enthalten.

2.2 Gemeinsamer Schacht fiir Aufzugsgruppen

Aufzugsgruppen im Sinne dieser Norm sind mehrere steuerungsmafig miteinander verbundene Aufzlige
mit gleichem Antriebssystem, die nebeneinander liegen und einen gemeinsamen Aufzugsvorraum haben.

Die MaRe bei gemeinsamem Schacht sind wie folgt festzulegen:

— Die Mindest-Gesamtschachtbreite ist gleich der Summe der Mindestbreiten der Einzelschachte nach
Bild 4, zuziglich mindestens 200 mm Breite fir die Konstruktion zwischen je zwei Teilschachten.

— Die Mindest-Schachttiefe ist fur jeden Teilschacht gleich dem Mal fir den Aufzug im Einzelschacht
nach Bild 4.
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— Die Mindest-Schachtgrubentiefe ist fir den gemeinsamen Schacht nach der Tabelle 1 fir den
schnellsten Aufzug der Gruppe zu bemessen.

— Die Mindest-Schachtkopfhdhe ist fur den gemeinsamen Schacht nach der Tabelle 1 fir den
schnellsten Aufzug der Gruppe zu bemessen.

2.3 Bautoleranzen

Die angegebenen Schachtabmessungen sind Mindestmalie unter Berlicksichtigung einer Toleranz von +25
mm, die am fertigen Bauwerk lotrecht eingehalten werden missen. GréRere Toleranzen sind den lichten
lotrechten Schachtmalien hinzuzufiigen.

3 MaRe und Anordnung der Triebwerksraume

3.1 Triebwerksraume fiir Einzelaufziige

Mindesthohe, gemessen an jeder Stelle des Triebwerksraumes von Oberflaiche FertigfuRboden bis
Unterflache Deckenkonstruktion (z. B. Unterziige).

3.2 Gemeinsamer Triebwerksraum fiir Aufzugsgruppen

Die Malke des gemeinsamen Triebwerksraumes missen die Bedingungen von 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3 und 3.2.4
erfullen.

3.21 Grundflache
Aufzugsgruppen mit gleicher Tragfahigkeit der Aufzuge:

Die Mindestgrundflache muss gleich der Summe der fur die Triebwerksrdume der Einzelaufzige in der
Tabelle 2 vorgeschriebenen Mindestgrundflachen sein.

Aufzugsgruppen mit unterschiedlicher Tragfahigkeit der Aufziige:

Die Mindestgrundflache muss gleich sein der Flache nach Tabelle 2 des gréten Aufzugs multipliziert mit
der Anzahl der Aufziige.

3.2.2 Breite
Die Mindestbreite ist gleich der Mindestgesamtbreite des gemeinsamen Schachtes nach 2.2 zuziglich

einer seitlichen Erweiterung, wie sie fir den Einzelaufzug mit dem gréRten Triebwerksraum gegenuber
dessen Einzelschacht vorgeschrieben ist (siehe Tabelle 2).

3.2.3 Tiefe

Die Mindesttiefe muss gleich der Fahrschachttiefe des Aufzuges mit der gréRten Tragfahigkeit zuziglich
einer Erweiterung von 2100 mm sein. 3.3 ist zu beachten.

3.24 Hohe

Die Mindesthohe fir den gemeinsamen Triebwerksraum muss nach der Hohe der Triebwerke bemessen
werden. 3.1 ist zu beachten.

3.3 Anordnung des Triebwerksraums von elektrisch angetriebenen Aufziigen

Fir die Anordnung des Triebwerksraums (siehe Bild 2) ist zu beachten:
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