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Entwurf

Rohre und Formstlicke aus weichmacherfreiem Polyvinylchlorid
(PVC-U) fur erdverlegte Schutzrohrleitungen —
MaRe und technische Lieferbedingungen

Pipes and fittings of unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U) for ducting —
Dimensions and technical delivery conditions

Tubes et raccords en poly(chlorure de vinyle) (PVC-U) pour les gaines —
Dimensions et spécifications techniques pour les conditions de livraison

Anwendungswarnvermerk

Dieser Norm-Entwurf mit Erscheinungsdatum 2012-05-14 wird der Offentlichkeit zur Priifung und
Stellungnahme vorgelegt.

Weil die beabsichtigte Norm von der vorliegenden Fassung abweichen kann, ist die Anwendung dieses
Entwurfes besonders zu vereinbaren.

Stellungnahmen werden erbeten

— vorzugsweise als Datei per E-Mail an fnk@din.de in Form einer Tabelle. Die Vorlage dieser Tabelle kann
im Internet unter www.din.de/stellungnahme oder fur Stellungnahmen zu Norm-Entwirfen der DKE unter
www.dke.de/stellungnahme abgerufen werden;

— oder online im Norm-Entwurfs-Portal des DIN unter www.entwuerfe.din.de, sofern dort wiedergegeben;

— oder in Papierform an den Normenausschuss Kunststoffe (FNK) im DIN, 10772 Berlin (Hausanschrift:
Burggrafenstr. 6, 10787 Berlin).

Die Empfanger dieses Norm-Entwurfs werden gebeten, mit ihren Kommentaren jegliche relevanten
Patentrechte, die sie kennen, mitzuteilen und unterstiitzende Dokumentationen zur Verfigung zu stellen.
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Vorwort

Diese Norm wurde vom Arbeitsausschuss NA 054-05-07 AA ,Schutzrohrsysteme® des Normenausschusses
Kunststoffe (FNK) erarbeitet.

Anderungen
Gegeniiber DIN 16875:1998-01 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Norm wurde grundlegend uberarbeitet, um den Anforderungen der Hersteller und Anwender besser
gerecht zu werden;

b) die Normativen Verweisungen wurden aktualisiert;
c) zum besseren Verstandnis wurden zusatzliche Definitionen aufgenommen;

d) die Anforderungen an Formstiicke fur Stangenware wurden in einem normativen Anhang zusammen-
gefasst;

e) die Anforderungen an die zu verwendenden Werkstoffe wurden Uiberarbeitet;
f)  die Anforderungen an die Dichtheit bei innerem Uberdruck wurden iiberarbeitet;

g) die Anforderungen an die Kennzeichnung wurden Uberarbeitet.
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1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt fir Vollwandrohre aus weichmacherfreiem Polyvinylchlorid (PVC-U), die als
Schutzrohrleitungen eingesetzt werden.

Rohre mit strukturiertem oder geschaumtem Wandaufbau fallen nicht in den Anwendungsbereich dieser
Norm.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente, die in diesem Dokument teilweise oder als Ganzes zitiert werden, sind flr die
Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene
Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments
(einschlieBlich aller Anderungen).

DIN 4060, Dichtmittel aus Elastomeren fiir Rohrverbindungen von Abwasserkanélen und —leitungen — Anfor-
derungen und Priifungen

DIN 8062:2009-10, Rohre aus weichmacherfreiem Polyvinylchlorid (PVC-U) — Mal3e

DIN EN 681-1, Elastomer-Dichtungen — Werkstoff-Anforderungen fiir Rohrleitungs-Dichtungen flir Anwen-
dungen in der Wasserversorgung und Entwésserung — Teil 1: Vulkanisierter Gummi

DIN EN 681-2, Elastomer-Dichtungen — Werkstoff-Anforderungen fiir Rohrleitungs-Dichtungen flir Anwen-
dungen in der Wasserversorgung und Entwésserung — Teil 2: Thermoplastische Elastomere

DIN EN 727, Kunststoff-Rohrleitungs- und Schutzrohrsysteme — Rohre und Formstiicke aus Thermoplasten —
Bestimmung der Vicat-Erweichungstemperatur (VST)

DIN EN 744, Kunststoff-Rohrleitungs- und Schutzrohrsysteme — Rohre aus Thermoplasten — Priifverfahren
fur die Widerstandsfdhigkeit gegen dul3ere Schlagbeanspruchung im Umfangsverfahren

DIN EN 1053, Kunststoff-Rohrleitungssysteme — Rohrleitungssysteme aus Thermoplasten fiir drucklose
Anwendungen — Priifverfahren auf die Wasserdichtheit

DIN EN 1277:2004-03, Kunststoff-Rohrleitungssysteme = — Erdverlegte Rohrleitungssysteme aus
Thermoplasten fiir drucklose Anwendungen — Priifverfahren fiir die Dichtheit von elastomeren
Dichtringverbindungen; Deutsche Fassung EN 1277:2003

DIN EN 61386-24 (VDE 0605-24), Elektroinstallations-Rohrsysteme  flir  elektrische Installationen —
Teil 24: Besondere Anforderungen fiir erdverlegte Elektroinstallations-Rohrsysteme

DIN EN ISO 580:2005-05, Kunststoff-Rohrleitungs- und Schutzrohrsysteme — Spritzguss-Formstiicke aus
Thermoplasten — Verfahren fiir die visuelle Beurteilung der Einfliisse durch Warmlagerung (ISO 580:2005);
Deutsche Fassung EN ISO 580:2005

DIN EN ISO 2505, Rohre aus Thermoplasten — Langsschrumpf — Priifverfahren und Kennwerte

DIN EN ISO 3126, Kunststoff-Rohrleitungssysteme — Rohrleitungsteile aus Kunststoffen — Bestimmung der
Male

ISO 161-1, Thermoplastic pipes for the transport of fluids — Nominal outside diameters and nominal
pressures — Part 1: Metric series
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ISO 9854-1, Thermoplastics pipes for the transport of fluids — Determination of pendulum impact strength by
the Charpy method — Part 1: General test method

ISO 9854-2, Thermoplastics pipes for the transport of fluids — Determination of pendulum impact strength by
the Charpy method — Part 2: Test conditions for pipes of various materials

RAL 840-HR, Farbregister RAL 840-HR")

3 Begriffe
Fir die Anwendung dieses Dokuments gelten die folgenden Begriffe.

3.1

Durchmesser/Wanddicken-Verhiltnis

SDR

(en: standard dimension ratio)

Verhaltnis zwischen dem Nenn-AufRendurchmesser eines Rohres und seiner Nennwanddicke

Anmerkung 1 zum Begriff: Es berechnet sich nach Gleichung (1).

SDR=25+1~4 (1)

e

Fir S ist die nominelle Rohrserienzahl zu verwenden.

[QUELLE: DIN 8062:2009-10, 3.2]

3.2

Ovalitat

Unrundheit

Differenz zwischen dem gemessenen maximalen und dem gemessenen minimalen AuRendurchmesser am
selben Querschnitt

[QUELLE: DIN 8062:2009-10, 3.3]

3.3

AuBendurchmesser

d

an einer beliebigen Stelle des Querschnittes gemessener AulRendurchmesser eines Rohres

[QUELLE: DIN 16874:2009-08, 3.3]

1) Das Farbregister RAL 840-HR oder einzelne Farbkarten kénnen beim Beuth Verlag GmbH, 10772 Berlin, bezogen
werden.
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3.4

mehrschichtige Vollwandrohre

Rohre aus mehreren Schichten, die durch Verschmelzen in einem gemeinsamen Werkzeug untrennbar
(molekular) miteinander verbunden sind

[QUELLE: DIN 16876:2010-08, 3.8]

3.5
Formstiick
Rohrleitungsteil zur Verbindung von zwei oder mehreren Rohren und/oder Formstiicken miteinander

[QUELLE: DIN 16876:2010-08, 3.10]

3.6

Neumaterial

Formmasse als Granulat oder Pulver, die noch nicht verwendet worden ist oder noch keinem Neubearbei-
tungsverfahren als dem zur Herstellung erforderlichen ausgesetzt war und der kein Umlaufmaterial,
Rucklaufmaterial oder Rezyklat beigemischt wurde

[QUELLE: DIN CEN/TS 14541:2007-04, 3.1.1]

3.7

eigenes Umlaufmaterial

Material aus zurlckgewiesenen, ungebrauchten Rohren oder Formstlcken sowie dem Verschnitt aus der
eigenen Rohr- und Formstlickproduktion des Herstellers, das in einem Werk desselben Herstellers wiederver-
arbeitet wird und das aus einer Spritzguss- und Extrusionsverarbeitung stammt und von dem die vollstandige
Materialzusammensetzung bekannt ist

[QUELLE: DIN CEN/TS 14541:2007-04, 3.1.2]

3.8
Riicklaufmaterial
Material, das wie folgt beschaffen ist:

— Material aus zurlickgewiesenen, ungebrauchten Rohren oder Formstiicken sowie dem Verschnitt davon,
das wiederverarbeitet wird und das ursprtinglich von einem anderen Hersteller verarbeitet wurde;

— Material aus der Herstellung von ungebrauchten thermoplastischen Produkten (keine Rohre und Form-
stlicke), unabhangig davon, wo sie hergestellt wurden

[QUELLE: DIN CEN/TS 14541:2007-04, 3.1.3]
3.9

recycelfahiges Material
Material, das sich wie folgt zusammensetzt:

— Material aus gebrauchten Rohren oder Formstulicken, die gereinigt und zerkleinert oder zermahlen wurden;

— Material von gebrauchten thermoplastischen Produkten (keine Rohre oder Formstiicke), die gereinigt und
zerkleinert oder zermahlen wurden

[QUELLE: DIN CEN/TS 14541:2007-04, 3.1.4]

4 Symbole und Abklirzungen

4.1 Symbole

A Muffenlange hinter der Sicke
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