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Vorwort  

Dieses Dokument  wurde vom NA005-01-11AA �Barrierefreies Bauen�  im Normenausschuss Bauwesen 

(NABau)  erarbeitet.  

Dieses Dokument  ist Teil der NormenreiheDIN18040 �Barrierefreies Bauen �  Planungsgrundlagen�,  die aus  

den folgenden Teilen besteht: 

� Teil 1: �Öffentlich  zugängliche  Gebäude�  

� Teil 2: �Wohnungen�  

� Teil 3: �Öffentlicher Verkehrs- und  Freiraum� 

Der Anlass  der Überarbeitung  dieser Normenreihe war die Veröffentlichung der europäischen Norm 

DINEN17210 �Barrierefreiheit und Nutzbarkeit  der gebauten  Umwelt�  Funktionale  Anforderungen� im 

August  2021. Die Widerspruchsfreiheit zwischen der europäischen Norm und  der nationalen  Normenreihe 

musste geprüft  und  die nationale  Norm in Teilbereichen angepasst  werden. 

DINEN17210 beschreibt qualitative  und  funktionale  Anforderungen sowie Empfehlungen  zur Herstellung der 

barrierefreien gebauten  Umwelt.  DIN18040-2 benennt  entsprechende Schutzziele und  beschreibt beispielhaft 

technische Lösungen und  Anforderungen zur Herstellung der Barrierefreiheit von Wohnungen. Barrierefrei 

sind bauliche  Anlagen,  wenn sie in Wechselwirkung mit  den Einschränkungen von Menschen mit  Behinderun-
gen keine Barrieren darstellen. Dies wird erreicht, wenn sie für Menschen mit  Behinderungen in der allgemein  

üblichen  Weise, ohne besondere Erschwernis und grundsätzlich ohne fremde Hilfe auffindbar, zugänglich  und  

nutzbar  sind. 

Dies entspricht auch  der Intention des § 4 BGG Behindertengleichstellungsgesetz [1] dessen Umsetzung bereits 

als  Zielstellung  der bislang  veröffentlichten NormenreiheDIN18040 formuliert war.  

Der Fokus liegt  weiterhin darauf, bauliche  Anlagen  selbständig  und  grundsätzlich ohne fremde personelle Hilfe 

nutzen  zu können.  Anforderungen, die sich aus  dem Zusammenhang von Pflege oder Assistenz ergeben, bedür-
fen einer besonderen Betrachtung.  

Dieses Dokument  berücksichtigt unterschiedliche Bedarfe von Menschen mit  motorischen und  sensorischen 

Einschränkungen. Dies sind insbesondere Menschen mit  Rollstühlen  oder Mobilitätshilfen  und  Menschen mit  

Blindheit,  Sehbehinderungen und  Hörbeeinträchtigungen. Auch für andere Personengruppen, wie z. B.  groß- 

oder kleinwüchsige  Menschen, Menschen mit  kognitiven Einschränkungen, ältere Menschen, Kinder sowie 

Menschen mit  Kinderwagen oder Gepäck  führen einige Anforderungen dieses Dokuments zu einer Nutzungs-
erleichterung. 

Aktuelle  Informationen zu diesem Dokument  können  über die Internetseiten von DIN (www.din.de)  durch eine 

Suche nach  der Dokumentennummer aufgerufen werden. 

Änderungen 

Gegenüber DIN18040-2:2011-09 wurden folgende Änderungen vorgenommen: 

a)  in Abschnitt  3 wurden die Begriffsdefinitionen überarbeitet und  ergänzt; 

b)  inhaltliche  Anpassung  der Abschnitte  4 und  5 an  DINEN17210; 

c) Überarbeitung  von Tabelle  1 hinsichtlich Drückerhöhen und Bedienkräfte; 
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d) redaktionelle Überarbeitung.  
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1  Anwendungsbereich 

Dieses Dokument  ist anzuwenden für die barrierefreie Planung,  Ausführung und  Ausstattung  von Wohnungen 

sowie Gebäuden  mit  Wohnungen und  deren Außenanlagen,  die der Erschließung  und wohnbezogenen Nutzung  

dienen. 

ANMERKUNG1 Für Bereiche von Außenanlagen,  die in diesem Dokument  nicht geregelt werden, siehe auch  

DIN18040-3. 

Die Anforderungen an  die Infrastruktur  der Gebäude mit  Wohnungen berücksichtigen grundsätzlich auch  die 

uneingeschränkte Nutzung  mit  dem Rollstuhl.  

Innerhalb der Wohnungen wird unterschieden zwischen 

� barrierefrei nutzbaren Wohnungen und  

� barrierefrei und uneingeschränkt mit  dem Rollstuhl  nutzbaren Wohnungen R.  

ANMERKUNG2 Uneingeschränkte Nutzbarkeit  mit  dem Rollstuhl  bezieht sich auf  die geometrischen Anforderungen, 

die sich aus  den zugrunde gelegten Abmessungen von Standardrollstühlen  (maximale  Breite 70 cm und maximale  Länge 

120 cm, siehe Bild 1)  ergeben. 

Die zusätzlichen oder weitergehenden Anforderungen an  Wohnungen für eine barrierefreie und 

uneingeschränkte Rollstuhlnutzung  sind mit  einem R kenntlich  gemacht.  

Für Wohnanlagen  für spezielle Nutzergruppen sowie Wohnungen für spezielle Nutzer können zusätzliche oder 

andere Anforderungen notwendig sein. 

Dieses Dokument  ist anzuwenden für Neubauten.  Für die Planung  von Umbauten  oder Modernisierungen ist 

das Dokument  sinngemäß  anwendbar.  

Die mit  den Anforderungen nach diesem Dokument  verfolgten Schutzziele können  auch  auf  andere Weise, als  

in diesem Dokument  festgelegt,  erfüllt  werden. 

ANMERKUNG3 In  der Regel  nennen die einzelnen Abschnitte  zunächst jeweils zu erreichende Schutzziele als  Voraus-
setzung für die Barrierefreiheit. Danach wird aufgezeigt, wie das Schutzziel erreicht werden kann,  ggf.  differenziert nach  

den unterschiedlichen Bedürfnissen verschiedener Personengruppen. 

2  Normative  Verweisungen 

Die folgenden Dokumente  werden im Text in solcher Weise in Bezug  genommen, dass einige Teile davon oder 

ihr gesamter Inhalt  Anforderungen des vorliegenden Dokuments darstellen. Bei datierten Verweisungen gilt  

nur die in Bezug  genommene Ausgabe.  Bei undatierten Verweisungen gilt  die letzte Ausgabe  des in Bezug  

genommenen Dokuments (einschließlich aller  Änderungen). 

DIN32976, Blindenschrift�  Anforderungen  und  Maße  

DIN32986, Taktile Schriften  und  Beschriftungen�  Anforderungen  an  die Darstellung  und  Anbringung  von  

Braille- und  erhabener Profilschrift  

DINEN81-70:2021-06, Sicherheitsregeln  für  die Konstruktion und  den  Einbau  von  Aufzügen�  Besondere 

Anwendungen  für  Personen- und  Lastenaufzüge�  Teil 70:  Zugänglichkeit  von Aufzügen  für  Personen 

einschließlich Personen mit  Behinderungen  

DINEN12217:2015-07, Türen�  Bedienungskräfte�  Anforderungen  und  Klassifizierung  
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DINEN13115, Fenster�  Klassifizierung  mechanischer  Eigenschaften�  Vertikallasten,  Verwindung  und  

Bedienkräfte  

DINEN17210:2021-08, Barrierefreiheit  und  Nutzbarkeit  der  gebauten  Umwelt� Funktionale Anforderungen  

DGUV Regel  108-003:2003-101� Fußböden in  Arbeitsräumen  und  Arbeitsbereichen  mit  Rutschgefahr;  

aktualisierte  Fassung  2003.10DGUV  Information  207-0061�  Bodenbeläge für  nassbelastete Barfußbereiche  

3  Begriffe  

Für die Anwendung dieses Dokuments gelten die folgenden Begriffe. 

DINund  DKE  stellen terminologische Datenbanken  für die Verwendung in der Normung unter den folgenden 

Adressen bereit: 

�  DIN-TERMinologieportal: verfügbar unter https://www.din.de/go/din-term  

�  DKE-IEV: verfügbar unter http://www.dke.de/DKE-IEV  

3.1  

Bedienelement 

überwiegend mit  der Hand zu betätigende  Griffe, Drücker, Schalter, Tastaturen, Knöpfe, Geldeinwürfe, Karten-
schlitze u. ä.  

[QUELLE: DIN18040-1:20XX-XX, 3.1] 

3.2  

Bewegungsfläche 

unverstellte Fläche, die Personen einschließlich Personen mit  Mobilitätshilfen  zur Verfügung steht,  um  

zu jedem Bereich der gebauten  Umwelt  zu gelangen,  um  sich in jedem Bereich der gebauten  Umwelt  

umherzubewegen und um  jeden Bereich der gebauten  Umwelt  zu verlassen 

[QUELLE: DINEN17210:2021-08, 3.14] 

3.3  

Blindheit  

vollständiger Ausfall  des Sehvermögens oder eine so minimale  Lichtwahrnehmung, dass sich der Betroffene 

primär taktil  und  akustisch orientieren und  informieren muss und  sich in der Regel  mit  Hilfe des Blindenstocks  

oder Blindenführhundes bewegt  

[QUELLE: DIN18040-1:20XX-XX, 3.3] 

3.4  

Hörbeeinträchtigung  

Ausfall  des Hörvermögens oder erheblich eingeschränktes Hörvermögen 

[QUELLE: DIN18040-1:20XX-XX, 3.4] 

3.5  

Leuchtdichtekontrast 

relativer Leuchtdichteunterschied benachbarter  Flächen 

Anmerkung  1 zum Begriff: Im  Weiteren als  Kontrast  bezeichnet.  

1 Herausgegeben durch: Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung DGUV unter www.arbeitssicherheit.de, zu beziehen 

bei: Carl Heymanns Verlag GmbH, Luxemburger Str. 449, 50839Köln. 

7  

� Entwurf � 

Full document details: E DIN 18040-2:2023-02

http://www.avadocuments.com/doc/e-din-18040-2-2023-02
http://www.avadocuments.com/doc/e-din-18040-2-2023-02


E DIN 18040-2:2023-02  

Anmerkung  2 zum Begriff: Die Kontrastwahrnehmung  kann  durch Farbgebung  unterstützt werden. 

[QUELLE: DIN32975:2009-12, 3.3, modifiziert � an  Gestaltungsregeln  angepasst]  

3.6  

motorische  Einschränkung 

Einschränkung des Bewegungsvermögens, insbesondere der Arme, Beine und  Hände 

Anmerkung  1 zum Begriff: Eine motorische Einschränkung kann  die Nutzung  von Mobilitätshilfen  oder Rollstühlen  

erfordern. 

[QUELLE: DIN18040-1:20XX-XX, 3.6] 

3.7  

Orientierungshilfe  

Information, die alle  Menschen, insbesondere Menschen mit  sensorischen Einschränkungen bei  der Nutzung  

der gebauten  Umwelt  unterstützt 

[QUELLE: DIN18040-1:20XX-XX, 3.7] 

3.8  

Sehbehinderung 

erhebliche Einschränkung des Sehvermögens, wobei sich der Betroffene noch in hohem Maße  visuell  orientie-
ren und  informieren kann  

[QUELLE: DIN18040-1:20XX-XX, 3.8] 

3.9  

sensorische Einschränkung 

z. B.  Einschränkung des Hörsinnes oder des Sehsinnes 

[QUELLE: DIN18040-1:20XX-XX, 3.9] 

3.10  

Zwei-Sinne-Prinzip  

gleichzeitige Vermittlung  von Informationen für mindestens zwei Sinne 

BEISPIEL  Neben der visuellen  Wahrnehmung  (Sehen) wird auch  die taktile  (Fühlen, Tasten  z. B.  mit  Händen, Füßen)  

oder auditive (Hören) Wahrnehmung  genutzt.  

[QUELLE: DIN18040-1:20XX-XX, 3.10] 

3.11  

Schwelle 

horizontales Teil am  unteren Türrahmen, über dem der Türflügel  ruht und  das den Fußboden zwischen zwei 

angrenzenden Bereichen trennt 

[QUELLE: DINEN12519:2019-02, 3.58, modifiziert � Anmerkung  1 zum Begriff entfernt] 

3.12  

niveaugleicher Übergang  

horizontaler Übergang  zwischen zwei baulichen  Ebenen  mit  einem toleranzbedingten Höhenversatz von max.  

4 mm 

Anmerkung  1 zum Begriff: Übergangsschienen und  Übergangsprofile sind dabei zulässig.  
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4  Infrastruktur  

4.1  Allgemeines 

Abschnitt  4 legt  Fertigmaße fest.  Fertigmaße beinhalten  Toleranzen (siehe z. B.  DIN18202). Toleranzen dürfen 

nicht dazu führen, dass geforderte Mindestmaße  unterschritten und  Maximalmaße  überschritten werden. Sie 

sind daher im Planungsprozess zu berücksichtigen. 

Abweichungen in der Ausführung können nur toleriert werden, soweit die in diesem Dokument  bezweckte  

Funktion erreicht wird. 

Infrastruktur  beinhaltet  in diesem Dokument  die Bereiche eines Gebäudes mit  barrierefreien Wohnungen, die �  

einschließlich ihrer Bauteile  und  technischen Einrichtungen �  seiner Erschließung von der öffentlichen Ver-
kehrsfläche aus  bis zum Eingang  der barrierefreien Wohnungen dienen (z. B.  Zugangsbereich, Eingangsbereich, 

Aufzüge, Flure, Treppen). Zur Infrastruktur  gehören auch  die der Wohnnutzung  zugeordneten Freiflächen, wie  

z. B.  Kinderspielplätze,  Gemeinschaftsplätze, Müllsammelplätze.  

Wesentliche Elemente der Infrastruktur  sind die Verkehrs- und  Bewegungsflächen.  Sie müssen für die Perso-
nen,  die je nach  Situation  den größten  Flächenbedarf haben,  in der Regel  Nutzer von Rollstühlen  oder Gehhilfen, 

so bemessen sein, dass die Infrastruktur  des Gebäudes barrierefrei erreichbar und  nutzbar  ist.  

Die Bewegungsfläche muss ausreichend groß für die geradlinige Fortbewegung,  den Begegnungsfall  sowie für 

den Richtungswechsel sein. 

Ausreichend groß ist eine Fläche von 

�  180 cm Breite und  180 cm Länge für die Begegnung  zweier Rollstuhlnutzer;  

�  150 cm Breite und  150 cm Länge für die Begegnung  eines Rollstuhlnutzers  mit  anderen Personen; 

�  150 cm Breite und  150 cm Länge für Richtungswechsel und  Rangiervorgänge. 

Ausreichend groß ist eine Fläche von 

�  120 cm Breite und  geringer Länge,  wenn eine Richtungsänderung  und  Begegnung  mit  anderen Personen 

nicht zu erwarten ist,  z. B.  für Flurabschnitte  und Rampenabschnitte;  

�  90 cm  Breite und geringer Länge, z. B.  für Türöffnungen (siehe Tabelle 1)  und  Durchgänge. 
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Die Bewegungsflächen  werden beispielhaft  in  Bild 1  und  Bild 2  dargestellt.  Sie sind für die Bemessung von 

Verkehrsflächen zugrunde zu legen,  soweit nicht in nachfolgenden Abschnitten  andere Maße  genannt  werden 

oder nutzungsbedingt  erforderlich sind. 

Maße  in Zentimeter 

Bild 1�  Platzbedarf  und Bewegungsflächen ohne Richtungsänderung 
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Maße  in Zentimeter 

Bild 2�  Platzbedarf  und Bewegungsflächen mit  Richtungsänderung und Begegnung 

Die erforderlichen Bewegungsflächen  dürfen in ihrer Funktion durch hineinragende Bauteile  oder Ausstat-  

tungselemente,  z. B.  Briefkästen oder Feuerlöscher, nicht eingeschränkt werden. 

Bauteile  oder einzelne Ausstattungselemente,  die in  begehbare Flächen ragen, wie z. B.  ein Treppenlauf in 

einer Eingangshalle,  müssen auch  für blinde  und  sehbehinderte Menschen wahrnehmbar sein, siehe Bild 3.  

Zur Erkennbarkeit  von einzelnen Ausstattungselementen  siehe 4.5.4. 

11  

� Entwurf � 

Full document details: E DIN 18040-2:2023-02

http://www.avadocuments.com/doc/e-din-18040-2-2023-02
http://www.avadocuments.com/doc/e-din-18040-2-2023-02

