DEUTSCHE NORM Entwurf pezember 1998

Hohlbldcke aus Leichtbeton DIN
Anderung A1 18151/A1

Einspruche bis 31. Mrz 1999

ICS 91.100.20 Anwendungswarnvermerk

auf der letzten Seite beachten!
Lightweight concrete hollow blocks — Amendment A1

Vorgesehen als Anderung von
Agglomérés creux en béton léger — Amendement A1 DIN 18151 : 1987-09

Vorwort

Dieser Norm-Entwurf enthélt Anderungen und Erganzungen zu DIN 18151 : 1987-09, die in eine vorgesehene
Folgeausgabe der Norm aufgenommen werden sollen. Die vorgesehenen Anderungen und Ergdnzungen dienen
der Anpassung der Norm an den nationalen Stand der Technik. Dieser Norm-Entwurf wurde vom Normenaus-
schu3 Bauwesen (NABau), Fachbereich 06 "Mauerwerksbau®, Arbeitsausschuf3 06.10.00 "Beton-, Leicht-
beton-Mauersteine und Leichtbeton-Wandbauplatten®, erarbeitet.

Nachfolgende Anderungen sind gegeniiber DIN 18151 : 1987-09 vorgesehen:
— Zu Abschnitt 1 Anwendungsbereich

Der Verweis auf DIN 1053-2 soll gestrichen werden.
— Zu 3.3 Zuschlige

3.3 soll folgenden neuen Wortlaut erhalten:

Es diirfen nur Zuschlage verwendet werden, die sich fur die Hersteliung von Leichtbeton (siehe DIN 1045) eignen
und DIN 4226-2 entsprechen. Zumischungen von Zuschlagen mit dichtem Gefige nach DIN 4226-1 sind
zulassig; deren Volumenanteil darf hochstens 15 % des verdichteten Betons bei Rohdichteklassen <1,2 und
hochstens 25 % bei Rohdichteklassen >1,2 und <1,4 betragen.

— Zu 3.4 Zusatzstoffe
Die FuBnote 2) soll gestrichen werden und der 1. Absatz folgenden neuen Wortlaut erhalten:

Es darfen nur Baukalk nach DIN 1060-1, Gesteinsmehl nach DIN 4226-1, Traf3 nach DIN 51043 und Steinkoh-
lenflugasche nach DIN EN 450 verwendet werden.

— Zu 3.5 Zusatzmittel

"Prufzeichen 2)" soll ersetzt werden durch "Allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung 1)"
—Zu 4.1.1 Form

Der 2. Absatz soll folgende neue Fassung erhaiten

Bei Hohlblécken darf eine der beiden Stirnseiten ebenflachig ausgefuhrt werden, wenn die andere Stirnseite mit
einer Stirnseitennut versehen wird. Diese muB die doppelte Tiefe ¢ nach Tabelle 2 aufweisen. Diese Anforderung
gilt nicht far Sonderformen.
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—Zu 4.1.2 MaBe
Die Mindestdicke der Abdeckung ¢ soll von 15 mm auf 10 mm verringert werden.
Der 2. Saiz des 3. Absatzes soll gestrichen werden.

— Zu 4.2 Steinrohdichte
Der 2. Absatz soll folgende neue Fassung erhalten:

Einzelwerte dirfen die Klassengrenzen bei Rohdichteklassen <0,70 um nicht mehr als 0,05 kg/dm® und bei
Rohdichteklassen >0,80 um nicht mehr als 0,10 kg/dm3 unter- bzw. Oberschreiten.

In die Tabelle 3 sollen die Rohdichteklassen 0,45, 0,55 und 0,65 neu aufgenommen werden. Tabelle 3 soll somit
folgende Fassung erhalten:

Tabelle 3: Steinrohdichte

Rohdichte- Mittelwert der Stein-
klasse rohdichte ')
kg/dm?
0,45 0,41 bis 0,45
0,50 0,46  Dbis 0,50
0,55 0,51 bis 0,55
0,60 0,56 bis 0,60
0,65 0,61 bis 0,65
0,70 0,66 bis 0,70
0,80 0,71  Dbis 0,80
0,90 0,81  bis 0,90
1,00 0,91 bis 1,00
1,20 1,01 bis 1,20
1,40 1,21  bis 1,40
1) Ermittlung nach 7.2.1

— Zu Abschnitt 8 Uberwachung (Giiteiiberwachung)

Die Uberschrift soli in Ubereinstimmungsnachweis geéandert werden und der Abschnitt folgende neue Fassung
erhalten:

8 Ubereinstimmungsnachweis
8.1 Allgemeines

Die Ubereinstimmung von Hohiblécken aus Leichtbeton ist nach 8.2 bis 8.3 nachzuweisen und nach den Festlegun-
gen in 8.4 zu bestéatigen.

Die Bestatigung der Ubereinstimmung mit den Bestimmungen dieser Norm muf3 fiir jedes Herstellwerk erfolgen. Fur
die Durchfiihrung der Fremdiiberwachung einschlieBlich der dabei vorzunehmenden Produktprifungen und fir die
Erteilung des Ubereinstimmungszertifikats hat der Hersteller eine fiir Mauersteine und Mauerblécke aus Normal- und
Leichtbeton anerkannte Uberwachungsstelle sowie eine fir den gleichen Bereich anerkannte Zertifizierungsstelie
einzuschalten.

8.2 Werkseigene Produktionskontrolle
8.2.1  Allgemeines

Injedem Herstellwerk ist eine werkseigene Produktionskontrolle einzurichten und durchzutiihren. Unter werkseigener
Produktionskontrolle wird die vom Hersteller vorzunehmende kontinuierliche Uberwachung der Produktion ver-
standen, mit der dieser sicherstellt, daf3 die hergestellten Produkie den Bestimmungen dieser Norm entsprechen.
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