DEUTSCHE NORM EnthJrf Dezember 1998

Volisteine und Vollblécke aus Leichtbeton DIN
Anderung A1 18152/A1

Einspriiche bis 31. Mrz 1999

ICS 91.100.20 Anwendungswarnvermerk

auf der letzten Seite beachten!
Lightweight concrete solid bricks and blocks — Amendment A1

Vorgesehen als
Briques pleines et blocs pleins en béton léger — Amendement A1 Anderung von

DIN 18152 : 1987-04

Vorwort

Dieser Norm-Entwurf enthalt Anderungen und Ergénzungen zu DIN 18152 : 1987-04, die in eine vorgesehene
Folgeausgabe der Norm aufgenommen werden sollen. Die vorgesehenen Anderungen und Ergénzungen dienen
der Anpassung der Norm an den nationalen Stand der Technik. Dieser Norm-Entwurf wurde vom Normenaus-
schuB3 Bauwesen (NABau), Fachbereich 06 "Mauerwerksbau", Arbeitsausschuf3 06.10.00 "Beton-, Leichtbeton--
Mauersteine und Leichtbeton-Wandbauplatten”, erarbeitet.

Nachfolgende Anderungen sind gegentiiber DIN 18152 : 1987-04 vorgesehen:
— Zu Abschnitt 1 Anwendungsbereich

Der Verweis auf DIN 1053-2 soll gestrichen werden.
— Zu 3.2 Bindemittel

3.2 soll folgenden neuen Wortlaut erhalten: Als Bindemittel diirfen nur Zement nach DIN 1164-1 oder hydrauli-
sche Bindemittel verwendet werden, deren Brauchbarkeit — z. B. durch eine allgemeine bauafsichtliche Zulas-
sung1) — nachgewiesen ist.

- Zu 3.3 Zuschlige
Der 1. Absatz soll folgenden neuen Wortlaut erhalten:

Es dirfen nur solche Zuschidge verwendet werden, die sich flr die Herstellung von Leichtbeton (siehe DIN 1045)
eignen und DIN 4226-2 entsprechen. Zumischungen von Zuschlagen mit dichtem Geflige nach DIN 4226-1 sind
zulassig; deren Volumenanteil darf héchstens 15 % des verdichteten Betons bei Rohdichteklassen <1,2 und
hochstens 25 % bei Rohdichteklassen >1,2 und <1,4 betragen.

— Zu 3.4 Zusatzstoffe
Die Fuf3note 2) soll gestrichen werden und der 1. Absatz folgenden neuen Wortlaut erhalten:

Es diirfen nur Baukalk nach DIN 1060-1, Gesteinsmehl nach DIN 4226-1, Traf3 nach DIN 51043 und Steinkohien-
flugasche nach DIN EN 450 verwendet werden.

— Zu 3.5 Zusatzmittel
"Prufzeichen 2)" soli ersetzt werden durch "Aligemeiner bauaufsichtlicher Zulassung 1)“.
—2Zu 4.1.1 Form

Der 2. Satz des 2. Absatzes soll durch folgenden neuen Text ersetzt werden:
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Bei Vollsteinen und Vollblocken darf eine der beiden Stirnseiten ebenflachig ausgefiihrt werden, wenn die
andere Stirnseite mit einer Stirseitennut versehen wird. Diese muB die doppelte Tiefe ¢ nach Tabelle 3 besitzen.

Der 2. Saiz des 4. Absatzes soll folgenden neuen Wortlaut erhalten:

Griffldcher mit einer Tiefe bis 60 mm und einer Flache bis 2 000 mm? werden bei der Ermittiung des Lochanteils

nicht beriicksichtigt.

Der 5. Absatz soli folgenden neuen Wortlaut erhalten:

Vbl S-W der Lange ! <307 mm kénnen ohne oder mit einem Quersteg je Schiitzreihe ausgebildet werden. Bei
Steinen mit inneren Querstegen missen sich die Schlitzreihen ohne und mit einem inneren Quersteg von
Schlitzreihe zu Schlitzreihe abwechseln.

Fir Vbl S gilt die Anzahl der inneren Querstege als Mindestwert.

~ Zu Tabelle 1

In Tabelle 1 soll das Steinformat 2 NF zusatzlich aufgenommen werden.

Tabelle 1 erhélt somit folgende Fassung:

Tabelle 1: MaBe und Formate der Vollisteine (V)

Zeile Format- MaBe
Kurzzeichen mm
Lange Breite Hohe
I b h
+3 +3 +3
1 DF 52
(Dinnformat)
2 NF
(Normalfor- 240 115 71
mat)
3 1,7 DF 95 ')
4 2 bF
5 2 NF 140 113
6 3 DF 175
7 3,1 DF 300 145
8 4 DF 240
115
9 5 DF 300 240
10 6 DF 365
11 6,8 DF , 95 )
490 <)
12 8 DF
115
13 10 DF 300
1) Regional bedingt
2) Auch 495 mm, wenn der Vollstein mit Stirnseitennuten ausge-
stattet ist.

- Zu 4.1.2 Mafle

Der 2. Saiz des 3. Absatzes soll gestrichen werden.
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