DEUTSCHE NORM Entwurf bpezember 1998

Mauersteine aus Beton (Normalbeton) DIN
Anderung A1 18153/A1

Einspruche bis 31. Mrz 1999

ICS 91.100.20 Anwendungswarnvermerk

auf der letzten Seite beachten!
Concrete masonry units (Normal-weight concrete) — Amendment A1

Vorgesehen als Anderung von
Blocs en béton pour murs (Béton normal) — Amendement A1 DIN 18153 : 1989-09

Vorwort

Dieser Norm-Entwurf enthalt Anderungen und Ergénzungen zu DIN 18153 : 1989-09, die in eine vorgesehene
Folgeausgabe der Norm aufgenommen werden sollen. Die vorgesehenen Anderungen und Erganzungen dienen
der Anpassung der Norm an den nationalen Stand der Technik. Dieser Norm-Entwurf wurde vom Normenaus-
schuBl Bauwesen (NABau), Fachbereich 06 "Mauerwerksbau", Arbeitsausschuf3 06.10.00 "Beton-, Leicht-
beton-Mauersteine und Leichtbeton-Wandbauplatten®, erarbeitet.

Nachfolgende Anderungen sind gegeniber DIN 18153 : 1989-09 vorgesehen:
— Zu Abschnitt 1 Anwendungsbereich
Der Abschnitt soll folgenden neuen Wortlaut erhalten:

Mauersteine aus Beton (Normalbeton) sind Mauersteine fir tragendes und nichttragendes Mauerwerk. Sie
werden vorwiegend zur Erstellung von AuBen- und Innenwénden nach DIN 1053-1 verwendet.

— Zu Abschnitt 2 Zweck
Dieser Abschnitt soll gestrichen werden.
— Zu 3.5 Vormauersteine
Der Text soll folgenden neuen Wortlaut erhalten:

Vormauersteine aus Beton (Vm) sind Mauersteine ohne Kammern mit ebener, werksteinmaBig bearbeiteter oder
besonders gestalteter Sichtflache. Der Frostwiderstand der Steine ist durch Priifung nachzuweisen.

— Zu 3.6 Vormauerblocke
Der Text soil folgenden neuen Wortlaut erhalten:

Vormauerblécke aus Beton (Vmb) sind Mauersteine mit Kammern mit ebener, werksteinmaBig bearbeiteter oder
besonders gestalteter Sichtflache. Der ausreichende Frostwiderstand der Steine ist durch Prifung nachzuweisen.
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— Zu 4.4 Zusatzstoffe
Die FuBnote 2) soll gestrichen werden und der 1. Absatz folgenden neuen Wortlaut erhalten:

Es durfen nur Baukalk nach DIN 1060-1, Gesteinsmehl nach DIN 4226-1, Traf3 nach DIN 51043 und Steinkoh-
tenflugasche nach DIN EN 450 verwendet werden.

=~ Zu 4.5 Zusatzmittel

"Prufzeichen 2)“ soll ersetzt werden durch "Aligemeine bauaufsichtlicher Zulassung 1)".
— Zu 5.1.1 Form

Der 2. Absatz soll folgende neue Fassung erhalten:

Bei Hohlblécken und Vollbldcken darf eine der beiden Stirnseiten ebenflachig ausgefuhrt werden, wenn die andere
Stirnseite mit einer Stirnseitennut versehen wird. Diese muB die doppelte Tiefe e nach Tabelle 6 besitzen.

—Zu 5.1.2 MaBe
Die Mindestdicke der Abdeckung ¢ soll von 15 mm auf 10 mm verringett werden.
Der letzte Satz soll entfallen.
— Zu 5.2 Steinrohdichte
Der Bereich der Rohdichteklassen fiir Hbn und Tbn soll anstelle von 0,9 bereits bei 0,8 beginnen.
Die Tabelle 9 soll somit folgende Fassung erhalten:
Tabelle 9: Steinrohdichte

1 2 3
Rohdichteklasse Mittelwert der Steinrohdichte

Nr kg/dm®

1 0,8 0,71 bis 0,80
2 0,9 0,81 bis 0,90
3 1,0 0,91 bis 1,00
4 1,2 1,01 bis 1,20
5 1,4 1,21 bis 1,40
6 1,6 1,41 bis 1,60
7 1,8 1,61 bis 1,80
8 2,0 1,81 bis 2,00
9 2,2 2,01 bis 2,20
10 2,4 2,21 bis 2,40

— Zu 5.4 Frostwiderstandsfahigkeit

Der Text soll folgenden neuen Wortlaut erhalten:

Vm und Vmb missen ausreichenden Frostwiderstand nach 8.4 aufweisen.
— Zu 8.4 Frostwiderstandsfahigkeit

Der Text soll folgenden neuen Wortlaut erhalten:

Zur Prifung und Beurteilung der Frostwiderstandsfahigkeit der Vm und Vmb ist das Verfahren nach DIN 52252-1
anzuwenden.

In Zweifelsfallen ist die Druckfestigkeit der Prifkérper nach 8.3 zu bestimmen. Dabei ist eine Minderung der
Druckfestigkeit (Mittelwert), bezogen auf die urspriingliche Festigkeit, bis zu 20 % zulassig. Ist die Minderung der
Druckfestigkeit gréBer, so gilt die Prifung als nicht bestanden.
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