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Abdichtung	von	befahrbaren	Verkehrsflächen	aus	Beton	–
Teil	3:	Abdichtung	mit	zwei	Lagen	Polymerbitumenbahnen;	Änderung	A1
Waterproofing	of	concrete	areas	trafficable	by	vehicles	–
Part	3:	Waterproofing	comprising	two	layers	of	polymerized	bitumen	sheeting;	
Amendment	A1
Etanchéité	pour	surfaces	en	béton	circulables	par	les	véhicules	–
Partie	3:	Feuilles	d’étanchéité	constituées	de	deux	couches	d’une	feuille	de	bitume	polymère;	
Amendement	A1
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Vorwort 

Dieses Dokument enthält Änderungen zu DIN 18532-3:2017-07 und wurde vom Arbeitsausschuss 
NA 005-02-96 AA „Abdichtungssysteme auf Beton für Brücken und andere Verkehrsflächen (SpA zu 
CEN/TC 254/WG 6)“ im DIN-Normenausschuss Bauwesen (NABau) erarbeitet. 

1 Änderung in 7.4.3, b) 

Ersetze  

„…und DIN SPEC 20000-202:2016-03, Tabelle 1, Zeile 12 (BA)“ 

durch 

„…und DIN SPEC 20000-202:2016-03, Tabelle 1, Zeile 16 (BA)“. 
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