
DEUTSCHE NORM Entwurf

ICS 91.100.50

Dieser Norm-Entwurf mit Erscheinungsdatum 2016-04-01 wird der Öffentlichkeit zur Prüfung und 
Stellungnahme vorgelegt.

Weil die beabsichtigte Norm von der vorliegenden Fassung abweichen kann, ist die Anwendung dieses Entwurfes 
besonders zu vereinbaren.

Stellungnahmen werden erbeten

Anwendungswarnvermerk

–    vorzugsweise online im Norm-Entwurfs-Portal des DIN unter www.entwuerfe.din.de bzw. für Norm-Entwürfe
der DKE auch im Norm-Entwurfs-Portal der DKE unter www.entwuerfe.normenbibliothek.de, sofern dort 
wiedergegeben;

–    oder in Papierform an den DIN-Normenausschuss Bauwesen (NABau), 10772 Berlin (Hausanschrift: 
Burggrafenstr. 6, 10787 Berlin).

 Entwurf 

DIN 18532-5

Abdichtung von befahrbaren Verkehrsflächen aus Beton –

Teil 5: Abdichtung mit einer Lage Polymerbitumenbahn und einer Lage 

Kunststoff- oder Elastomerbahn

Waterproofing of concrete areas trafficable by vehicles –
Part 5: Waterproofing comprising a layer of polymerized bitumen sheet in conjunction with a 
single synthetic or elastomer sheeting

Vorgesehen als teilweiser Ersatz für DIN 18195-1:2011-12, DIN 18195-2:2009-04, DIN 18195-3:2011-12, 
DIN 18195-4:2011-12, DIN 18195-5:2011-12, DIN 18195-6:2011-12, DIN 18195-7:2009-07, 
DIN 18195-8:2011-12, DIN 18195-9:2010-05 und DIN 18195-10:2011-12

Einsprüche bis 2016-08-01
Ersatzvermerk
siehe unten

Ersatzvermerk

Gesamtumfang 21 Seiten

Die Empfänger dieses Norm-Entwurfs werden gebeten, mit ihren Kommentaren jegliche relevanten 
Patentrechte, die sie kennen, mitzuteilen und unterstützende Dokumentationen zur Verfügung zu stellen.

– oder als Datei per E-Mail an nabau@din.de möglichst in Form einer Tabelle. Die Vorlage dieser Tabelle kann 
im Internet unter www.din.de/stellungnahme oder für Stellungnahmen zu Norm-Entwürfen der DKE unter 
www.dke.de/stellungnahme abgerufen werden;

 

DIN-Normenausschuss Bauwesen (NABau)
DIN-Normenausschuss Kunststoffe (FNK)
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Dieses Dokument wurde vom Arbeitsausschuss NA 005-02-96 AA „Abdichtungssysteme auf Beton für 
Brücken und andere Verkehrsflächen (SpA zu CEN/TC 254/WG 6)“ im DIN-Normenausschuss Bauwesen 
(NABau) erarbeitet.  

DIN 18532, besteht aus folgenden Teilen: 

 

 

 

 

 

DIN 18532-5 regelt die Abdichtung von befahrbaren Flächen aus Beton mit einer Lage Polymerbitumenbahn 
und einer Lage Kunststoff- oder Elastomerbahn. Sie werden im vollflächigen Verbund miteinander und mit 
dem Untergrund verarbeitet.  

Es werden Bauweisen mit und ohne Wärmedämmung geregelt. DIN 18532-5 enthält alle dafür 
erforderlichen besonderen Regelungen, sofern sie nicht bereits Gegenstand der allgemeinen Regelungen in 
DIN 18532-1 sind. 

Alle Bilder und zeichnerischen Beispiele dieser Norm sind informativ und zeigen nur die prinzipielle Lage 
der Abdichtungsschicht. Auf alle konstruktiven Hinweise und Details wurde in den Skizzen bewusst 
verzichtet. Die dargestellten Abdichtungen sind nicht immer mit allen genormten Abdichtungsstoffen 
ausführbar. Die Eignung ist im Einzelfall zu prüfen. 

 

Gegenüber DIN 18195-1:2011-12, DIN 18195-2:2009-04, DIN 18195-3:2011-12, DIN 18195-4:2011-12, DIN 
18195-5:2011-12, DIN 18195-6:2011-12, DIN 18195-7:2009-07, DIN 18195-8:2011-12, DIN 18195-9:2010-
05, DIN 18195-10:2011-12 wurden folgende Änderungen vorgenommen: 

a) Die Normen der Reihe DIN 18195 wurden vollständig überarbeitet und die Regelungen dieser in 
DIN 18195 (Terminologie) sowie in die Normenreihen DIN 18531 bis DIN 18535 übernommen und 
aktualisiert. Dabei wurden auch neue Stoffe für die Abdichtung in die bauteilbezogenen Normenreihen 
aufgenommen. 
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Dieser Norm-Entwurf gilt für den Neubau und die Instandsetzung der Abdichtung von Verkehrsflächen aus 
Beton. Diese Abdichtungsbauart ist für folgende Abdichtungsbauweisen nach E DIN 18532-1 vorgesehen: 

— Bauweise 1a Abdichtung auf dem Konstruktionsbeton unter der Nutzschicht;  

— Bauweise 2a Abdichtung auf dem Konstruktionsbeton unter der Wärmedämmschicht;  

— Bauweise 2b Abdichtung auf der Wärmedämmung unter der Lastverteilungsschicht. 

Diese Abdichtungsbauart ist je nach Abdichtungsbauweise für die Abdichtung von Verkehrsflächen der 
Nutzungskategorien N1-V bis N3-V nach Tabelle 1 geeignet. 

Die in dieser Norm geregelte Abdichtung ist der Rissüberbrückungsklasse RÜ1-V zugordnet. 

DIN 18532-5 gilt zusammen mit DIN 18532-1. 

 

Die folgenden Dokumente, die in diesem Dokument teilweise oder als Ganzes zitiert werden, sind für die 
Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene 
Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments 
(einschließlich aller Änderungen). 

E DIN 18195, 

E DIN 18532-1:2016.04, 
 

DIN 18560-1, 

DIN V 20000-201:2006-11, 

DIN V 20000-202:2007-12, 
 

DIN V 20000-203:2010-05, 

DIN EN 206,  

DIN EN 12311-2, 

DIN EN 12970, 

DIN EN 13108-6,  

DIN EN 13707, 
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DIN EN 13813, 
 

DIN EN 13969, 

DIN EN 13967, 
 

DIN EN 13956,

DIN EN 13984, 

DIN EN 14695, 
 

 

Für die Anwendung dieses Dokuments gelten die Begriffe nach DIN 18195. 

 

Es gilt DIN 18532-1. 

 

Es gilt DIN 18532-1. 

 

Es gilt DIN 18532-1.  

 

Es sind die nachfolgend genannten Stoffe zu verwenden und entsprechend zu verarbeiten. Dabei sind die 
Angaben des Herstellers zu den zum Abdichtungssystem gehörenden Komponenten und deren Verarbeitung 
zu beachten.  

Die Verträglichkeit der in direktem Kontakt stehenden Stoffe ist sicherzustellen. 

 

Es gilt DIN 18532-1:2016-05, 7.1 mit folgender Ergänzung: 

Als Rautiefenausgleich kann bei loser Verlegung oder teilflächiger Verklebung anstelle einer 
Kratzspachtelung auch eine mineralische Ausgleichsmasse verwendet werden (siehe Abschnitt 8). 

 

Es gilt DIN 18532-1: 2016-05, 7.2. 
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Es gilt DIN 18532-1.  

 

 

Es sind die nachfolgend genannte Polymerbitumenbahnen zu verwenden:  

a) Polymerbitumen-Schweißbahnen mit Glasgewebeeinlage nach DIN EN 14695 und 
DIN V 20000-203:2010-05, Tabelle 1, Zeile 4, (BU); 

b) Polymerbitumen-Schweißbahnen mit Glasgewebe- oder Polyestervlieseinlage nach DIN EN 13969 und 
DIN V 20000-202:2007-12, Tabelle 1, Zeile 10, (BA); 

c) Polymerbitumen-Schweißbahnen mit Glasgewebe- oder Polyestervlieseinlage nach DIN EN 13707 und 
DIN V 20000-201:2006-11, Tabelle 1, Zeile 2, (DU); 

d) Polymerbitumen- Dichtungsbahnen mit Glasgewebe oder Polyestervlieseinlage nach DIN EN 13969 und 
DIN V 20000-202:2007-12, Tabelle 1, Zeile 10, (BA); 

e) Polymerbitumen-Dichtungsbahnen mit Glasgewebe- oder Polyestervlieseinlage nach DIN EN 13707 und 
DIN V 20000-201:2006-11, Tabelle 1, Zeile 6, (DU). 

Die Oberflächen der Polymerbitumenbahn müssen beidseitig mit abschmelzbarer Trennfolie/Trennvlies 
oder Talkumierung versehen sein.  

Polymerbitumenbahnen sind nach einem für den Bahnentyp zulässigen Verfahren nach E DIN 18532-
1:2016.04, 7.4.1.1 zur verarbeiten. 

 

Es sind die in Tabelle 1 genannten bitumenverträglichen Kunststoff- und Elastomerbahnen zu verwenden. 
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1 2 3 

 

a 

 
1 
 

Ethylencopolymerisat-Bitumen 
bitumenverträglich - ECB-Bahnen 

— mit Einlage mit oder ohne unterseitige 
Selbstklebeschichtb   

 

 

Zeile 2 

1,8 mm 

 
2 
 

Polyvinylchlorid weich, bitumenverträglich - 
PVC-P-Bahnen 

— homogen 

— mit Einlage mit oder ohne 
Selbstklebeschichtb  

— mit Verstärkung mit oder ohne 
Selbstklebeschichtb 

 

 

Zeile 1 

Zeile 2 
 

Zeile 3 

1,5 mm 

3 Ethylen-Propylen-Dien-Terpolymer, 
bitumenverträglich - EPDM-Bahnen 

— mit Verstärkung und 
Polymerbitumenbeschichtung 

— mit Verstärkung mit oder ohne 
Selbstklebeschicht  

 
 

Zeile 3 

 

Zeile 3 

1,3 mm 

a Die Anforderungen an die Mindestschichtdicke werden abweichend von DIN V 20000-202 in Spalte 3 dieser Tabelle  geregelt. 

b Alternativ mit werkseitig aufgebrachter unterseitiger Polymerbitumenschicht, Verarbeitung im Flämm- oder 
 Schweißverfahren. 

Der Eignungsnachweis der Bitumenverträglichkeit für Kunststoff- und Elastomerbahnen ist nach 
DIN EN 13956 in Kombination mit DIN V 20000-201 zu erbringen. Die Bitumenverträglichkeit ist an 
homogenem Material nach DIN EN 1548 bei 70 °C und 90-tägiger Lagerdauer zu prüfen. Die Bahn ist mit 
Bitumen kompatibel, wenn die Veränderung des Elastizitätsmodul (Sekantenmodul E1-E2) nach 

DIN EN 12311-2  50 % ist. 

 

Die Kunststoff- oder Elastomerbahnen sind im Selbstklebeverfahren, im Flämmverfahren auf einer 
Bitumenschweißbahn oder im Schweißverfahren nach E DIN 18532-1:2016.04, 7.4.2.1 zu verarbeiten.  

Die Mindest-Schweißnahtbreite von im Schweißverfahren verlegten Elastomerbahnen muss bei Längs- und 
Querrändern mindestens 80 mm betragen. 

Die Überlappungsbereiche sind nach Herstellervorschrift fachgerecht nach einem der in DIN 18532-1:2016-
05, 7.4.2.2 genannten Verfahren mit den dort angegebenen Mindestbreiten zu verschweißen. 

Die Nahtprüfung und Nahtnachbehandlung ist nach E DIN 18532-1:2016.04, 7.4.2.3 bzw. 7.4.2.4 
vorzunehmen. 
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