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Vorwort 

Dieses Dokument enthält Änderungen zu DIN 18533-3:2017-07 und wurde vom Arbeitsausschuss 
NA 005-02-13 AA „Abdichtungen für erdberührte Bauteile (SpA zu CEN/TC 314)“ im DIN-Normenausschuss 
Bauwesen (NABau) erarbeitet. 

1 Änderung in 9.2.1, Tabelle 4, Spalte 1, Zeile 6 

Ersetze 

„Schutzschicht nach DIN 18533-1“ 
 
durch 

„Schutzlage nach DIN 18533-1“. 

2 Änderung in 10.2.1, Tabelle 7, Spalte 1, Zeile 6 

Ersetze  

„Schutzschicht nach DIN 18533-1“ 
 
durch 

„Schutzlage nach DIN 18533-1“. 

3 Änderung in 10.2.1, Tabelle 7, Spalte 6, Tabellenkopf 

Streiche die Fußnote „a“ bei „W4-E“. 

4 Änderung in 10.2.2, letzter Satz 

Ersetze 

 „Tabelle 6“ 

durch 

„Tabelle 7“. 

5 Änderung in 11.2.1, Tabelle 10, Spalte 1, Zeile 6 

Ersetze  

„Schutzschicht nach DIN 18533-1“ 
 
durch 

„Schutzlage nach DIN 18533-1“. 
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