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Vorwort  

Dieses Dokument  wurde vom Arbeitsausschuss NA005-02-34AA �Innenraumabdichtungen�  im DIN-Normen-
ausschuss Bauwesen (NABau)  erarbeitet.  

Dieses Dokument regelt die Abdichtung  mit  plattenformigen  Abdichtungsstoffen im Verbund mit  Fliesen und  

Platten  (AIV-P) und  enthalt  alle  dafur erforderlichen Regelungen,  sofern sie nicht bereits Gegenstand der all-
gemeinen Festlegungen  in DIN18534-1 sind. 

DIN18534 besteht unter dem allgemeinen  Titel Abdichtung  von Innenräumen  aus  den folgenden Teilen: 

�  Teil 1:  Anforderungen,  Planungs-  und  Ausführungsgrundsätze  

�  Teil 2:  Abdichtung  mit bahnenförmigen  Abdichtungsstoffen  

�  Teil 3:  Abdichtung  mit  flüssig  zu verarbeitenden  Abdichtungsstoffen  im Verbund  mit  Fliesen und  Platten 

(AIV-F)  

�  Teil 4:  Abdichtung  mit Gussasphalt oder Asphaltmastix  

�  Teil 5:  Abdichtung  mit bahnenförmigen  Abdichtungsstoffen  im Verbund  mit  Fliesen und  Platten (AIV-B)  

�  Teil 6:  Abdichtung  mit plattenförmigen  Abdichtungsstoffen  im Verbund  mit  Fliesen und  Platten (AIV-P)  

Alle  Bilder und  zeichnerischen Beispiele dieses Dokuments sind informativ und  zeigen nur die prinzipielle Lage 

der Abdichtungsschicht. Auf alle  konstruktiven Hinweise und  Details  wurde in den Skizzen bewusst  verzichtet. 

Die dargestellten  Abdichtungsschichten sind nicht immer mit  allen  genormten Abdichtungsstoffen ausfuhrbar. 

Die Eignung  ist im Einzelfall  zu prufen. 

Aktuelle  Informationen zu diesem Dokument  konnen  uber die Internetseiten von DIN (www.din.de)  durch eine 

Suche nach der Dokumentennummer  aufgerufen werden. 

Änderungen 

Gegenuber DIN18534-6:2017-08 wurden folgende Anderungen vorgenommen: 

a)  fur die Abdichtung  von Fugen und  Ubergangen  mit  daruber  liegenden wartungsbedurftigen Dichtstoff- 

Fugen wurden Regelungen  fur einen Schnittschutz  aufgenommen; 

b)  7.6.2 wurde in insgesamt drei Unterabschnitte aufgeteilt,  und  es wurden Regelungen  zu Bohrungen durch 

die Abdichtungsschicht aufgenommen; 

c) das Dokument  wurde redaktionell uberarbeitet.  
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