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Anwendungswarnvermerk

Dieser Norm-Entwurf mit Erscheinungsdatum 2013-07-01 wird der Offentlichkeit zur Priifung und
Stellungnahme vorgelegt.

Weil die beabsichtigte Norm von der vorliegenden Fassung abweichen kann, ist die Anwendung dieses
Entwurfes besonders zu vereinbaren.

Stellungnahmen werden erbeten

— vorzugsweise online im Norm-Entwurfs-Portal des DIN unter www.entwuerfe.din.de bzw. fir Norm-
Entwirfe der DKE auch im Norm-Entwurfs-Portal der DKE unter www.entwuerfe.normenbibliothek.de,
sofern dort wiedergegeben;

— oder als Datei per E-Mail an nabau@din.de méglichst in Form einer Tabelle. Die Vorlage dieser Tabelle
kann im Internet unter www.din.de/stellungnahme oder fur Stellungnahmen zu Norm-Entwurfen der DKE
unter www.dke.de/stellungnahme abgerufen werden;

— oder in Papierform an den Normenausschuss Bauwesen (NABau) im DIN, 10772 Berlin (Hausanschrift:
Burggrafenstr. 6, 10787 Berlin).

Die Empfanger dieses Norm-Entwurfs werden gebeten, mit ihnren Kommentaren jegliche relevanten
Patentrechte, die sie kennen, mitzuteilen und unterstiitzende Dokumentationen zur Verfigung zu stellen.

Gesamtumfang 19 Seiten

Normenausschuss Bauwesen (NABau) im DIN
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Inhalt

Die Abschnittsnummern entsprechen den Abschnittsnummern der jeweiligen DIN-EN-Normen, zu denen
Festlegungen getroffen wurden.
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Vorwort

Dieses Dokument wurde vom zustandigen Arbeitsausschuss NA 005-07-10 AA ,Spritzbeton® erarbeitet.

Diese Norm ist zusammen mit den Europdischen Normen der Reihe EN 14487 anwendbar und enthalt
nationale Regeln, die bei Anwendung der Normen anzuwenden sind. Es sind dies die Normen
DIN EN 14487-1 ,Spritzbeton — Teil 1: Begriffe, Festlegungen und Konformitat® und DIN EN 14487-2
»opritzbeton — Teil 2: Ausfihrung®. Dartber hinaus enthalt diese Norm Regeln fur die Bemessung und die
konstruktive Durchbildung von Tragwerken und Bauteilen aus Spritzbeton.

Das vorliegende Dokument wird mit seiner Veroffentlichung als Norm DIN 18551:2010-02 ersetzen.

Die in den Abschnitten 3 und 4 angegebene Abschnittsnummerierung entspricht derjenigen der Normen
DIN EN 14487-1 bzw. DIN EN 14487-2. Bei gleichzeitigem Lesen der Normen und der zugehdrigen Anhange
dieser Norm ist der in den Anhdngen rechtsseitig angeordnete Text entsprechend den linksseitig
angegebenen Anweisungen in die jeweilige Norm der Reihe DIN EN 14487 einzufligen.

Es wird auf die Mdglichkeit hingewiesen, dass einige Texte dieses Dokuments Patentrechte bertihren kdnnen.
Das DIN ist nicht dafiir verantwortlich, einige oder alle diesbeziglichen Patentrechte zu identifizieren.

Anderungen
Gegeniber DIN 18551:2010-02 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Regelungen flir Spritzmdrtel werden Uberfuhrt in die DAfStb-Richtlinie ,Schutz und Instandsetzung von
Betonbauwerken®;

b) im gesamten Normtext wurden die Normativen Verweisungen auf DIN 1045-1 ersetzt durch
DIN EN 1992-1-1:2011-01 in Verbindung mit DIN EN 1992-1-1 (NA);

c) im gesamten Normtext wurden die Normativen Verweisungen auf DIN 1045-3 ersetzt durch
DIN EN 13670:2011-03 in Verbindung mit DIN 1045-3:2012-03;

d) Aufnahme des informativen Anhangs A, der Erlauterungen zur Probenahme nach EN 14487-1:2007,
Tabelle 12 gibt;

e) Norm redaktionell Uberarbeitet.
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1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt fur Spritzbeton, der zur Instandsetzung und fir die Verstarkung von bestehenden
Tragwerken, fir neue Tragwerke und fiir die Sicherung von Baugruben, Hohlrdaumen und Hangen zu
verwenden ist.

Sie gilt auch fir Spritzbeton fur die Auskleidung von Hohlraumbauten des konstruktiven Ingenieurbaus.
Diese Norm gilt fir Bauteile aus bewehrtem Normal- oder Leichtbeton mit geschlossenem Gefiige nach

— DIN EN 206-1 mit DIN 1045-2,
— DIN EN 1992-1-1:2011-01 mit DIN EN 1992-1-1 (NA),
— DIN EN 13670 mit DIN 1045-3.
Die Norm enthalt Festlegungen, die die Anwendung von DIN EN 14487-1 und DIN EN 14487-2 in

Deutschland ermdéglichen, sowie Festlegungen fir die Bemessung und konstruktive Durchbildung von
Tragwerken und Spritzbeton.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente, die in diesem Dokument teilweise oder als Ganzes zitiert werden, sind fir die
Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene
Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments
(einschlieBlich aller Anderungen).

DIN 1164-10, Zement mit besonderen Eigenschaften — Teil 10: Zusammensetzung, Anforderungen und
Ubereinstimmungsnachweis von Zement mit niedrigem wirksamen Alkaligehalt

DIN 1164-11, Zement mit besonderen Eigenschaften — Teil 11: Zusammensetzung, Anforderungen und
Ubereinstimmungsnachweis von Zement mit verklirztem Erstarren

DIN 1164-12, Zement mit besonderen Eigenschaften — Teil 12: Zusammensetzung, Anforderungen und
Ubereinstimmungsnachweis von Zement mit einem erhéhten Anteil an organischen Bestandteilen

DIN 18202, Toleranzen im Hochbau — Bauwerke

DIN EN 197-1, Zement— Teil 1: Zusammensetzung, Anforderungen und Konformitétskriterien von
Normalzement

DIN EN 206-1:2001-07, Beton — Teil 1: Festlegung, Eigenschaften, Herstellung und Konformitét

DIN EN 934-2, Zusatzmittel fiir Beton, Mértel und Einpressmértel — Teil 2: Betonzusatzmittel — Definitionen,
Anforderungen, Konformitat, Kennzeichnung und Beschriftung

DIN EN 934-5:2008-02; Zusatzmittel fiir Beton, Moértel und Einpressmértel — Teil 5: Zusatzmittel flir
Spritzbeton — Begriffe, Anforderungen, Konformitéat, Kennzeichnung und Beschriftung

DIN EN 934-6, Zusatzmittel fiir ~Beton, Mértel und Einpressmértel — Teil 6: Probenahme,
Konformitétskontrolle und Bewertung der Konformitét

DIN 1045-2:2008-08, Tragwerke aus Beton, Stahlbeton und Spannbeton — Teil 2: Beton — Festlegungen,
Eigenschaften, Herstellung und Konformitdt — Anwendungsregein zu DIN EN 206-1

DIN 1045-3:2012-03, Tragwerke aus Beton, Stahlbeton und Spannbeton — Teil 3: Bauausfiihrung —
Anwendungsregeln zu DIN EN 13670
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DIN EN 1542, Produkte und Systeme fiir den Schutz und die Instandsetzung von Betontragwerken —
Priifverfahren — Messung der Haftfestigkeit im AbreiSversuch

DIN EN 1992-1-1:2011-01 mit DIN EN 1992-1-1 (NA), Eurocode 2: Bemessung und Konstruktion von
Stahlbeton- und Spannbetontragwerken Teil 1-1: Allgemeine Bemessungsregeln und Regeln fiir den
Hochbau

DIN EN 12390-3, Priifung von Festbeton — Teil 3: Druckfestigkeit von Probekdrpern
DIN EN 13670:2011-03, Ausfiihrung von Tragwerken aus Beton

DIN EN 14487-1:2006-03, Spritzbeton — Teil 1: Begriffe, Festlegungen und Konformitét
DIN EN 14487-2:2007-01, Spritzbeton — Teil 2: Ausfiihrung

DAfStb-Alkali-Richtlinie:2007-02, Vorbeugende MalBnahmen gegen schédigende Alkalireaktion im Beton
(Alkali-Richtlinie) — Teil 1: Allgemeines — Teil 2: Gesteinskdérnungen mit Opalsandstein und Flint — Teil 3:
Gebrochene alkaliempfindliche Gesteinskérnungen)

DAfStb-Richtlinie, Herstellung und Verwendung von Trockenbeton und Trockenmértel (Trockenbeton-
Richtlinie”

DAfStb-Richtlinie, Schutz und Instandsetzung von Betonbauteilen"

3 Nationale Regeln fur die Anwendung von DIN EN 14487-1 in Deutschland

ANMERKUNG Die nachfolgend angegebene Nummerierung der Abschnitte entspricht derjenigen von DIN EN 14487-1.

Zu 3 Begriffe

Zu 3.2.21

werkgemischte Trockenmischung

Die Definition ist durch den nebenstehenden Text

zu ersetzen: Grundmischung mit einem Feuchteanteil von
hoéchstens 0,4 %, bezogen auf die Masse fur das
Trockenspritzverfahren, wobei an der Spritzdise
hinzugefligte Bestandteile ausgeschlossen sind

Zu 3.2.2.2

auf der Baustelle gemischte Trockenmischung

Die Definition ist durch den nebenstehenden Text

zu ersetzen: Grundmischung mit einem Feuchteanteil der
Gesteinskérnung von hdchstens 4 %, bezogen auf
die Masse fiir das Trockenspritzverfahren

Zu 3.2.3

faserverstarkter Spritzbeton

Die Definition ist um die nebenstehende Anmerkung

zu erganzen: Anmerkung 1 zum Begriff. ~ Der in der Norm auch

verwendete Begriff ,stahlfaserbewehrter Spritzbeton® ist mit
dem Begriff ,faserverstarkter Spritzbeton* gleichzusetzen.

Zu 3.54
Bodenverfestigung
Die Definition ist um die nebenstehende Anmerkung

zu ergénzen: Anmerkung 1 zum Begriff: ~ Hierzu gehort auch die
vorlaufige Ausbruchsicherung im Tunnelbau.

1) Nachgewiesen in der DITR-Datenbank der DIN-Software GmbH, zu beziehen bei: Beuth Verlag GmbH, 10772 Berlin.
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Zu 3.7.4
Uberwachungskategorie
Die Definition ist um die nebenstehende Anmerkung

zu erganzen: Anmerkung 1 zum Begriff:  Die Kategorien 1 bis 3 nach
DIN EN 14487-1  entsprechen den  Uberwachungs-
kategorien nach DIN EN 14487-2.

Zu 4.2 Expositionsklassen

Der Abschnitt ist durch den nebenstehenden Text
zu ersetzen: Die Grenzwerte fiur die Zusammensetzung von
Frischbeton bezuglich Expositionsklassen nach
DIN EN 206-1 und DIN 1045-2 gelten auch fur Spritz-
beton, mit folgenden Ausnahmen:
— die Empfehlung zum Mindestzementgehalt in der
Grundmischung betragt 300 kg/m?3;
— die Empfehlung zum Mindestluftgehalt gilt nicht
bei Spritzbeton.
ANMERKUNG Die gegenwartig zur  Verfligung
stehenden Prifverfahren fiir die Messung des Luftgehalts

ergeben fir frischen Spritzbeton keine zuverlassigen
Ergebnisse.

Zu 5.1 Anforderungen an Ausgangsstoffe

Unter der Abschnittsiiberschrift ist eine weitere
Uberschrift ,5.1.1 Allgemeines* einzufiigen und der
bestehende Text von 5.1 dieser Uberschrift zu-
zuordnen.

Tabelle 4 wird durch folgende Tabelle ersetzt:
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