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Repere de nivellement

Anwendungswarnvermerk
Dieser Norm-Entwurf wird der Offentlichkeit zur Pritfung und Stellungnahme vorgelegt.

Weil die beabsichtigte Norm von der vorliegenden Fassung abweichen kann, ist die Anwendung dieses Entwurfes
besonders zu vereinbaren.

Stellungnahmen werden erbeten an den Normenausschuf3 Bauwesen (NABau) im DIN Deutsches Institut fiir
Normung e. V., 10772 Berlin (Hausanschrift: Burggrafenstr. 6, 10787 Berlin).

Vorwort

Dieser Norm-Entwurf wurde vom Arbeitsausschuf3 03.04.00 "Geodatische Instrumente und Gerate" erstellt.

Anderungen
Gegeniiber der Ausgabe August 1970 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Reduzierung auf drei Werkstoffe und Fortschreibung der Norm-Bezeichnung
b) Einfihrung eines maximalen Schaftdurchmessers

¢) Einfihrung von GrenzabmaBen fiir das Bohrungsmaf

d) Einfihrung eines Mafles fir die Rauheit der Aufsetzstelle

e) Erweiterung der Kennzeichnungsméglichkeiten

f) Redaktionelle Uberarbeitung

1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt fur Hohenbolzen, die zur Festlegung von Héhenfestpunkten” an Bauwerken, gewachsenem
Stein oder besonders gegriindeten Vermessungspfeilern eingebracht werden. Dies gilt auch fir Héhenbolzen, die
die Anforderungen (Werkstoffe, Formen und Ausfihrungen) dieser Norm erfillen und lediglich durch
Anschweif3en eines verlangerten Schaftes als Sonderanfertigung hergestellt werden.

1) Siehe DIN 18709-1

Fortsetzung Seite 2 bis 4

Normenausschu3 Bauwesen (NABau) im DIN Deuisches Institut fiir Normung e.V.

Documents-

© DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V. - Jede Art der Vervielfdltigung, auch auszugsweise, ek NrDE DIN 137t0§ : 1998.%9 b
nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut flir Normung e.V,, Berlin, gestattet. Oﬁé/’sg}%Q !;le F-Wr Q) }‘I

Alleinverkauf der Normen durch Beuth Verlag GmbH, 10772 Berlin

Full document details: E DIN 18708:1998-08


http://www.avadocuments.com/doc/e-din-18708-1998-08
http://www.avadocuments.com/doc/e-din-18708-1998-08

Seite 2
E DIN 18708 : 1998-08

2 Normative Verweisungen

Diese Norm enthalt durch datierte oder undatierte Verweisungen Festlegungen aus anderen Publikationen. Diese
normativen Verweisungen sind an den jeweiligen Stellen im Text zitiert, und die Publikationen sind nachstehend
aufgefuhrt. Bei datierten Verweisungen gehéren spatere Anderungen oder Uberarbeitungen dieser Publikationen nur
zu dieser Norm, falls sie durch Anderung oder Uberarbeitung eingearbeitet sind. Bei undatierten Verweisungen gilt
die letzte Ausgabe der in Bezug genommenen Publikation.

DIN 18709-1
Begriffe, Kurzzeichen und Formelzeichen im Vermessungswesen - Teil 1: Allgemeines

DIN 18718
Arten und Bauteile von geodatischen Instrumenten - Begriffe

DIN EN 573-3
Aluminium und Aluminiumlegierungen - Chemische Zusammensetzung und Form von Halbzeug - Teil 3:
Chemische Zusammensetzung; Deutsche Fassung EN 573-3:1994

DIN EN 5734
Aluminium und Aluminiumlegierungen - Chemische Zusammensetzung und Form von Halbzeug - Teil 4:
Erzeugnisformen; Deutsche Fassung EN 573-4:1994

DIN EN 754-2

Aluminium und Aluminiumlegierungen - Gezogene Stangen und Rohre - Teil 2: Mechanische Eigenschaften;
Deutsche Fassung EN 754-2:1997

DIN EN 755-2

Aluminium und Aluminiumlegierungen - StranggepreBte Stangen, Rohre und Profile - Teil 2: Mechanische
Eigenschaften; Deutsche Fassung EN 755-2:1997

DIN EN 1562
GieBereiwesen - Temperguf3; Deutsche Fassung EN 1562:1997

DIN EN 10025

Warmgewalzte Erzeugnisse aus unlegierten Baustéhlen - Technische Lieferbedingungen (enthalt Anderung
A1:1993); Deutsche Fassung EN 10025:1990
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