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Methoden zur Bestimmung des Energieverbrauchs von
GroRkiichengeraten —
Teil 19: Brat- und Grillgerate

Methods for measuring of the energy use from equipment for commercial kitchens —
Part 19: Frying and grilling appliances

Méthodes pour la détermination de consommation d’énergie des appareils des pour la
grande cuisine —
Partie 19: Grillades

Anwendungswarnvermerk

Dieser Norm-Entwurf mit Erscheinungsdatum 2014-08-29 wird der Offentlichkeit zur Priifung und
Stellungnahme vorgelegt.

Weil die beabsichtigte Norm von der vorliegenden Fassung abweichen kann, ist die Anwendung dieses
Entwurfes besonders zu vereinbaren.

Stellungnahmen werden erbeten

— vorzugsweise online im Norm-Entwurfs-Portal des DIN unter www.entwuerfe.din.de bzw. fir Norm-
Entwirfe der DKE auch im Norm-Entwurfs-Portal der DKE unter www.entwuerfe.normenbibliothek.de,
sofern dort wiedergegeben;

— oder als Datei per E-Mail an fnh@din.de mdglichst in Form einer Tabelle. Die Vorlage dieser Tabelle kann
im Internet unter www.din.de/stellungnahme oder fur Stellungnahmen zu Norm-Entwuirfen der DKE unter
www.dke.de/stellungnahme abgerufen werden;

— oder in Papierform an den DIN-Normenausschuss Heiz-, Koch- und Warmgerat (FNH), 60494 Frankfurt
am Main, Postfach 71 04 01 (Hausanschrift: Lyoner Str. 9, 60528 Frankfurt am Main).

Die Empfanger dieses Norm-Entwurfs werden gebeten, mit ihren Kommentaren jegliche relevanten
Patentrechte, die sie kennen, mitzuteilen und unterstitzende Dokumentationen zur Verfigung zu stellen.
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Vorwort

Der Arbeitsausschuss NA 040-05-02 AA ,GroRBkichengerate” im DIN-Normenausschuss Heiz-, Koch- und
Warmgerat (FNH) hat im Rahmen seiner Normungsarbeiten, durch die alle wesentlichen GroRkichengerate
erfasst sind, das vorliegende Dokument erarbeitet.

Dieses Dokument beinhaltet Festlegungen zu Methodik von Energieverbrauchsmessungen von Brat- und
Grillgeraten, die dem heutigen Stand der Technik entsprechen.

DIN 18873 Methoden zur Bestimmung des Energieverbrauchs von GroBkiichengeréten besteht aus:
— Teil 1: HeiBBluftddmpfer

— Teil 2: Gewerbliche Hei3getrénkebereiter

— Teil 3: Fritteusen

— Teil 4: HeiBumluftbackdfen

— Teil 5: Kippbratpfannen und Standbratpfannen

— Teil 6: Kipp—Druckgarpfannen und Stand-Druckgarpfannen

— Teil 7: Etagenbackdfen

— Teil 8: Regeneriersysteme

— Teil 9: Kochzonen

— Teil 10: Eismaschinen

— Teil 11: Durchlaufkiihler fiir Getrdnkeschankanlagen

— Teil 12: Bratéfen

— Teil 13: Mikrowellen-Kombinationsgeréte

— Teil 14: Wassernetzgebundene Trinkwasseranlagen zur Kiihlung und COx-Anreicherung
— Teil 15: Doppelwandige Kochkessel und Schnellkochkessel mit drucklosem Kochraum
— Teil 16: Gewerbliche Kiichenmaschinen

— Teil 17: Nudelkocher

— Teil 18: Waffelbackgeréte

— Teil 19: Brat- und Grillgeréte

— Teil 20: Crepe und Pofferties-Backgeréte
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1 Anwendungsbereich

Dieses Dokument gilt fir Brat- und Grillgerate in GroRkichen und anderen lebensmittelverarbeitenden
Betrieben, die nach Art und Ausfiihrung fir den gewerbsmafigen Gebrauch bestimmt sind. Sie gilt nicht far
Haushaltsgerate.

Dieser Norm-Entwurf legt Anforderungen an die Messung des Energieverbrauchs von Brat- und Grillgeraten
fest.

Dieser Norm-Entwurf gilt nicht fir:

— HeiBluftdampfer nach DIN 18873-1;

— HeiBumluftbackéfen nach DIN 18873-4;

— Kippbratpfannen und Standbratpfannen nach DIN 18873-5;

— Kipp-Druckgarpfannen und Stand-Druckgarpfannen nach DIN 18873-6;

— Brat6fen nach DIN 18873-12.

2 Begriffe

Fir die Anwendung dieses Dokuments gelten die folgenden Begriffe.

21

Brat- und Grillgerat

besteht immer aus geschlossenen (glatt oder gerillt) Brat- oder Grillteilen und kann einen Unterbau haben
2.2

Betriebsoberflache
eine Oberflache, die durch eine Warmequelle beheizt wird, um den Garprozess durchzuflihren

3 Liste der Messungen

3.1 Energieverbrauch im Vorheizzyklus

Messung des Energieverbrauches im Vorheizzyklus bis zu einer Temperatur der Betriebsoberflaiche von
(220 + 5) °C ohne Beladung (siehe Abschnitt 5).

3.2 Energieverbrauch im Zubereitungsbereitschaftszyklus

Messung des  Energieverbrauches im  Zubereitungsbereitschaftszyklus  zum Halten  der
Betriebsoberflachentemperatur von (220 £ 5) °C ohne Beladung (siehe Abschnitt 6).

3.3 Energieverbrauch im Bratzyklus: Einseitige Bratmethode

Messung des Energieverbrauches im Bratzyklus von Hamburger bei einer Betriebsoberflachentemperatur
von (220 + 5) °C (siehe Abschnitt 7.1).

3.4 Energieverbrauch im Bratzyklus: Doppelseitige Bratmethode

Messung des Energieverbrauches im Bratzyklus von Hamburger bei einer Betriebsoberflichentemperatur
von (220 + 5) °C (siehe Abschnitt 7.2).
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4 Allgemeine Bedingungen fiir die Messungen

4.1 Allgemeines
Fir das gesamte Temperaturmesssystem muss eine Genauigkeit von + 2,5 K gegeben sein.

Bei dem Gerat muss es sich um ein auf dem Markt verfligbares Seriengerat handeln. Es sind die
Anleitungen des Herstellers fiir die Installation des Gerates zu befolgen.

Jede Messreihe besteht aus der ununterbrochenen Durchflihrung von Vorheizzyklus, Stand by-Zyklus und
Bratzyklus. Es sind mindestens drei Wiederholungen der Messreihe vorzunehmen und daraus die
Mittelwerte zu bestimmen.

Sofern nicht anders festgelegt, werden die Messungen nach den folgenden Bedingungen durchgefiihrt und
eine Messdatenerfassung nach Anhang A vorgenommen.

4.2 Umgebungstemperatur

Die Prifungen werden in einem praktisch zugluftfreien Raum durchgefihrt, in dem die
Umgebungstemperatur wahrend der gesamten Prifung auf (23 + 3) °C gehalten wird.

Die wahrend der Priifung gemessene Umgebungstemperatur ist im Priifbericht anzugeben.

4.3 Energieversorgung Elektrisch

Die Toleranz der Betriebsspannung muss wahrend der Prifung £ 2 % der Bemessungsspannung des
Geréates betragen. Die Netzfrequenz betragt (50 + 1) Hz.

4.4 Messgerite

Die verwendete Messausriistung muss in der Lage sein die folgenden Parameter mit der angegebenen
Genauigkeit zu messen:

— die elektrische Leistung auf £ 1,5 % oder £ 10 W bezogen auf den Messwert, abhangig davon, was den
groReren Wert ergibt,

— die Spannung auf + 0,5 %,
— die Frequenz auf £ 0,5 %,
— die Zeitauf+5s,

— die Temperatur £ 1 K,

— die geometrischen Abmale £ 1 mm.

5 Vorheizzyklus

5.1 Bedingungen fiir die Messungen

Das leere Gerat befindet sich im Ruhezustand. Die Geratetemperatur entspricht der Umgebungstemperatur
und betragt (23 + 3) °C.

Das Gerat ist wahrend der Messung mit geoffneter Oberplatte/gedffnetem Deckel und ohne Beladung zu
betreiben.
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