DEUTSCHE NORM Entwurf  Jsuii 1998

Kamindéfen fiir feste Brennstoffe DIN
Anderung A2 18891/A2

Einspriche bis 31. Okt 1998

Vorgesehen als
105 9114020 DIN 18691 :3084-08
Opentfire stoves for solid fuel; Amendment A2 Ersatz fir Entwurf

Poéles de cheminée a combustibles solides; DIN 18891/A1:1992-12

Modification A2

Anwendungswarnvermerk
Dieser Norm-Entwurf wird der Offentlichkeit zur Priifung und Stellungnahme vorgelegt.

Die Anwendung dieses Entwurfes ist besonders zu vereinbaren, weil die beabsichtigte Norm von der
vorliegenden Fassung abweichen kann.

- Stellungnahmen werden erbeten an den Normenausschuf3 Heiz-, Koch- und Warmgerat (FNH) im DIN,
Am Hauptbahnhof 10, 60329 Frankfurt am Main.

Vorwort

Dieser Norm-Entwurf wurde vom Normenausschuf8 Heiz-, Koch- und Warmgerat (FNH) ausgearbeitet.
Der Norm-Entwurf beinhaltet sicherheitstechnische Festlegungen im Sinne des Gesetzes Uber
technische Arbeitsmittel (Geratesicherheitsgesetz).

Dieser Entwurf wurde unter anderem erforderich durch die Aufnahme von Holzprellingen in die
1. BImSchV und durch die Anderung der Sicherheitsabstdnde zu Bauteilen aus und mit brennbaren
Baustoffen. Dazu wurden entsprechende Hinweise in der Aufbau- und Bedienungsanleitung sowie auf
dem Gerateschild gefordert.

zu Abschnitt 1 Anwendungsbereich
Abschnitt 1.1 soll folgende Fassung erhaiten:
Diese Norm gilt fir Kaminéfen fir feste Brennstoffe bis zu einer Nennwarmeleistung von 11 kW.

Kamindfen dienen zur Raumbeheizung mit jenen festen Brennstoffen, die in der Ersten Verordnung zur
~ Durchfihrung des Bundes-lmmissionsschutzgesetzes (Verordnung {ber Kleinfeuerungsantagen
1. BImSchV) aufgefihrt sind.

Diese Kamindfen unterscheiden sich von Dauerbrandéfen nach DIN 18890 und von Dauerbrand-
Heizeinsatzen nach DIN 18892 durch die Flachfeuerung, die dadurch bedingte geringere
Brennstoffaufnahme und eingeschrénkte Dauerbrandfihigkeit sowie durch den gegebenenfalls
zuldssigen Betrieb mit offenem Feuerraum.

Kamindéfen unterscheiden sich von offenen Kaminen bzw. Kamineinsatzen nach DIN 18895 dadurch, dai3
Kamindfen entsprechend der zur Prifung vorgesteliten Ausfiihrung einschlieBlich Mantel bzw.
Verkleidung anschluBfertig gelieferte Feuerstatten sind, die nicht im Aufstellungsraum mit anderen
Baustoffen komplettiert und nicht mit dem Gebéaude baulich verknlpft werden.
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Zu Abschnitt 2 Begriffe und Baumerkmale
Folgende Begriffe sollen erganzt werden:
2.23 Abgasstutzen

Abgasstutzen ist eine Einrichtung am Ende des Heizgasweges der Feuerstitte zum AnschiuB3 eines
Verbindungsstuckes.

2.24 Abgastemperatur
Abgastemperatur ist die Temperatur des Abgases am festgelegten Punkt in der MeB3strecke.
2.25 Aschekasten

Aschekasten ist ein transportabler Behélter unter der Rosteinrichtung zur Aufnahme des Rost- und
Schirdurchfalls.

2.26 Heizgaszug
Heizgaszug ist ein Kanal fur Heizgas.
2.27 Leistungsregler

Leistungsregler ist eine Einrichtung, die entsprechend der eingesteliten Wérmeleistung den Verbrennungs-
jufteintrittsquerschnitt andert.

2.28 Stelifiachen
Stellflachen sind die in der Prifkammer (siehe Bild 4) dargesteliten Prifwénde und der Prifboden.
2.29 Temperatur im Brennstoffvorratsbehéliter/Brennstofflagerfach

Temperatur im Brennstoffvorratsbehalter/Brennstofflagerfach ist die Temperatur an der heiBesten Stelle,
gemessen im Bereich der méglichen Brennstofflagerung.

zu Abschnitt 4 Anforderungen
Abschnitt 4.1.1 Nennwarmeleistung soll folgende Fassung erhalten:
4.1.1 Nennwéarmeleistung

Die Nennwarmeleistung in kW ist aufgrund der Prifergebnisse festzulegen und < 7 kW auf 0,5 kW und
> 7 kW auf volle kW zu runden.

Abschnitt 4.1.4 Wirkungsgrad soll lauten:
4.1.4 Wirkungsgrad <«

Der Wirkungsgrad muB unter Prifbedingungen nach Abschnitt 5.7.5 bei geschlossenem Feuerraum
mindestens 70 % betragen.

Abschnitt 4.2.7 Feuerrauméffnung

Dieser Abschnitt soll entfallen.

Abschnitt 4.2.9 Abgasstutzen soll lauten:
4.2.9 Abgasstutzen

Der &uBere Abgasstutzendurchmesser muf3 zu einem Abgasrohr mit einem Nenndurchmesser nach

DIN 1298 passen, jedoch dirfen 180 mm nicht Uberschritten werden. Auswechselbare Abgasstutzen sind
festschlieBend anzubringen und mussen an jede OfenanschiuBstelle passen. Abgasstutzen missen den
Verbindungsstiicken die Mdglichkeit der sicheren Befestigung bieten (z. B. durch mindestens 40 mm
Uberschiebbare Lange).
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