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Anwendungswarnvermerk

Dieser Norm-Entwurf mit Erscheinungsdatum 2023-04-28 wird der Offentlichkeit zur Priifung und Stel-
lungnahme vorgelegt.

Weil die beabsichtigte Norm von der vorliegenden Fassung abweichen kann, ist die Anwendung dieses
Entwurfs besonders zu vereinbaren.

Stellungnahmen werden erbeten
— vorzugsweise online im Norm-Entwurfs-Portal von DIN unter www.din.de/go/entwuerfe bzw. fiir Norm-

Entwiirfe der DKE auch im Norm-Entwurfs-Portal der DKE unter www.entwuerfe.normenbibliothek.de,
sofern dort wiedergegeben;

— oder als Datei per E-Mail an nabau@din.de mdglichst in Form einer Tabelle. Die Vorlage dieser Tabelle kann
im Internet unter www.din.de/go/stellungnahmen-norm-entwuerfe oder fiir Stellungnahmen zu Norm-
Entwiirfen der DKE unter www.dke.de/stellungnahme abgerufen werden;

— oder in Papierform an den DIN-Normenausschuss Bauwesen (NABau), 10772 Berlin oder Am DIN-Platz,
Burggrafenstr. 6, 10787 Berlin.

Die Empfanger dieses Norm-Entwurfs werden gebeten, mit ihren Kommentaren jegliche relevanten Patent-
rechte, die sie kennen, mitzuteilen und unterstiitzende Dokumentationen zur Verfiigung zu stellen.
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Vorwort

Dieses Dokument wurde vom Arbeitsausschuss NA 005-06-08 AA ,Lehmbau” im DIN-Normenausschuss Bau-
wesen (NABau) erarbeitet.

Es wird auf die Moglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte beriihren kon-
nen. DIN ist nicht dafiir verantwortlich, einige oder alle diesbeziiglichen Patentrechte zu identifizieren.

Auf der Basis der Lehmbau-Regeln sind bisher die folgenden Normen fiir Lehmbaustoffe erarbeitet worden:
— DIN 18940, Tragendes Lehmsteinmauerwerk — Bemessung, Konstruktion und Ausfiihrung

— DIN 18942-1, Lehmbaustoffe und Lehmbauprodukte — Teil 1: Begriffe

— DIN 18942-100, Lehmbaustoffe und Lehmbauprodukte — Teil 100: Konformitdtsnachweis

— DIN 18945, Lehmsteine — Anforderungen, Priifung und Kennzeichnung

— DIN 18946, Lehmmauermértel — Anforderungen, Priifung und Kennzeichnung

— DIN 18947, Lehmputzmértel — Anforderungen, Priifung und Kennzeichnung

— DIN 18948, Lehmplatten — Anforderungen, Priifung und Kennzeichnung

Aktuelle Informationen zu diesem Dokument konnen liber die Internetseiten von DIN (www.din.de) durch eine
Suche nach der Dokumentennummer aufgerufen werden.

Anderungen

Gegeniiber DIN 18942-100:2018-12 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) das Ubereinstimmungsnachweisverfahren einschl. erforderlicher Fremdiiberwachung wurde erginzt;
b) Anpassung an die aktualisierten Produktnormen;

¢) redaktionelle Uberarbeitung.
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1 Anwendungsbereich
Dieses Dokument legt die Ubereinstimmungsnachweise von Lehmsteinen nach DIN 18945 und Lehmmauer-

mortel nach DIN 18946 fiir die Anwendung im statisch tragenden Lehmsteinmauerwerk nach DIN 18940 und
die Konformitatsnachweise von Lehmbaustoffen nach DIN 18945, DIN 18946, DIN 18947 und DIN 18948 fest.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente werden im Text in solcher Weise in Bezug genommen, dass einige Teile davon oder
ihr gesamter Inhalt Anforderungen des vorliegenden Dokuments darstellen. Bei datierten Verweisungen gilt
nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug
genommenen Dokuments (einschlieflich aller Anderungen).

DIN 4103-1, Nichttragende innere Trennwdnde — Teil 1: Anforderungen und Nachweise

DIN 18200:2018-09, Ubereinstimmungsnachweis fiir Bauprodukte — Werkseigene Produktionskontrolle,
Fremdiiberwachung und Zertifizierung

DIN 18940, Tragendes Lehmsteinmauerwerk — Konstruktion, Bemessung und Ausfiihrung
DIN 18942-1, Lehmbaustoffe und Lehmbauprodukte — Teil 1: Begriffe

DIN 18945, Lehmsteine — Anforderungen, Priifung und Kennzeichnung

DIN 18946, Lehmmauermértel — Anforderungen, Priifung und Kennzeichnung

DIN 18947, Lehmputzmortel — Anforderungen, Priifung und Kennzeichnung

DIN 18948, Lehmplatten — Anforderungen, Priifung und Kennzeichnung

3 Begriffe
Fiir die Anwendung dieses Dokuments gelten die Begriffe nach DIN 18942-1 sowie nach DIN 18200.

DIN und DKE stellen terminologische Datenbanken fiir die Verwendung in der Normung unter den folgenden
Adressen bereit:

— DIN-TERMinologieportal: verfligbar unter https://www.din.de/go/din-term/

— DKE-IEV: verfiigbar unter https://www.dke.de/DKE-IEV

4 Ubereinstimmungsbestitigung

4.1 Ubereinstimmungszertifikat durch eine anerkannte Zertifizierungsstelle (UZ)

Die Bestitigung der Ubereinstimmung der Lehmsteine der Druckfestigkeitsklasse 2 und héher mit den Bestim-
mungen nach DIN 18945 und des Lehmmauermortels der Festigkeitsklasse M2,5 mit den Bestimmungen nach
DIN 18946 fur die Verwendung in tragendem Lehmsteinmauerwerk mit den Bestimmungen nach DIN 18940
in Verbindung mit den Festlegungen in DIN 18942-100 muss fiir jedes Herstellwerk mit einer Ubereinstim-
mungserkldarung des Herstellers auf folgender Grundlage erfolgen:

— Erstpriifung durch die anerkannte Stelle fiir die Fremdiiberwachung (EP);

— Werkseigene Produktionskontrolle (WPK) durch den Hersteller;

— Ubereinstimmungszertifikats einer hierfiir anerkannten Zertifizierungsstelle;
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— regelmiRigen Fremdiiberwachung durch eine anerkannte Uberwachungsstelle (FU).

Fiir die Erteilung des Ubereinstimmungszertifikats und die Durchfiihrung der Fremdiiberwachung hat der Her-
steller der Lehmsteine bzw. des Lehmmauermortels eine hierfiir anerkannte Zertifizierungsstelle sowie eine
hierfiir anerkannte Uberwachungsstelle einzuschalten.

Die Ubereinstimmungserkléirung hat der Hersteller durch Kennzeichnung der Bauprodukte mit dem Uberein-
stimmungszeichen (U-Zeichen)! unter Hinweis auf den Verwendungszweck abzugeben.

Die Ubereinstimmung der Lehmmauersteine und des Lehmmauermértels fiir die Verwendung in tragendem
Mauerwerk mit den in der Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen (VVTB) der Lander bekannt
gemachten technischen Regeln ist mit dem Ubereinstimmungszertifikat durch eine anerkannte Zertifizierungs-
stelle zu bestatigen

4.2 Erstpriifung
Im Rahmen der Erstpriifung sind die in Tabelle 1 genannten Produkteigenschaften zu priifen.

Ergebnisse friiherer Priifungen, die in Ubereinstimmung mit den Vorgaben dieses Dokumentes durchgefiihrt
worden sind, (gleiches Produkt, gleiche Kennwerte, Priif-, Probenahmeverfahren usw.) diirfen hierfiir bertick-
sichtigt werden. Zusatzlich muss eine Erstpriifung durchgefiihrt werden zu Beginn:

— der Produktion der Endprodukte;

— eines neuen oder mafdgeblich verdnderten Herstellverfahrens (vorausgesetzt, die angegebenen
Eigenschaften sind davon bertihrt);

— der Verwendung von mafdgeblich verdnderten Ausgangstoffen (vorausgesetzt, die angegebenen
Eigenschaften sind davon beriihrt).

Besteht der Verdacht, dass die Lehmbaustoffe schadliche und ausblithende Salze in unzuldssigen Mengen ent-
halten, so ist eine geeignete Priifung im Rahmen der Erstpriifung durchzufiihren.

4.3 Werkseigene Produktionskontrolle (WPK)
4.3.1 Durchfiihrung

Injedem Herstellwerk ist eine werkseigene Produktionskontrolle einzurichten und kontinuierlich durchzufiih-
ren. Unter werkseigener Produktionskontrolle wird die vom Hersteller vorzunehmende kontinuierliche Uber-
wachung der Produktion verstanden, mit der dieser sicherstellt, dass die von ihm hergestellten Produkte den
Bestimmungen nach DIN 18945 oder DIN 18946 entsprechen.

Fiir die Durchfiihrung der werkseigenen Produktionskontrolle ist der Hersteller verantwortlich. Er muss liber
geeignetes Fachpersonal, Einrichtungen und Gerate verfiigen oder die werkseigene Produktionskontrolle ganz
oder teilweise einer geeigneten Fremdeinrichtung iibertragen. Er hat fiir jedes Herstellwerk (Produktions-
statte) einen Verantwortlichen zu benennen.

Wiéhrend der Produktion sind Kontrollen und Priifungen der Ausgangsstoffe durchzufiihren. Art und Umfang
der Kontrollen und Priifungen sind vom Hersteller so festzulegen, dass sie an die Gegebenheiten der Ausgangs-
stoffe, der Rezeptur und der Produktion angepasst sind.

1 Nach der Musterbauordnung (MBO) § 21 Abs. 4 und der Muster-Ubereinstimmungszeichen-Verordnung (MUZVO) ent-
sprechend der landesrechtlichen Vorschriften
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