DEUTSCHE NORM Entwurf Oktober 2001

Regenwassernutzungsanlagen DIN
Teil 3: Regenwasserspeicher 1989-3
ICS 13.060.10; 91.140.60 Einspriiche bis 2002-01-31

Rainwater harvesting systems — Part 3: Collection tanks for rainwater

Anwendungswarnvermerk
Dieser Norm-Entwurf wird der Offentlichkeit zur Priifung und Stellungnahme vorgelegt.

Weil die beabsichtigte Norm von der vorliegenden Fassung abweichen kann, ist die Anwendung dieses
Entwurfes besonders zu vereinbaren.

Stellungnahmen werden erbeten an den Normenausschuss Wasserwesen (NAW) im DIN Deutsches
Institut fir Normung e.V., 10772 Berlin (Burggrafenstr. 6, 10787 Berlin).

Fortsetzung Seite 2 bis 28

Normenausschuss Wasserwesen (NAW) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V.
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Vorwort

Diese Norm wurde vom Arbeitsausschuss V 8 ,Regenwassernutzungsanlagen“ im Normenausschuss
Wasserwesen (NAW) erarbeitet.

Fur die Regenwassernutzung im hauslichen, gewerblichen und industriellen Bereich wurden neue
Anlagentechniken und neue Bauteile entwickelt. In Anlehnung an die bestehenden anerkannten Regeln der
Technik fur Trinkwasserinstallation nach DIN 1988 und fir Entwasserungsanlagen nach DIN 1986 sind
neue Anwendungstechniken fir Regenwassernutzungsanlagen entstanden.

DIN 1989 Regenwassernutzungsanlagen besteht aus:

Teil 1: Planung, Ausfiihrung, Betrieb und Wartung (z. Z. Entwurf)

einem Teil fur Filter (in Vorbereitung)

Teil 3: Regenwasserspeicher (z. Z. Entwurf)

und einem Teil fir Bauteile zur Steuerung und Uberwachung (in Vorbereitung)

1 Anwendungsbereich
Diese Norm legt Anforderungen, Prifungen und die Konformitdtsbewertung fir werksgefertigte

monolithische Speicher, flr werksgefertigte Speicher in Mehrteilbauweise und fur vor Ort erstellte
Regenwasserspeicher fest.

2 Normative Verweisungen

Diese Norm enthalt durch datierte oder undatierte Verweisungen Festlegungen aus anderen Publikationen.
Diese normativen Verweisungen sind an den jeweiligen Stellen im Text zitiert, und die Publikationen sind
nachstehend aufgefiihrt. Bei datierten Verweisungen gehdren spatere Anderungen oder Uberarbeitungen
nur zu dieser Norm, falls sie durch Anderung oder Uberarbeitung eingearbeitet sind. Bei undatierten
Verweisungen gilt die letzte Ausgabe der in Bezug genommenen Publikation (einschlief3lich Anderungen).
DIN 1045:1988-07, Beton und Stahlbeton;, Bemessung und Ausfiihrung.

DIN 1055-3:1971, Lastannahmen fiir Bauten; Verkehrslasten

DIN 1072:1985-12, StraBen- und Wegbriicken; Lastannahmen

DIN 1084-1:1978-12, Uberwachung (Giiteiiberwachung) im Beton- und Stahlbetonbau; Beton B Il auf
Baustellen.

DIN 1084-2:1978-12, Uberwachung (Giiteliberwachung) im Beton- und Stahlbeton; Fertigteile.
DIN 1229, Einheitsgewichte fiir Aufsétze und Abdeckungen fiir Verkehrsflachen.
DIN 1984-3:1978-12, Uberwachung (Giiteiiberwachung) im Beton- und Stahlbeton; Transportbeton.

DIN 1986-1, Entwésserungsanlagen fiir Gebdude und Grundstiicke; Technische Bestimmungen fiir den
Bau.
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DIN 1986-4, Verwendungsbereiche von Abwasserrohren und Formstiicken verschiedener Werkstoffe

E DIN 1989-1:2000-12, Regenwassernutzungsanlagen— Teil 1: Planung, Ausfiihrung, Betrieb und
Wartung.

DIN 1999, Abscheider fiir Leichtfliissigkeiten — Benzinabscheider, Heizélabscheider, Baugrundsétze.
DIN 4030-1, Beurteilung betonangreifender Wésser, Béden und Gase — Grundlagen und Grenzwerte.

DIN 4034-2, Schéchte aus Beton und Stahlbetonfertigteilen, Schéachte fir Brunnensicheranlagen, Mal3e,
Technische Lieferbedingungen.

DIN 4040, Abscheideranlagen fiir Fette — Begriffe, Nenngréf3en, Anforderungen, Prifungen.
DIN 4124, Baugruben und Grédben — Bdschungen, Arbeitsraumbreiten, Verbau.

DIN 4261-1, Kleinkldranlagen; Anlagen ohne Abwasserbeliiffung— Anwendung, Bemessung und
Ausfiihrung.

DIN 4281, Beton fiir werkméig hergestellte Entwésserungsgegensténde — Herstellung, Anforderungen,
Priifungen und Uberwachung.

DIN 6600, Behélter (Tanks) aus Stahl fiir die Lagerung wassergefédhrdender, brennbarer und
nichtbrennbarer Fliissigkeiten — Begriffe, Gliteliberwachung.

DIN 6607, Korrosionsbeschichtung unterirdischer Lagerbehdélter (Tanks) — Anforderungen, Priifung.

DIN 6608-1, Liegende Behdélter (Tanks) aus Stahl, einwandig, fir die unterirdische Lagerung
wassergeféhrdender Fliissigkeiten.

DIN 6608-2, Liegende Behélter (Tanks) aus Stahl, doppelwandig, fir die unterirdische Lagerung
wassergefédhrdender, brennbarer und nichtbrennbarer Fliissigkeiten.

DIN 6616, Liegende Behélter (Tanks) aus Stahl, einwandig und doppelwandig, fiir die oberirdische
Lagerung wassergefdhrdender, brennbarer und nichtbrennbarer Fliissigkeiten

DIN 6618-1, Stehende Behélter (Tanks) aus Stahl, einwandig, fiir die  oberirdische Lagerung,
wassergeféhrdender, brennbarer und nichtbrennbarer Fliissigkeiten.

DIN 6619-1, Stehende Behdélter (Tanks) aus Stahl, einwandig, fir die unterirdische Lagerung
wassergeféhrdender, brennbarer und nichtbrennbarer Fliissigkeiten

DIN 6623-1, Stehende Behélter (Tanks) aus Stahl, einwandig, mit weniger als 1000 Liter Volumen fiir die
oberirdische Lagerung wassergefdhrdender, brennbarer und nichtbrennbarer Fliissigkeiten

DIN 6624-1, Liegende Behdélter (Tanks) aus Stahl von 1000 bis 5000 Liter Volumen, einwandig, fiir die
oberirdische Lagerung wassergefédhrdender, brennbarer und nichtbrennbarer Fliissigkeiten

DIN 6625-1, Standortgefertigte Behélter (Tanks) aus Stahl fur die  oberirdische Lagerung von
wassergefédhrdenden, brennbaren Flissigkeiten der Gefahrklasse A Il und wassergeféhrdenden,
nichtbrennbaren Fliissigkeiten; Bau- und Priifgrundsétze

DIN 6626, Domschédchte aus Stahl fiir Behélter zur unterirdischen Lagerung wassergefahrdender,
brennbarer und nichtbrennbarer Fliissigkeiten

DIN 18196, Erd- und Grundbau — Bodenklassifikation fiir bautechnische Zwecke.

DIN 18300, VOB Verdingungsordnung fiir ~Bauleistungen— Teil C: Allgemeine Technische
Vertragsbedingungen fiir Bauleistungen (ATV) — Erdarbeiten.
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DIN 18820-1, Laminate aus textilglasverstérkten ungeséttigten Polyester- und Phenacrylatharzen flir
tragende Bauteile (GF-UP, GF-PHA); Aufbau, Herstellung und Eigenschaften.

DIN 55350-18:1987-07, Begriffe der Qualitdtssicherung und Statistik; Begriffe zu Bescheinigungen (ber
die Ergebnisse von Qualitatspriifungen; Qualitatspriif-Zertifikate

DIN EN 60, Glasfaserverstérkte Kunststoffe; Bestimmung des Gliihverlustes
DIN EN 61, Glasfaserverstarkte Kunststoffe; Zugversuch
DIN EN 63, Glasfaserverstarkte Kunststoffe, Biegeversuch, Dreipunkt-Verfahren

DIN EN 124, Aufsédtze und Abdeckungen fiir Verkehrsflichen— Baugrundsétze, Prifungen,
Kennzeichnung, Giteliberwachung — Deutsche Fassung EN 124:1994.

DIN EN 287-1, Priifung von SchweiBern — Schmelzschweillen — Teil 1: Stéhle (enthélt Anderung
A1:1997); Deutsche Fassung EN 287-1:1992 + A1:1997).

DIN EN 476:1997-08, Allgemeine Anforderungen an Bauteile filir Abwasserkanéle und —leitungen flir
Schwerkraftentwésserungssysteme — Deutsche Fassung EN 476:1997.

DIN EN 681-1, Elastomer-Dichtungen — Werkstoff-Anforderungen fiir Rohrleitungs-Dichtungen  fiir
Anwendungen in der Wasserversorgung und Entwésserung — Teil 1: Vulkanisierter Gummi; Deutsche
Fassung EN 681-1:1996 + A1:1998.

DIN EN 681-2, Elastomer-Dichtungen — Werkstoff-Anforderungen fiir Rohrleitungs-Dichtungen  fiir
Anwendungen in der Wasserversorgung und Entwésserung — Teil 2: Thermoplastische Elastomere;
Deutsche Fassung EN 681-2:2000.

DIN EN 681-3, Elastomer-Dichtungen — Werkstoff-Anforderungen fiir Rohrleitungs-Dichtungen  fiir
Anwendungen in der Wasservesorgung und Entwésserung — Teil 3 : Zellige Werkstoffe aus vulkanisiertem
Kautschuk; Deutsche Fassung EN 681-3:2000.

DIN EN 681-4, Elastomer-Dichtungen —  Werkstoffanforderungen flir ~ Rohrleitungs-Dichtungen  fiir
Anwendungen in der Wasserversorgung und Entwésserung — Teil 4 : Dichtelemente aus gegossenem
Polyurethan; Deutsche Fassung EN 681-4:2000.

DIN EN 858-1, Abscheideranlagen fiir Leichtfliissigkeiten (z. B. Ol und Benzin) — Teil 1 : Bau-, Funktions-
und Priifgrundsétze, Kennzeichnung und Gliteliberwachung — Deutsche Fassung prEN 858-1:1992.

DIN EN 976-1, Unterirdische Tanks aus textilglasverstédrkten Kunststoffen (GFK) — Liegende zylindrische
Tanks fiir die drucklose Lagerung von fllissigen Kraftstoffen auf Erdélbasis — Teil 1 : Anforderungen und
Priifverfahren fiir einwandige Tanks — Deutsche Fassung EN 976-1:1997.

DIN EN 978, Unterirdische Tanks aus textilglasverstérkten Kunststoffen (GFK) - Bestimmung des Faktors
<alpha> und des Faktors <beta>; Deutsche Fassung EN 978:1997

DIN EN 1610, Verlegung und Priifung von Abwasserleitungen und —kanédlen— Deutsche Fassung
EN 1610:1997.

DIN EN 10204, Metallische Erzeugnisse — Arten von Priifbescheinigungen (enthélt Anderung A1:1995) —
Deutsche Fassung EN 10204:1991 + A1:1995.

DIN EN 12566-1:2000-09, Kleinkldranlagen fiir bis zu 50 EW - Teil 1: WerkméaBig hergestellte Faulgruben;
Deutsche Fassung EN 12566-1:2000

E DIN EN 12566-3, Kleinkldranlagen fiir < kleiner = > 50 EW — Teil 3 : Vorgefertigte und/oder vor Ort
montierte Behandlungsanlagen fiir hdusliches Schmutzwasser — Deutsche Fassung prEN 12566-3:1998.
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DIN EN 12814-3, Priifen von SchweilSverbindungen aus thermoplastischen Kunststoffen- Teil 3:
Zeitstand-Zugversuch; Deutsche Fassung EN 12814-3:2000

E DIN EN 13341:1999-01, Anforderungen und Priifmethoden fiir Tanks aus Thermoplasten, die aus
blasgeformtem Polyethylen, rotationsgeformtem Polyethylen und durch anionische Polymerisation von
Polyamid 6 hergestellt wurden, fiir die oberirdische Lagerung von Haushalts-Heizél und Dieseldlen;
Deutsche Fassung prEN 13341:1998

DIN EN ISO 180, Kunststoffe - Bestimmung der Izod-Schlagzadhigkeit (ISO 180:1993, einschliel3lich
Technische Korrektur 1:1995); Deutsche Fassung EN ISO 180:1996

DIN EN ISO 527-1, Kunststoffe - Bestimmung der Zugeigenschaften — Teil 1: Allgemeine Grundsétze
(ISO 527-1:1993 einschlieBlich Corr 1: 1994); Deutsche Fassung EN ISO 527-1:1996

DIN EN ISO 1133:2000-02, Kunststoffe - Bestimmung der Schmelze-MasseflieBrate (MFR) und der
Schmelze-VolumenflieBrate (MVR) von Thermoplasten (ISO 1133:1997); Deutsche Fassung
EN ISO 1133:1999

DIN EN ISO 1872-1:1999-10, Kunststoffe - Polyethylen (PE)-Formmassen - Teil 1: Bezeichnungssystem
und Basis fiir Spezifikationen (ISO 1872-1:1993); Deutsche Fassung EN ISO 1872-1:1999

DIN ISO 9001, Qualitdtsmanagementsysteme -  Anforderungen (ISO 9001:2000-09);  Dreisprachige
Fassung EN ISO 9001:2000

ISO 1183-3:1987-07, Kunststoffe; Verfahren zur Bestimmung der Dichte und relativen Dichte von
ungeschdumten Kunststoffen

ISO 10474, Stahl und Stahlerzeugnisse — Priifbescheinigungen (Achtung: Korrigierte Fassung vom
Dezember 1992 RAL-RG 998).

ATV-DVWK-A 127, Richtlinie fiir statische Berechnung von Entwésserungskanélen und —leitungen.)

BGV C 22, Bauarbeiten 2)

BPG, Bau- und Priifgrundsétze des Deutschen Institutes flir Bautechnik, Berlin — fiir oberirdische Behélter
und Behélterteile aus Thermoplasten, fiir unterirdische Behélter und Behélterteile aus GF-UP, fiir

oberirdische Behélter und Behélterteile aus GF-UP.3)

DVS 2205-1, Berechnung von Behéltern und Apparaten aus Thermoplasten; Kennwerte.

3 Begriffe
Fir die Anwendung dieser Norm gelten die in DIN 1989-1 angegebenen und die folgenden Begriffe.

31

oberirdischer Regenwasserspeicher

einzeln oder als Batterie (modulare Aufstellung) zusammengeschlossene, in Gebauden frostfrei
aufgestellter Behalter

1) Zu beziehen durch: Deutsch Vereinigung fiir Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e.V., Theodor-Heuss-Allee 17,
D-53773 Hennef

2) Zu beziehen durch: Carl Heymanns Verlag KG Luxemburger Strale 449 50939 Kdin
3) Zu beziehen durch: Deutsches Institut fiir Bautechnik (DIBt), Kolonnenstr. 30 L, 10829 Berlin
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3.2

unterirdischer Regenwasserspeicher

einzeln oder modular aufgestellter Behalter, der vollstandig mit Erdreich umgeben oder teilweise im
Erdreich eingebaut ist, wobei das Nutzwasservolumen frostsicher gelagert wird

3.3

Kontrollschacht (Inspektions6ffnung)

Offnung mit abnehmbaren Deckel, die der Zugénglichkeit zum Einbringen von Geraten zur Montage,
Kontrolle, Wartung und Reinigung dient sowie gegebenenfalls die Speicherbe- und Entliftung genutzt
werden kann, aber nicht den Zugang fiir Personal erlaubt

3.4

Einsteigdom

am Behalter angeformter, nach oben gerichteter Stutzen, mit dem Reinigungsgerate sowie Inspektions-
und Prufausriustungen eingebracht werden kénnen, der eine Mdglichkeit fir den gelegentlichen Zugang von
Personen aufweist und gegebenenfalls die Montage eines Zwischendeckels ermoglicht

3.5
monolithischer Behélter
bis zur maximalen Fillhéhe als ein Bauteil ausgelieferter Behalter

3.6

Schachtabdeckung

oberer Abschluss eines Schachtes oder eines anderen Raumes, bestehend aus Rahmen und Deckel
[DIN EN 124:1994]

3.7
Entnahmeeinrichtung
Vorrichtung zur kontrollierten Entnahme von Regenwasser aus dem Speicher

3.8
Kleintierschutz
Vorrichtung, die das Eindringen von Kleintieren in den Speicher verhindert

3.9
Nennvolumen )
Rauminhalt des Regenwasserspeichers bis zum planmafRigen Uberlauf

3.10
Nutzvolumen
Volumen, das wahrend des Betriebes vollstandig genutzt werden kann [DIN 1989-1:2001]

3.1

Mindestwasservolumen

verfahrenstechnisch bedingtes Restwasservolumen zur Vermeidung von Sedimentabsaugungen und zum
Schutz der Pumpe(n)

3.12

Herstellerzertifikat

Qualitatspruf-Zertifikat anhand eines nicht auftragsbezogenen Prifergebnisses, ausgestellt vom Hersteller-
Prufbeauftragten [DIN 55350-18:1987-07]
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4 Anforderungen

4.1 Belastungsklassen

Unterirdische Speicher sind nach Tabelle 1 einer Belastungsklasse zuzuordnen.
4.2 Werkstoffe

421 Allgemeines
Behalter fur Regewasserspeicher durfen hergestellt werden aus:
— unbewehrtem Beton, Stahlbeton, Spannbeton oder anders bewehrtem Beton
— beschichtetem nicht korrosionsfestem Stahl oder korrosionsbestéandigem Stahl
— (glasfaserverstarkten Kunststoffen und Polyethylen (PE) sowie Polypropylen (PP)
Andere Werkstoffe, die zur Herstellung von Behaltern fir Regenwasserspeicher verwendet werden,

mussen allen Anforderungen dieser Norm entsprechen. Zuséatzliche Anforderungen und Prifverfahren fir
diese Werkstoffe sind zu erarbeiten.
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