DEUTSCHE NORM  Entwurf November 2008
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ICS 73.100.40 Einspriiche bis 2009-03-03
Vorgesehen als
teilweiser Ersatz flr
Entwurf DIN 21181:1993-05
Schachtbau -
Bergekubel —
Teil 1: Bergekubel mit Bugel-Aufhangung
Shaft sinking —

Debris kibbles —
Part 1: Debris kibbles with suspension hanger

Foncgage de puits —
Baquets —
Partie 1: Baquets avec suspension a étrier

Anwendungswarnvermerk

Dieser Norm-Entwurf mit Erscheinungsdatum 2008-10-20 wird der Offentlichkeit zur Priifung und
Stellungnahme vorgelegt.

Weil die beabsichtigte Norm von der vorliegenden Fassung abweichen kann, ist die Anwendung dieses
Entwurfes besonders zu vereinbaren.

Stellungnahmen werden erbeten

— vorzugsweise als Datei per E-Mail an faberg@din.de in Form einer Tabelle. Die Vorlage dieser Tabelle
kann im Internet unter www.din.de/stellungnahme abgerufen werden;

— oder in Papierform an den Normenausschuss Bergbau (FABERG) im DIN (Hausanschrift: Am
Technologiepark 1, 45307 Essen).

Die Empfanger dieses Norm-Entwurfs werden gebeten, mit ihnren Kommentaren jegliche relevante
Patentrechte, die sie kennen, mitzuteilen und unterstiitzende Dokumentationen zur Verfigung zu stellen.

Gesamtumfang 22 Seiten

Normenausschuss Bergbau (FABERG) im DIN
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Document Sharing Hub

Full document details: E DIN 21181-1:2008-11


http://www.avadocuments.com/doc/e-din-21181-1-2008-11
http://www.avadocuments.com/doc/e-din-21181-1-2008-11

E DIN 21181-1:2008-11 — Entwurf —

Inhalt Seite
720 T o T 3
1 AnNwendungsbereiCh ... —————————————— 3
2 NOrMative VerweiSUNQGEN ......c.icciiiiiieirr s s e an e e ame e 3
3 MaRe, BEZEICHNUNG .......coiiiiie e e e see e e smr e s sme e s s smn e e s ne e s emn e e e e smne e e e e annenssmnnenennnns 4
31 =Y o 1= ] o 5
3.2 T =Y | (= - 8
B B 11 = 1 01 (=Y B (e T 1 1 PPN 8
BT = T Yo 1= o T oo XA | ) PR 9
3.2.3  Bodenring (POS. NI. 3) .eeiiiiiiiiicciieirerriissssssssser s s sssssssssssss s e e s essssssssnnnseessassssssnnsnneeessassssnnsensssnnssssnnnns 9
3.2.4 Bodenverstarkung (POS. NI. 4) ... e s 10
3.2.5 Bordring (POS. NI. 5) ...t s 1
3.2.6 Aufhangebiigel (Pos. Nr. 6) mit eingebauten Buchsen (Pos. Nr. 15) ......ccccoviiiiiiiicciicenneennnnees 12
3.2.7 AuBeres Anschlussblech (Pos. Nr. 7) mit eingebauter Buchse (Pos. Nr. 16) fiir

Bergekiibel 500 bis 1000 | NeNNVOIUMEN ........cceiiiiiiiiiii s s 14
3.2.8 Inneres Anschlussblech (Pos. Nr. 10) mit eingebauter Buchse (Pos. Nr. 16) fur

Bergekiibel 500 bis 1000 | NENNVOIUMEN ..........eeiiiiierirrerereessse e e essser e s e e e s s e s sme e s e mneeennas 15
R 2K T 0 1T (2o YT N ) 16
3.2.10 Kippring (POS. NI. 9) ... iiicceieecccere e srsssr e s s mr e s s e e s s e e e s e me e en s mn e e s e sane e e snsnmn e s samnnesensnnnensnsan 17
3.2.11 AnSchlagstiiCk (POS. NI. 11) ... ssne e s s ssmr e e e s s mnne e e e s e e s e nar e e e e eennnnnn 18
3.2.12 BOIZEN (POS. NI 12) ... cccccecrre e e s s scssssr e e s e s s s smns s e e e e sa s s s mn e e e e e s sa s nmnneeeeesansnnmnnnnennssannnn 18
3.3 Konstruktionsmerkmale...........ccoiiiiimiiiiiiri s 20
3.3.1 Kippkranz fiir automatisches Kippen, Ausfiihrung nach Bild 14 oder Bild 17 nach

BT =T =TT o Y- 1 3V 20
3.3.2 Trittstufen am Bergekiibel Ausfiihrung nach Bild 15 oder Bild 16...........ccccocviiinniiinniniieeennnnns 20
4 o 1T T N 22
41 Y 1o =T 4 0 T= T = 22
4.2 BeSCheiNIQUNGEN ...t 22
5 LT T = T 3T LT o 22

Beginn der Giiltigkeit

Diese Norm giltab . . .*)

*)  Wird bei Herausgabe als Norm festgelegt.
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Vorwort

Diese Norm enthalt sicherheitstechnische Festlegungen im Sinne des Gesetzes Uber technische Arbeitsmittel
(Gerate- und Produktsicherheitsgesetz) sowie im Sinne der bergbehdrdlichen Bestimmungen, z. B.
Technische Anforderungen an Schacht- und Schragférderanlagen (TAS).

Das Nennvolumen der Bergekiibel bezieht sich auf das Fassungsvolumen. Bergekiibel dirfen nur bis 100 mm
unterhalb des Kubelrandes beladen werden. Zur Ermittlung des zulassigen Fullgewichtes ist eine Dichte von
1650 kg/m3 (Berge) zugrunde zu legen.

Bergekubel mit Nennvolumina tber 5 000 | sind Sonderausfuhrungen.

Auch nach der Herausgabe dieser Norm dirfen vorhandene Bergekiibel nach DIN 21181:1979-05 und 1993-
05 aufgebraucht werden. Neue Bergekubel sind nach DIN 21181-1 oder DIN 21181-2 zu erstellen.

Anderungen
Gegeniiber DIN 21181:1993-05 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Die Norm wurde unterteilt in die Normen
DIN 21181-1 Schachtbau — Bergekibel — Teil 1: Bigel-Aufhangung und
DIN 21181-1 Schachtbau — Bergekibel — Teil 2: Aufhdngung an zweistrangiger Ringkette

b) Werkstoffbezeichnungen den giiltigen Normen angepasst

c) Normative Verweisungen Uberarbeitet

1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt fur Bergekubel mit Blgelaufhdngung, die im Bergbau beim Abteufen von Schéachten
verwendet werden.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden zitierten Dokumente sind fur die Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte
Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschlief3lich aller Anderungen).

DIN 124, Halbrundniete — Nenndurchmesser 10 mm bis 36 mm

DIN 705, Stellringe

DIN 17115, Stahle fiir geschweil3te Rundstahlketten — Technische Lieferbedingungen

DIN EN 10052, Begriffe der Warmebehandlung von Eisenwerkstoffen; Deutsche Fassung EN 10052:1993
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DIN EN 10056-1, Gleichschenklige und ungleichschenklige Winkel aus Stahl — Teil 1: Mal3e; Deutsche Fas-
sung EN 10056-1:1998

DIN EN 10058, Warmgewalzte Flachstdbe aus Stahl fir allgemeine Verwendung — Mal3e, Formtoleranzen
und Grenzabmal3e; Deutsche Fassung EN 10058:2003

DIN EN 10254, Gesenkschmiedeteile aus Stahl — Allgemeine Technische Lieferbedingungen; Deutsche Fas-
sung EN 10254:1999

DIN EN 10132-1, Kaltband aus Stahl fiir eine Warmebehandlung — Technische Lieferbedingungen — Teil 1:
Allgemeines; Deutsche Fassung EN 10132-1:2000

DIN EN 10132-4, Kaltband aus Stahl fiir eine Wérmebehandlung — Technische Lieferbedingungen — Teil 4:
Federstéhle und andere Anwendungen; Deutsche Fassung EN 10132-4:2000 + AC:2002

DIN EN 10204, Metallische Erzeugnisse — Arten von Priifbescheinigungen; Deutsche Fassung EN
10204:2004

DIN EN 10025-2, Warmgewalzte Erzeugnisse aus Baustédhlen — Technische Lieferbedingungen fiir unle-
gierte Baustéhle; Deutsche Fassung EN 10025-2:2004

DIN EN 10083-2, Vergiitungsstdhle — Technische Lieferbedingungen fiir unlegierte Qualitétsstdhle; Deutsche
Fassung EN 10083-2:2006

DIN EN ISO 1234; Splinte (ISO 1234:1997); Deutsche Fassung EN ISO 1234:1997

DIN ISO 2768-1, Allgemeintoleranzen — Teil 1: Toleranzen fiir Ldngen- und Winkelmal3e ohne einzelne
Toleranzeintragung; ldentisch mit ISO 2768-1:1989

DIN ISO 2768-2, Allgemeintoleranzen — Teil 2: Toleranzen fiir Form und Lage ohne einzelne Toleranzeintra-
gung; ldentisch mit ISO 2768-2:1989

DIN EN ISO 8752, Spannstifte (-hiilsen) — Geschlitzt, schwere Ausfiihrung (ISO 8752:1997); Deutsche Fas-
sung EN ISO 8752:1997

DIN EN ISO 13920, SchweiRen - Allgemeintoleranzen fir Schweil3konstruktionen — Langen- und Winkel-
male; Form und Lage (ISO 13920:1996); Deutsche Fassung EN ISO 13920:1996

Technische Anforderungen an Schacht- und Schragférderanlagen (TAS)“

3 MaRe, Bezeichnung

Far MalRe ohne Toleranzangaben gilt:

— fur geschweilte Bauteile: Allgemeintoleranzen: DIN EN ISO 13920-D;
— fur alle Ubrigen Bauteile: Allgemeintoleranzen: ISO 2768—cL.
Nahtdicke fir alle Schweilnahte a = 6 mm.

Alle Langenangaben in mm.

1) Zu beziehen durch: Verlag Glickauf GmbH, Postfach 10 39 45, 4300 Essen 1.
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3.1 Bergekiibel
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Bild 1
Bezeichnung eines Bergekiibels von 1000 | Nennvolumen und Innendurchmesser d; = 1050 mm:

Bergekubel DIN 21181-1 - 1000 x 1050
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Tabelle 1
Nenn- | Innen- Ge- Zulassige | Zuldssiges | Empfohlener
volu- durch- wicht | Personen- Full- Fiihrungs-
men messer Iy Iy hs ky K, n "y kg ag:ﬁpalhbrttel gewicht seilabstand
| d1 = kg

500 800 1915 | 1370 | 1200 - 28 | 175 | 320 2 820 1100
750 950 2090 | 1420 | 1250 95 33 225 | 400 3 1250 1200
1000 1050 2275 | 1520 | 1350 250 | 510 4 1650 1300
1250 2340 | 1585 | 1400 275 | 680 2050

1150 60 5 1400
1500 2590 | 1835 | 1650 105

38 | 300 | 740 2500

1500 2470 | 1635 | 1450

1250 6 1500
1750 2690 860 2900

1855 | 1650
2000 1350 2695 1000 7 3300 1600
115 325

2250 2715 | 1805 | 1600 1120 3700

1450 43 8 1700
2500 2815 | 1905 | 1700 1170 4150
3000 1550 3035 | 2015 | 1800 | 80 350 | 1510 9 4950 1800
3500 1650 3200 | 2065 | 1850 120 48 | 400 1780 10 5800 1900
4000 1750 3250 | 2115 | 1900 2040 1 6600 2000
5000 1850 3420 | 2220 | 2000 125 | 58 | 450 [ 2100 8250 2200
6
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Tabelle 2
Stiickzahl fiir
p Bergekiibel
. l\(l)f 500 bis | 1250 Benennung Werkstoff Bemerkung nach
1000 | bis
5000 |
! ! Mantel $355 J2+N nach DIN EN 10025-2 DIN 211811
2 1 Boden - DIN 21181-1
3 1 Bodenring DIN 21181-1
Sort h Wahl des Herstell
4 1 Bodenverstarkung | o oo vvan des Hersteliers ab 1750 | Inhalt | DIN 21181-1
5 1 Bordring $355J2+N nach DIN EN 10025-2 DIN 21181-1
6 1 Aufhangebiigel S355 J2+N nach DIN EN 10025-2 DIN 21181-1
7 2 Auleres $355J2+N nach DIN EN 10025-2 DIN 21181-1
Anschlussblech
8 2 Ose S355J2+N nach DIN EN 10025-2 DIN 21181-1
9 2 Kippring Stahl nach DIN 17115 DIN 21181-1
10 2 Inneres $355J2+N nach DIN EN 10025-2 DIN 21181-1
Anschlussblech
Anschlagstiicke
11 4 Anschlagstick $355 J2+N nach DIN EN 10025-2 sind allseitig DIN 21181-1
durchlaufend
anzuschweilten
C45 nach DIN EN 10083-2
12 2 Bolzen €60 nach DIN EN 10083-2 DIN 21181-1
Sorte nach Wahl des Herstellers -
13 8 | 12 [Halbrundniet S235JR+AR nach DIN EN 10025-2 DIN 124
14 4 Halbrundniet S235JR+AR nach DIN EN 10025-2 DIN 124
C45 nach DIN EN 10083-2 Ausfiihrung nach
15 2 Buchse C60 nach DIN EN 10083-2 Wahl des DIN 21181-1
16 4 Buchse Herstellers DIN 21181-1
Federstahl 55 Si7 nach DIN EN 10132-1
17 2 Spannstifte und DIN EN 10132-4, jedoch verglitet auf : DIN EN ISO
P 422 bis 560 HV5 Zugfestigkeit 1400 — 8752
1800 N/mm?
Zur Aufnahme
18 2 Stellring Stahl nach Wahl des Herstellers des Spannstiftes | DIN 705
(Pos. Nr. 17)
19 8 Halbrundniet S$235JR+AR nach DIN EN 10025-2 DIN 124
20 2 Splint Stahl - DIN EN ISO
1234
Ausfiihrung flr
21 1 Kippkranz S355 J2+N nach DIN EN 10025-2 automatisches DIN 21181-1
Kippen
Document$



http://www.avadocuments.com/doc/e-din-21181-1-2008-11
http://www.avadocuments.com/doc/e-din-21181-1-2008-11

