DEUTSCHE NORM  Entwurf April 2012

DIN 21187 D | N
ICS 73.100.40 Einspriiche bis 2012-08-16
Vorgesehen als Ersatz fur
DIN 21187:1994-04
Entwurf
Schachtbau -
Kettengehange zum Fordern von Lasten in Schachten
Shaft sinking —

Chain suspension gears for load hoisting in shafts

Foncage de puits —
Suspension (chaines) pour le transport des charges dans des puits

Anwendungswarnvermerk

Dieser Norm-Entwurf mit Erscheinungsdatum 2012-03-26 wird der Offentlichkeit zur Priifung und
Stellungnahme vorgelegt.

Weil die beabsichtigte Norm von der vorliegenden Fassung abweichen kann, ist die Anwendung dieses
Entwurfes besonders zu vereinbaren.

Stellungnahmen werden erbeten

— vorzugsweise als Datei per E-Mail an faberg@din.de in Form einer Tabelle. Die Vorlage dieser Tabelle
kann im Internet unter www.din.de/stellungnahme oder fur Stellungnahmen zu Norm-Entwiirfen der DKE
unter www.dke.de/stellungnahme abgerufen werden,;

— oder online im Norm-Entwurfs-Portal des DIN unter www.entwuerfe.din.de, sofern dort wiedergegeben;

— oder in Papierform an den Normenausschuss Bergbau (FABERG) im DIN (Hausanschrift: Wilhelmstr. 98,
44649 Herne).

Die Empfanger dieses Norm-Entwurfs werden gebeten, mit ihren Kommentaren jegliche relevanten
Patentrechte, die sie kennen, mitzuteilen und unterstiitzende Dokumentationen zur Verfigung zu stellen.

Gesamtumfang 7 Seiten

Normenausschuss Bergbau (FABERG) im DIN
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E DIN 21187:2012-04 — Entwurf —

Beginn der Giltigkeit
Diese Norm giltab ... 1)

Daneben gilt DIN 21187:1994-04 noch bis zum ...")

Vorwort

Diese Norm enthalt in Abschnitt 3 sicherheitstechnische Festlegungen im Sinne des Gesetzes uUber
technische Arbeitsmittel und Verbraucherprodukte (Gerate- und Produktsicherheitsgesetz — GPSG) sowie
im Sinne der bergbehdrdlichen Bestimmungen, z.B. Technische Anforderungen an Schacht- und
Schragférderanlagen (TAS) und Richtlinien fir das Férdern von Lasten in Schachten.

Diese Norm wurde vom Arbeitsauskreis NA 008-01-01-01 AK ,Schachtabteufgerate” im Normenausschuss
Bergbau (FABERG) ausgearbeitet.

Anderungen

Gegeniiber DIN 21187:1994-04 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Norm an den Stand der Technik angepasst;

b) Ubergangsglied fiir Nennlast 6,3 t geandert;

c) redaktionell Uberarbeitet.

1) Wird bei Herausgabe als Norm festgelegt.
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— Entwurf — E DIN 21187:2012-04

1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt fur zweistrangige Kettengehange, die beim Foérdern von Lasten in Schachten beim
Schachtbau eingesetzt werden.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden zitierten Dokumente sind flr die Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte
Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschliellich aller Anderungen).

DIN 685-4, Gepriifte Rundstahlketten — Teil 4: Kennzeichnung, Priifzeugnis

DIN 5688-3, Anschlagketten — Teil 3: Einzelglieder, Gliteklasse 8

DIN 21186, Schachtbau — Seilgehdnge zum Férdern von Lasten in Schédchten — Sicherheitstechnische
Anforderungen und Priifung

DIN EN 818-2, Kurzgliedrige Rundstahlketten fiir Hebezwecke — Sicherheit — Teil 2: Mitteltolerierte
Rundstahlketten fiir Anschlagketten — Giiteklasse 8

DIN EN 10204, Metallische Erzeugnisse — Arten von Priifbescheinigungen

DIN ISO 2768-1, Allgemeintoleranzen — Toleranzen fiir Ldngen- und Winkelmal3e ohne einzelne Toleranz-
eintragung

3 Sicherheitstechnische Anforderungen

3.1 Allgemeines

Fur die Auswahl des Kettengehanges ist die zulassige Nennlast entsprechend der Kennzeichnung
malfgebend.

Kettengehange missen in allen einzelnen Bauteilen bei statischer Belastung durch die Betriebskraft eine
mindestens 10fache Sicherheit gegentiber der Bruchkraft besitzen. Die Betriebskraft ist gleich oder kleiner als
die Nennlast. Die angegebene Nennlast gilt auch bei einstrangiger Anwendung.

Der Spreizwinkel darf hdchstens 90° betragen. Die beiden Kettenstrange mussen gleich lang sein.
3.2 MahRe, Bezeichnung

Allgemeintoleranzen: ISO 2768 — m

3.2.1 Kettengehidnge

Form A mit unpaariger Anzahl der Kettenglieder

Form B mit paariger Anzahl der Kettenglieder

In Bild 1 ist links Form A, rechts Form B dargestellt.
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