DEUTSCHE NORM Entwurf Februar 2016

DIN 21194 D | N
ICS 73.100.40 Einspriiche bis 2016-05-08
Vorgesehen als Ersatz fiir
Entwurf DIN 21194:1999-12

Seilendbefestigung in Spannlagern fiir Fithrungsseile -
Sicherheitstechnische Anforderungen und Priifung

Rope end fitting in abutments for guide ropes -
Safety requirements and testing

Fixation de I'extrémité de cable aux roulements auto-aligneurs des cables de guidage -
Exigences de sécurité et vérification

Anwendungswarnvermerk

Dieser Norm-Entwurf mit Erscheinungsdatum 2016-01-08 wird der Offentlichkeit zur Priifung und
Stellungnahme vorgelegt.

Weil die beabsichtigte Norm von der vorliegenden Fassung abweichen kann, ist die Anwendung dieses Entwurfes
besonders zu vereinbaren.

Stellungnahmen werden erbeten

- vorzugsweise online im Norm-Entwurfs-Portal des DIN unter www.entwuerfe.din.de bzw. fiir Norm-Entwiirfe
der DKE auch im Norm-Entwurfs-Portal der DKE unter www.entwuerfe.normenbibliothek.de, sofern dort
wiedergegeben;

- oder als Datei per E-Mail an faberg@din.de méglichst in Form einer Tabelle. Die Vorlage dieser Tabelle kann
im Internet unter www.din.de/stellungnahme oder fiir Stellungnahmen zu Norm-Entwiirfen der DKE unter
www.dke.de/stellungnahme abgerufen werden;

- oder in Papierform an den DIN-Normenausschuss Bergbau (FABERG) (Hausanschrift: Wilhelmstr. 98,
44649 Herne).

Die Empfanger dieses Norm-Entwurfs werden gebeten, mit ihren Kommentaren jegliche relevanten
Patentrechte, die sie kennen, mitzuteilen und unterstiitzende Dokumentationen zur Verfiigung zu stellen.
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Anwendungsbeginn

Anwendungsbeginn dieser Norm ist [Datum].
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Vorwort

Diese Norm wurde vom Arbeitsausschuss NA 008-01-01 AA ,Schachtbau“ im DIN-Normenausschuss
Bergbau (FABERG) ausgearbeitet.

Diese Norm enthalt sicherheitstechnische Festlegungen im Sinne des Gesetzes iliber die Neuordnung des
Gerate- und Produktsicherheitsrechts (Artikel 1 Gesetz iliber die Bereitstellung von Produkten auf dem
Markt (Produktsicherheitsgesetz - ProdSG)) sowie im Sinne der bergbehérdlichen Bestimmungen, z. B.
Technische Anforderungen an Schacht- und Schragférderanlagen (TAS).

Anderungen

Gegeniiber DIN 21194:1999-12 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) normative Verweisungen aktualisiert;

b) Bilder aktualisiert;

c) redaktionell iiberarbeitet.
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1 Anwendungsbereich
Diese Norm gilt fiir die Seilendbefestigung in Spannlagern fiir Fiihrungsseile bis 36 mm Nenndurchmesser,
die unterschiedliche Spannkrifte bis 125 kN aufnehmen kénnen. Spannlager dienen vorwiegend beim

Schachtabteufen zum Befestigen von Fiihrungsseilen und bestehen im Wesentlichen aus Seilendbefestigun-
gen, Quertragern, Langstragern und Schubriegeln.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente, die in diesem Dokument teilweise oder als Ganzes zitiert werden, sind fiir die
Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene
Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments
(einschlieRlich aller Anderungen).

DIN 74, Senkungen fiir Senkschrauben, ausgenommen Senkschrauben mit Képfen nach DIN EN 27721

DIN 434, Scheiben, vierkant, keilformig fiir U-Trdger

DIN 1026-1, Warmgewalzter U-Profilstahl — Teil 1: U-Profilstahl mit geneigten Flanschflichen — MafSe, Masse
und statische Werte

DIN 21164, Schachtbau — Fiihrungsschlitten — Sicherheitstechnische Anforderungen und Priifung
DIN EN 1561, GiefSereiwesen — Gusseisen mit Lamellengraphit

DIN EN 10025-2, Warmgewalzte Erzeugnisse aus Baustdhlen — Teil 2: Technische Lieferbedingungen fiir
unlegierte Baustdhle

DIN EN 10058, Warmgewalzte Flachstdbe aus Stahl fiir allgemeine Verwendung — Maf3e, Formtoleranzen und
Grenzabmafle

DIN EN ISO 4014, Sechskantschrauben mit Schaft — Produktklassen A und B
DIN EN ISO 4032, Sechskantmuttern (Typ 1) — Produktklassen A und B
DIN EN ISO 10642, Senkschrauben mit Innensechskant

DINISO 2768-1, Allgemeintoleranzen — Toleranzen fiir Ldngen- und WinkelmafSe ohne einzelne
Toleranzeintragung

Technische Anforderungen an Schacht- und Schrigférderanlagen (TAS)1)

3 Sicherheitstechnische Anforderungen
3.1 Allgemeines
Die in Abhangigkeit von der Teufe in den Fiihrungsseilen auftretenden unterschiedlichen Spannkréfte

missen von den Seilendbefestigungen, den Quer- und Langstragern und den Schubriegeln aufgenommen
werden.

1) Siehe elektronisches Sammelblatt www.bezreg-arnsberg.nrw.de
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Das Seil wird im Spannlager mit Hilfe von drei Klemmenpaaren befestigt. Berechnungen und Versuche haben
gezeigt, dass die in dieser Norm dargestellte Seilendbefestigung in Anlehnung an die nach TAS geforderten
Seilsicherheiten eine mindestens 4,5-fache Sicherheit aufweist.

Die Seilendbefestigungen diirfen mit ihren Quertragern - abweichend von Bild 1 und den dargestellten
Beispielen im Anhang A - auch direkt verlagert werden. Dabei entfallen die Langstrager. Die in dieser Norm
berticksichtigten Quertragerprofile sind U 300 und U 400 in den Werkstoffen S 235 und S 355 nach DIN EN
10025-2. Sie sind in Abhangigkeit von der erforderlichen Seilspannkraft nach TAS zu berechnen.

3.2 Ubersicht und Bezeichnung

Der Aufbau und die Benennung der Einzelteile einer Seilendbefestigung ist Bild 1 in Kombination mit Tabelle
1 zu entnehmen.

Fihrungsseil n
5 E% 13,14 / L 6,101 1,10,1 A
i/ %
| 7 .
&4 I & 1 f
> @ & £
] | & & ; @L j/
SIS V=
‘\ ’I : :
_!___'j} @ @- / @- | :+__|:_ N
|y o
- —|—| R— ! d‘ |“ Em’
= - T~ Cﬁ:
3 1 s
Langstrager
8,10,11 (Anschluss nicht festgelegt)

2 9,10,11,12
Bild 1 — Seilendbefestigung
Tabelle 1 — Stiickliste

Normbezeichnung
Pos. Nr Stiickzahl Benennung Identifizierung

1 Quertrager DIN 21194-1 - .2
2 1 Gleitblech DIN 21194-2 - ...2
3 1 Seilumlenkstiick DIN 21194-3 - ...2
4 1 Puffer DIN 21194-4
5 6 Klemmbacke DIN 21194-5- .2
6 6 Senkschraube [SO 10642 -M 20 x 65 - 4.6
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