DK 679.735.6 : 622.673.6 Entwurf oktober 1989

Forderseile D I N
. i —ALLA
Flachforderseile 21 259

Winding ropes; flat winding ropes Einspriche bis 31. Jan 1990 Vorgesehen als
Anwendungswarnvermerk Ersatz fur
auf der letzten Seite beachten! Ausgabe 06.84

1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt fiir Flachseile, die als Forderseile in Schacht- und Schragforderaniagen verwendet werden (Flachforder-
seile).
Flachseile nach dieser Norm sind auch als Buhnenseile einsetzbar.

Flachseile nach dieser Norm erfiillen die bergbehordiichen Anforderungen (Techn. Anforderungen an Schacht-und Schrag-
forderanlagen (TAS)).

2 MaBe, Bezeichnung
Dargestelit ist ein Flachforderseil aus 6 Schenkein zu je 4 Litzen zu je 1 + 6 Drahten.

Bezeichnung eines Flachforderseiles mit den NennmaBen Breite b= 60 mm und Dicke s= 13 mm, Seilkonstruktion:
6 Schenkel zu je 4 Litzen zu je 1+ 6 Drahten (6 X 4 X 7), blank (bk), Nennfestigkeit der tragenden Drahte 1770 N/mm?2:

Flachforderseil DIN 21252 - 60 X13 -6X4 X7 - bk 1770

3 Ausfiihrung
3.1 Nahart
Einfach genaht

3.2 Oberflachen

bk blank

nozn normalverzinkt

dizn dickverzinkt (nur fiir Nennfestigkeit 1770 N/mm?2)

Sind die tragenden Drahte verzinkt, so missen die Drahte der Nahlitzen in mindestens gleicher Qualitat verzinkt sein.

4 Technische Lieferbedingungen
Fur die Flachforderseile gelten die Technischen Lieferbedingungen nach DIN 21 254 Teil 1*).
Die minimale Nennfestigkeit der Drahte der Nahlitzen betragt 1150 N/mm?2.

Die maximale Nennfestigkeit der Drahte der Nahlitzen ist auf 75% der tragenden Drahte begrenzt; Grenzabweichungen
+300 N/mm?2.
0

*) Z.Z. Entwurf Fortsetzung Seite 2 und 3

NormenausschuB Bergbau (FABERG) im DIN Deutsches Institut fir Normung e.V.

NormenausschuB Stahidraht und Stahidrahterzeugnisse (NAD) im O'N Documentsl
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Seite 2 Entwurf DIN 21252

Tabelle.
NennmaBe Nenn- Summe der Rechnerisches Rechnerische Bruchkraft in kN
Breite b durchmesser | Nennquerschnitte| Langengewicht bei einer Nennfestigkeit in N/mm?2
X der tragenden der tragenden |des geschmierten der tragenden Drahte
Dicke s Dréahte Dréahte Seiles
mm mm mm?2 kg/m 1770 1860 1960
Seilkonstruktion: 8 X 4 X 7 = 6 Schenkel zu je 4 Litzen zu je 1 + 6 Drahten = 168 Drahte
5211 1,2 190 1,84 336 353 372
5612 1,3 223 2,16 395 415 437
60x13 1,4 259 2,51 458 481 507
65x 14 1,5 297 2,88 525 552 582
Seilkonstruktion: 8 X 4 X 7 = 8 Schenkel zu je 4 Litzen zu je 1 + 6 Drahten = 224 Drahte
70X 11 1,2 253 2,45 448 471 497
75X12 1,3 297 2,88 526 553 58
80Xx 13 1,4 345 3,35 610 641 676
86 x 14 1.5 396 3,84 701 736 776
92X 15 1,6 450 4,37 797 838 883
98 X 16 1,7 508 4,93 900 946 997
104 X 17 1.8 570 5,53 1009 1060 1117
110X 18 1,9 635 6,16 1124 1181 1245
116 x19 2 704 6,83 1246 1309 1379
122X 20 2,1 776 7,53 1373 1443 1521
128 x 21 2,2 851 8,25 1507 1584 1669
Seilkonstruktion: 8 X 4 X 12 K= 8 Schenkel zu je 4 Litzen zu je 3 + 9 Drahten = 384 Drahte
130x 21 1,7 872 8,5 1543 1621 1708
139 X 22 1,8 977 9,5 1730 1818 1915
146 X 23 1,9 1089 10,6 1927 2025 2134
154 x 24 2 1206 11,7 2135 2244 2364
160X 25 21 1330 12,9 2354 2474 2607
168 X 26 22 1460 14,2 2584 2715 2861
Seilkonstruktion: 8 X 4 X 14 K = 8 Schenkel zu je 4 Litzen zu je 4 + 10 Drahten = 448 Drahte
162 x 24 1,9 1270 12,3 2248 2363 2490
168 X 25 2 1407 13,7 2491 2618 2759
176X 26 2.1 1552 15,1 2747 2886 3041
184 X 27 2,2 1703 16,5 3014 3168 3338
Seilkonstruktion: 8 X 4 X 19 K= 8 Schenkel zu je 4 Litzen zu je 1 + 6 + 12 Drdhten = 608 Drahte
176 X 26 1,8 1547 15 2738 2878 3032
186 X 28 1,9 1724 16,7 3051 3206 3379
194 X 30 2 1910 18,5 3381 3553 3744
Seilkonstruktion: 8 X 4 X 19 W = 8 Schenkel zu je 4 Litzen zu je 1 + 6 + 6 + 6 Drahten = 608 Drahte
170X 25 1,95/1,5 1597 15,56 2827 2970 3130
179 % 27 2,05/1,6 1775 17,2 3142 ssoDocuments
188 x 29 2,15/1,7 1963 19 3474 |  sestDocufnent ggaying H
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