DK 679.726.5 : 622.673.6 Entwurf oktober 1989

Forderseile DIN

Einlagige Rundlitzenseile 1 neE
Konstruktionsklasse 7 X 35 21 254

Teil 12
Winding ropes; single layer round strand ropes; class T x 35 Einspriche bis 31. Jan 1990
Cébles d'extraction; cables toronnés & une couche; catégorie Anwendungswarnvermerk
T x 35 auf der letzten Seite beachten!

1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt fir einlagige Rundlitzenseile der Konstruktionsklasse 7 x 35 (siehe DIN 21 254 Teil 3 %)),
die als Forderseile in Schacht- und Schragforderanlagen verwendet werden.

Seile nach dieser Norm erfiillen die bergbehordlichen Anforderungen an Forderseile (Technische Anforde-
rungen an Schacht- und Schragforderanlagen (TAS).

Seile nach dieser Konstruktionsklasse sind als Biihnenseile nicht einsetzbar, weil sie nicht drehungsarm
sind.

2 Seilkonstruktionen

Anzahl der Litzen: T

Anzahl der Drahte je Litze: 28 bis 43

Anzahl der AuBendrdhte je Litze: 12 bis 18

Anzahl der Drahtlagen je Litze: 3

Anzahl der Drahte im Seil: 196 bis 301 (SESU nicht beriicksichtigt)
Konstruktionsart der Litzen: Warrington-Verbund (WV)

Schlagart '): Kreuzschlag sZ oder zS
Gleichschlag zZ oder sS

Seileinlage: Faserumwickelte Stahlseil-Einlage (SESU)

3 MaBe, Bezeichnung

L

Bezeichnung eines einlagigen Rundlitzenseiles nach dieser Norm (12) mit faserumwickelter Stahlseil-Ein-
lage (SESU) der Seilkonstruktion 7 x 35, Konstruktionsart Warrington-Verbund (WV), Seilnenndurch-
messer d = 70 mm, Drahte dickverzinkt (dizn), Nennfestigkeit 1770 N/mm<, Gleichschlag rechtsgangig (zZ):

Forderseil DIN 21 254 - 12 - SESU + 7 x 35 WV - 70 dizn 1770 zZ

*) Z. Z. Entwurf

') Begriffe nach DIN 3051 Teil 2

Fortsetzung Seite 2 und 3

NormenausschuB Bergbau (FABERG) im DIN Deutsches Institut fir Normung e. V.
NormenausschuB Stahldraht und Stahldrahterzeugnisse (NAD) im DIN Documents
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Seite 2 Entwurf DIN 21 254 Teil 12
Tabelle 1.
1 2 3 4 5 6
Ungefahrer
Kleinster AnZah) Querschnitts-
Seil- Litzen- Seilnenn- AuBendrihte AuBendraht- anteil der
konstruktion konstruktion durchmesser d 1) je Litze faktor a AuBendrahte 2)
mm %
T x 28 WV 1-5-5+5/12 42 12 0,0577 60
T x 29 WV 1-5-5+5/13 42 13 0,0550 59
T x 33 WV 1-6-6+6/14 42 14 0,0510 55
T x 34 WY 1-6-6+46/15 42 15 0,0480 52
T x 35 WV 1-6-6+6/16 42 16 0,0455 50
T x 38 WV 1-7-7+7/16 42 16 0,0455 50
T x 40 WV 1-7-7+7/18 42 18 0,0410 45
T x 43 WV 1-8-8+8/18 42 18 0,0410 45
') Der kleinste Seilnenndurchmesser einer Seilkonstruktion innerhalb der Konstruktionsklasse folgt u. a.
aus den in DIN 21 254 Teil 1 (z. Z. Entwurf) festgelegten Mindestdrahtdurchmessern.
2) Siehe DIN 21 254 Teil 4 (z. Z. Entwurf).

4 Ausfihrung

Drahte: bk blank
nozn normalverzinkt
dizn

5 Technische Lieferbedingungen

Es gelten die Technischen Lieferbedingungen nach DIN 21 254 Teil 1 *).

dickverzinkt (nur fiir Nennfestigkeiten Ry = 1570 N/mmZ und 1770 N/mm2).

Seile der Konstruktionsklasse 7 x 35 werden nur mit faserumwickelter Stahlseil-Einlage hergestellt. Die um-
wickelte Stahlseil-Einlage ist in Tabelle 2 als nichttragend angesehen (siehe auch DIN 21 254 Teil 4 *)).

Tabelle 2.

1 2 3| a4 | 5 T s 7| 8 T 9 [ 1o
Rechnerisches Rechnerische Bruchkraft F. in kN 3) Mindestbruchkraft Fpin in kN 3
Langengewicht bei Nennfestigkeit Ry in N/mm2 bei Nennfestigkeit Ry in N/mm

Seilnenn- | bei Ausfiihrung der Drahte der Drahte

durch- mit von von

messer

SESU 1570 1770 1860 1960 1570 1770 1860 1960
d Mr3
mm kg/m
42 6,39 1010 1140 1200 1270 832 938 985 1040
44 7,01 1110 1250 1320 1390 913 1030 1080 1140
46 7,66 1220 1370 1440 1520 998 1120 1180 1250
48 8,35 1320 1490 1570 1650 1090 1220 1280 1360
50 9,06 1440 1620 1700 1790 1180 1330 1400 1470
52 9,79 1550 1750 1840 1940 1270 1440 1510 1590
54 10,6 1680 1890 1990 2080 1370 1550 1630 1720
56 11,4 1800 2030 2140 2250 1480 1670 1750 1850
58 12,2 1930 2180 2290 2410 1590 1790 1880 1980
60 13,0 2070 2330 2450 2580 1700 1910 2010 2120
62 13,9 2210 2490 2620 2760 1810 2040 2150 2260
64 14,8 2350 2650 2790 2940 1930 2180 2290 2410
66 15,8 2500 2820 2970 3130 2050 2320 2430 2560
68 16,7 2660 3000 3150 3320 2180 2460 2580 2720
70 1.7 2820 3180 3340 3520 2310 2600 2740 2880
T2 18,8 2980 3360 3530 3720 2440 2760 2900 3050
T4 19,8 3150 3550 3730 3930 2580 2910 3060 3220
76 20,9 3320 3740 3930 4150 2720 3070 3230 3400
78 22,0 3500 3940 4140 4370 2870 3230 3400 3580
80 23,2 3680 4150 4360 4590 3020 3400 3570 3770
3) Die Bruchkrafte des konstruierten Seiles durfen vom Tabellenwert bis * ; % abaeichif){siehe auch Er-
lauterungen). \V/ Ocuments

*) Z. Z. Entwurf
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