DK 679.726.5 : 622.673.6 Entwurf oxtober 1989

DIN
21254

Teil 3

Forderseile
Klassifizierung

Winding ropes; classification Einspriche bis 31. Jan 1930

Cables d'extraction; classification Anwendungswarnvermerk
auf der letzten Seite beachten!

MaBe in mm
1 Anwendungsbereich und Zweck

Diese Norm gilt fiir Forderseile, wie sie im Bergbau gebrauchlich sind. Sie gilt auch fir Biihnenseile,
jedoch durfen fur diesen Verwendungszweck keine einlagigen Rundlitzenseile (siehe Tabelle) eingesetzt
werden. Seile fiur Tagebaugerdte sind nicht beriicksichtigt.

Vollverschlossene Spiralseile sowie Dreikantlitzenseile sind hier nicht aufgefiihrt.

Die Norm dient in Verbindung mit DIN 21 254 Teil 4 *) und den Konstruktionsnormen DIN 21 254 Teil §
bis Teil 14 *) zur Auswahl des Seiles im jeweiligen Anwendungsfall. Die Eigenschaften der Seile auch
innerhalb einer Konstruktionsklasse sind unterschiedlich. Es ist daher notwendig, auBer der erforderlichen

Seilbruchkraft auch die anlagebedingten Kriterien zu beriicksichtigen, um danach eine auch im Hinblick auf
die Lebensdauer geeignete Seilkonstruktion auszuwahlen.

2 Begriffe

2.1 Seilart

Die Seilart bezeichnet die Form des Seiles (Rund- oder Flachseil), die Form der Litzen (Rund- oder Form-
litze) sowie die Anzahl der Litzenlagen (ein-, zwei-, dreilagig).

2.2 Konstruktionsklasse

In einer Konstruktionsklasse sind Seile unterschiedlicher Seilkonstruktionen zusammengefaBt, die bei glei-
cher Nennfestigkeit, gleicher Einlage und gleichem Nenndurchmesser gleiche Bruchkrafte und Langengewichte

aufweisen. Die einzelnen Konstruktionsklassen sind nach einer Seilkonstruktion aus der jeweiligen Klasse
bezeichnet.

2.3 Seilkonstruktion

Die Seilkonstruktion beschreibt den Seilguerschnitt nach Seilart, Anzahl der Litzen, Litzenkonstruktion
und Seileinlage.

Die Seilkonstruktionen innerhalb einer Konstruktionsklasse sowie eine beispielhafte Querschnittszeichnung
und ein Bestellbeispiel sind den Konstruktionsnormen (Siehe Tabelle) zu entnehmen.

2.4 Litzenkonstruktion

Die Litzenkonstruktion beschreibt den Litzenquerschnitt nach Anzahl der Drahtlagen, Anzahl der Drahte und
nach der Verseilungsart der Litze.

2.5 Weitere Begriffe

Siehe DIN 3051 Teil 2

*) 2. Z. Entwurf

Fortsetzung Seite 2 und 3
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Seite 2 Entwurf DIN 21 254 Teil 3

3 Klassifizierung

Tabelle. Klassifizierung

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Seilkonstruktion
Litzenkonstruktion Seil-
Seil- Ko:?tFUK' Konstruk= | anzah Anzah1 Anzah1 Anzah1 nenn-
ions- tions- .
arten Klassen o der der der der Konstruk- | Seil-1) durch-
Litzen Drahte AuBen- Draht- tionsart einlage | messer
je drahte lagen der
Litze je je Litzen
Litze Litze von | bis
6 x sk [JMN f; 254 6 15 bis 19 | 10 bis 12 2 Standard FE 16 | a0
Filler
6 x 19 ?I: f; 238 6 15 bis 29 T bis 14 2 Seale FE/SESU | 16 46
Warrington
Filler
7x19  [2) f; 254 7 15 bis 29 | 7 bis 14| 2 |seale SESU |20 |[s0
Warrington
Ein- 6 x 31K |20 f; e 6 31 bis 37 |16 bis 18| 3  [sStandard | FE/SESU [ 42 |80
lagige =
Rund- G 38 | JM.21 264 6 31 bis 46 |12 bis 18| 3 [ HATTINGTONT | e qeqy 42 | 80
e EI: 23 254 bsieﬂ? t
; : : arrington-
seile 6 x 35 T 10 3) 6 28 bis 43 | 12 bis 18 3 Verbund FE/SESU | 28 80
DIN 21 254 z i Warrington-
T x 36 T 11 ) 7 31 bis 46 | 12 bis 18 3 Seale SESU 42 80
DIN 21 254 7 X Warrington-
T x 35 T 12 3) 7 28 bis 43 | 12 bis 18 3 Verbund SESU 42 80
DIN 21 254 : 3 Warrington-
8 x 36 T 13 3) 8 31 bis 46 | 12 bis 18 3 Zaale SESU 42 80
DIN 21 254 % 7 Warrington-
8 x 35 T 14 3) 8 28 bis 43 | 12 bis 18 3 Verbund SESU 42 80
Iwei-
lagige
Rund- 18 x 7 4) 17 bis 18 | 5 bis 7 4 bis 6 1 Einlagig FE 16 |32
litzen-
seile ?)
Drei-
lagige
Rund- 36 x 17 €) 34 bis 36 6 bis 7 5 bis 6 1 Einlagig FE 22 B0
litzen-
seile 2)
Iwei-
lagige Einlagig
Flach- 10 x 10 ‘) 10 9 bis 26 9 bis 15| 1 bis 2 | oder FE 20 40
litzen- Standard
seile 2)
Drei-
lagige Einlagig
Flach- 19 x 25 4) 17 bis 19 8 bis 30 8 bis 16 | 1 bis 2 | oder FE 38 80
litzen- Standard
seile 2)
6 x 4 x 7 24 7 6 1 Einlagig = = =
Flach- S doed | o] ERe 32 7 6 1 Einlagig = = =
seile #) Standard
8 x 4 x 19 4) 32 12 bis 19 9 bis 12 2 oder - - -
Warrington
1) Kurzzeichen nach DIN 3051 Teil 4; SESU: Faserumwickelte Stahlseil-Einlage
2) Drehungsarm
3) Z. Z. Entwurf
4) Norm in Vorbereitung
Documents

Document Sharing Hub

Full document details: E DIN 21254-3:1989-10


http://www.avadocuments.com/doc/e-din-21254-3-1989-10
http://www.avadocuments.com/doc/e-din-21254-3-1989-10

