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Winding ropes, factors for dimensioning Einspriiche bis 31. Jan 1980
Cables d'extraction; termes facteurs pour le mesurage Anwendungswarnvermerk

auf der letzten Seite beachten!

1 Anwendungsbereich und Zweck

Diese Norm gilt fur Forderseile, wie sie im Bergbau gebrauchlich sind, und sie enthalt die fir die Bemes-
sung erforderlichen Faktoren. Sie gilt auch fiur Biihnenseile, jedoch diirfen fir diesen Verwendungszweck
keine einlagigen Rundlitzenseile (siehe Tabelle 2) eingesetzt werden.

Seile fiir Tagebaugerate sind nicht bericksichtigt.

2 Begriffe

Tabelle 1. Formelzeichen und Einheiten

Formelzeichen Bedeutung Einheit
Am Metallischer Seilquerschnitt mm2
c Faktor zur Berechnung des metallischen Seilquerschnitts -
Fe Ermittelte Bruchkraft kN
Fmin Mindestbruchkraft kN
Fr Rechnerische Bruchkraft kN
Fu Wirkliche Bruchkraft kN
K Faktor fir die Mindestbruchkraft -
Mp Rechnerisches Langengewicht kg/m
Ro Nennfestigkeit N/mm<
W Langengewichtsfaktor kg/(m + mm?)
a AuBendrahtfaktor =
a Seilnenndurchmesser mm
f Fullfaktor zur Bestimmung des metallischen Seilquerschnitts =
k Verseilfaktor =
55 AuBendrahtdurchmesser mm

Soweit die in dieser Norm angewendeten Faktoren indiziert sind, bedeuten:
1: Seile mit Fasereinlage (FE)
3: Seile mit faserumwickelter Stahlseil-Einlage (SESU)

Anmerkung: Index 2 ist bestimmt fir Seile mit Stahleinlage (SE). Diese Seile sind nicht Bestandteil
dieser Norm.

2.1 Seilnenndurchmesser; Wirklicher Seildurchmesser

Siehe DIN 21 254 Teil 1 %)

2.2 Nennfestigkeit
Die Nennfestigkeit R, der Drahte ist eine RechengroBe und wird fiir die Bestimmung der rechnerischen Bruch-
kraft des Seiles benutzt.

*) Z. Z. Entwurf

Fortsetzung Seite 2 bis 4

NormenausschuB Bergbau (FABERG) im DIN Deutsches Institut fir Normung e.
NormenausschuB Stahldraht und Stahldrahterzeugnisse (NAD) im DTV bocuments

Document Sharing I-'Jb

Full document details: E DIN 21254-4:1989-10


http://www.avadocuments.com/doc/e-din-21254-4-1989-10
http://www.avadocuments.com/doc/e-din-21254-4-1989-10
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2.3 Rechnerisches Lingengewicht

Das rechnerische Langengewicht M. ist die rechnerische langenbezogene Masse von 1 m Seil als Produkt aus
dem Quadrat des Nenndurchmessers und dem Liangengewichtsfaktor W.

2.4 Bruchkrafte

2.4.1 Rechnerische Bruchkraft F.

2.4.2 Ermittelte Bruchkraft Fg | siehe DIN 21 254 Teil 1 *)

2.4.3 MWirkliche Bruchkraft Fu

2.4.4 Mindestbruchkraft

Die Mindestbruchkraft Fp;, des Seiles ist das Produkt aus der rechnerischen Bruchkraft F. und dem Verseil-
faktor k.

2.5 Verseilfaktor
Fmin

Der Verseilfaktor k = ist ein Wert, der den Verseilverlust beriicksichtigt.

Fr

2.6 Verseilverlust

Der Verseilverlust ist die Differenz zwischen der ermittelten Bruchkraft Fg und der wirklichen Bruch-
kraft F,. Er wird in % der ermittelten Bruchkraft angegeben.

2.7 Fullfaktor

Der Fillfaktor f ist das Verhdltnis des metallischen Seilquerschnitts Ay, des Seiles zum Flacheninhalt seines
Umkreises mit dem Seilnenndurchmesser d. Er ist eine RechengrdBe fir jede Seilkonstruktion ).

3 Formeln fiir die Seilberechnung

Der metallische Seilgquerschnitt A,, die rechnerische Bruchkraft F., die Mindestbruchkraft Fp;, und das
rechnerische Langengewicht M. werden mit Hilfe von Faktoren berechnet, die aus Tabelle 2 entnommen werden
kdnnen.

Sofern das Forderseil mit einer faserumwickelten Stahlseil-Einlage (SESU) versehen ist, kann diese bei der
Berechnung der Bruchkrafte entweder als nichttragende Einlage unberiicksichtigt bleiben oder als tragende
Einlage bericksichtigt werden.

In den Normen der Reihe DIN 21 254 ist fir Forderseile mit faserumwickelter Stahlseil-Einlage die nicht-
tragende Einlage der Regelfall. Die 1in den entsprechenden Tabellen der Normen DIN 21 254 Teil 5 bis
Teil 14 *) genannten Bruchkrafte beziehen sich daher nur auf Forderseile mit Fasereinlage (FE) bzw. mit
nichttragender SESU. Konnen die Forderseile einer Konstruktionsklasse entweder mit FE oder mit SESU ge-
liefert werden, so sind in den Tabellen fiir die beiden Ausfilhrungen unterschiedliche Langengewichte genannt.
Bei einer rechnerischen Ermittlung des Langengewichtes muB das Gewicht einer etwa vorhandenen SESU in jedem
Fall beriicksichtigt werden.

Sol1l in Sonderfdllen eine SESU in den Bruchkrd@ften als tragend beriicksichtigt werden, so miissen diese nach

den in den Abschnitten 3.2 und 3.3 genannten Formeln unter Berlcksichtigung der Faktoren C3 und K3 aus dem
Seilnenndurchmesser errechnet werden.

3.1 Metallischer Seilquerschnitt

Ay = d2 « C in mm2 (1)
mit
n
C=f+— (2)
4
*) Z. Z. Entwurf Documents
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