DK 679.726.5 : 622.673.6 Entwurf oxtober 1989

Forderseile DIN
Einlagige Rundlitzenseile 21 254
Konstruktionsklasse 6 X 19 K Teil 5
Winding ropes; single layer round strand ropes; class 6 x 19 K Einspriche bis 31. Jan 1990
Cables d'extraction; cables toronnés a une couche; catégorie Anwendungswarnvermerk
6 x 19 K auf der letzten Seite beachten!

1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt fiir einlagige Rundlitzenseile der Konstruktionsklasse 6 x 19 K (siehe DIN 21 254
Teil 3 *)), die als Forderseile in Schacht- und Schragforderanlagen verwendet werden.

Seile nach dieser Norm erfiillen die bergbehordlichen Anforderungen an Forderseile (Technische Anforde-
rungen an Schacht- und Schragforderanlagen (TAS).

Seile nach dieser Konstruktionsklasse sind als Bilhnenseile nicht einsetzbar, weil sie nicht drehungsarm
sind.

2 Seilkonstruktionen

Anzahl der Litzen: 6

Anzah! der Drahte je Litze: 15 bis 19
Anzahl der AuBendrahte je Litze: 10 bis 12
Anzahl der Drahtlagen je Litze: 2

Anzahl der Drahte im Seil: 90 bis 114
Konstruktionsart der Litzen: Standard

Schlagart '): Kreuzschlag s7Z oder 2zS
Gleichschlag zZ oder sS

Seileinlage: Fasereinlage (FE)

3 MaBe, Bezeichnung

Bezeichnung eines einlagigen Rundlitzenseiles nach dieser Norm (S) mit Fasereinlage (FE) der Seilkon-
struktion 6 x 19 K, Verseilungsart Standard (K), Seilnenndurchmesser d = 30 mm, Orahte dickverzinkt
(dizn), Nennfestigkeit 1770 N/mm2, Gleichschlag rechtsgangig (zZ):

Forderseil DIN 21 254 - 5 - FE - 6 x 19 K - 30 - dizn 1770 zZ

*) 7. Z. Entwurf

') Begriffe nach DIN 3051 Teil 2

Fortsetzung Seite 2 und 3

NormenausschuB Bergbau (FABERG) im DIN Deutsches Institut fur Normung e. \.
NormenausschuB Stahldraht und Stahldrahterzeugnisse (NAD) im DIN ()(:ljl]](;[]ts;
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Seite 2 Entwurf DIN 21 254 Teil 5

Tabelle 1.
1 2 3 4 5 6
Ungefahrer
Kleinster Anzabil Querschnitts-
Seil- Litzen- Seilnenn- AuBendrihte AuBendraht- anteil der
konstruktion konstruktion durchmesser d ') je Litze faktor a AuBendrahte 2)
mm 3
6 x 15 K 1-4/10 24 10 0,0740 69
6 x 17 K 1-5/11 16 11 0,0690 66
6 x 19 K 1-6/12 16 12 0,0630 60
') Der kleinste Seilnenndurchmesser einer Seilkonstruktion innerhalb der Konstruktionsklasse folgt u. a.
aus den in DIN 21 254 Teil 1 (z. Z. Entwurf) festgelegten Mindestdrantdurchmessern.
2) Siehe DIN 21 254 Teil 4 (z. Z. Entwurf).

4 Ausfihrung

Drahte: bk blank
nozn normalverzinkt
dizn dickverzinkt (nur fir Nennfestigkeiten Ry = 1570 N/mm2 und 1770 N/mm2).

5 Technische Lieferbedingungen
Es gelten die Technischen Lieferbedingungen nach DIN 21 254 Teil 1 *).

Seile der Konstruktionsklasse 6 x 19 K werden nur mit Fasereinlage (FE) hergestellt.

Tabelle 2.

1 2 3 [ a 1 s [ s 7 [ 8 | ) | T
Rechnerisches Rechnerische Bruchkraft F. in kN 3) Mindestbruchkraft Fpin in kN ’%
Langengewicht bei Nennfestigkeit Ry in N/mm2 bei Nennfestigkeit Ry in N/mm

Seilnenn- | bei Ausfihrung der Drahte der Drahte
durch- mit von von
messer
FE 1570 1770 1860 1960 1570 1770 1860 1960

d Mr1
mm kg/m
16 0,89 150 169 177 187 129 145 152 161
18 1,13 189 213 224 236 163 183 193 203
20 1,39 234 263 277 292 201 226 238 251
22 1,68 283 319 335 353 243 274 288 303
24 2,00 336 379 399 420 289 326 343 361
26 2,35 395 445 468 493 340 383 402 424
28 2,13 458 516 542 572 394 444 466 492
30 3,13 526 593 623 656 452 510 536 564
32 3,56 598 674 709 747 514 580 609 642
34 4,02 675 761 800 843 581 655 688 725
36 4,51 757 853 897 945 651 734 711 813
38 5,02 843 951 999 1050 725 818 859 905
40 5,56 934 1050 1110 1170 804 906 952 1000

3) Die Bruchkrafte des konstruierten Seiles dirfen vom Tabellenwert bis % ; % abweichen (siehe auch Er-

Tauterungen).
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