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DIN

Flachunterseile 21756
Flat balance ropes Einspriiche bis 30. Apr 1990 Vorgesehen als
Anwendungswarnvermerk Ersatz fur
auf der letzten Seite beachten! Ausgabe 08.81

1 Anwendungsbereich
Diese Norm gilt fir Flachseile, die als Unterseile von Schachtférderanlagen verwendet werden (Flachunterseile).

Flachseile nach dieser Norm erfiillen die bergbehdrdlichen Anforderungen (Technische Anforderungen an Schacht- und
Schragforderanlagen (TAS)).

2 MaBe, Bezeichnung
Dargestellt ist ein doppelt gendhtes Flachunterseil aus 6 Schenkeln zu je 4 Litzen zu je 1 + 6 Drahten.

Bezeichnung eines Flachunterseiles mitden NennmaBen Breite b = 95 mm X Dicke s = 23 mm, doppelt genaht (d), Seilkon-
struktion: 6 Schenkel zu je 4 Litzen zu je 1 + 6 Drahten (6 X 4 X 7), dickverzinkt (dizn):

Flachunterseil DIN 21 256 - 95X 23 d 6 X4 X7 dizn

Fortsetzung Seite 2 bis 4

Zitierte Normen und andere Unterlagen

DIN 3051 Teil4 Drahtseile aus Stahldrahten; Grundlagen, Technische Lieferbedingungen
DIN 50 049 Bescheinigungen fiir Materialpriifungen

Technische Anforderungen an Schacht- und Schragférderaniagen (TAS)?2)

Anderungen

Gegeniiber der Ausgabe August 1981 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Titel geandert.

b) Zuldssige Abweichungen der Zugfestigkeit der tragenden Drahte von der Nennfestigkeit neu festgelegt.
c) Drahte mit der Nennfestigkeit 1570 N/mmZ2 aufgenommen.

d) Norm redaktionell iiberarbeitet.

Anwendungswarnvermerk
Dieser Norm-Entwurf wird der Offentlichkeit zur Priifung und Stellungnahme vorgelegt.

Weil die beabsichtigte Norm von dervorliegenden Fassung abweichen kann, ist die Anwendung dieses Entwurfes besonders
zu vereinbaren.

Stellungnahmen werden erbeten an den NormenausschuB Bergbau (FABERG) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V.,
Postfach 13 01 40, 4300 Essen 13.

2) Zu beziehen durch: Verlag Gliickauf GmbH, Postfach 10 39, 45, 4300 Essen 1; Verlagsnummer 459

NormenausschuB Bergbau (FABERG) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V.
NormenausschuB Stahldraht und Stahldrahterzeugnisse (NAD) im DIN DOCU ments
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Seite 2 Entwurf DIN 21 256

1] 2 3 4 5 6 | 7 8 | 9
NennmaBe Summe der | Rechnerisches Langengewicht Rechnerische
Breite b X Dicke s Nenndurch- | Nennquer- des geschmierten Seiles Bruchkraft!) in kN
mm messer der | schnitte der kg/m bei Nennfestigkeit
doppelt einfach tragenden tragenden | doppelt | einfach | geklammert in N/mm
genaht genaht (e) oder Drahte Drahte gendht | genaht der tragenden Drahte
(d) geklammert (k) mm mm? (d) (e) (k) 1370 | 1570
Seilkonstruktion 6 X 4 X 7 = 6 Schenkel zu je 4 Litzen zu je 1 + 6 Drahten = 168 Drahte
70X17 70x15 1.6 338 3,42 3,28 3,22 463 531
74 x18 74 <16 1.7 381 3,85 3,70 3,62 522 598
78x19 78 X17 18 428 4,33 4,16 4,07 586 672
82 x 20 82x18 1.9 476 4,81 4,62 4,53 652 747
87 x 21 87 x19 2 526 534 513 5,02 723 829
91 x22 91 x 20 2.1 582 5,88 5,65 5,53 797 914
95 x 23 95 x 21 2,2 639 6,46 6,20 6,07 875 1003
Seilkonstruktion 8 X 4 X 7 = 6 Schenkel zu je 4 Litzen zu je 1+ 6 Drahten = 224 Dréahte
110x 20 110x 18 1,9 635 6,42 6,16 6,04 870 997
11320 113x18 1,95 669 6,76 6,49 6,36 917 1050
116 x 21 11619 2 704 7,11 6,83 6,69 964 1105
119 x 21 11919 2,05 739 7,47 AT 7,02 1010 1160
122 x 22 12220 2,1 776 7,84 7,53 7,38 1060 1220
125 x 22 125X 20 215 813 8,22 7.89 7,73 1110 1280
128 x 23 128 X 21 22 851 8,60 8,26 8,09 1170 1340
Seilkonstruktion 6 X 4 X 12 = 6 Schenkel zu je 4 Litzen zu je 3 + 9 Drahten = 288 Dréahte
112x26 |  112x23 1.9 ' 817 826 | 793 7,68 1120 1280
115x25 115x 23 1,95 860 8,69 8,35 8.09 1180 1350
118 x 27 118 x 24 2 905 9,14 8,78 8,51 1240 1420
121 x 27 121 <24 2,05 951 9,61 9,23 8,94 1300 1490
124 <28 124 X 25 2,1 998 10,1 9,68 9,39 1370 1570
127 X 28 127 X 25 215 1046 10,6 10,2 9,84 1430 1640
130x 29 130X 26 2,2 1095 1.1 10,7 10,3 1500 1720
Seilkonstruktion 8 X 4 X 12 = 8 Schenkel zu je 4 Litzen zu je 3 + 9 Drahten = 384 Dréhte
146 X 25 146 X 23 1,9 1089 11,0 10,6 10,3 1490 1710
149 X 26 149 x 23 1,95 1147 11,6 11,2 10,8 1570 1800
154 X 27 154 X 24 2 1206 12,2 11,7 11,4 1650 1890
157 x 27 157 xX 24 2,05 1267 12,8 12,3 11,9 1740 1990
160 X 28 160 X 25 2.1 1330 13,5 129 12,5 1820 2090
165 < 28 165X 25 2,15 1394 14,1 13,6 13,1 1910 2190
168 x 29 168 x 26 22 1460 14,8 14,2 13,8 2000 2290
Seilkonstruktion 8 X 4 X 14 = 8 Schenkel zu je 4 Litzen zu je 4 + 10 Drahten = 448 Drahte
168 x 28 168 < 25 2 1407 14,3 13,7 13,3 1930 2210
172x29 172x 26 2,05 1479 15,0 14,4 13,9 2030 2320
176 X 29 176 X 26 21 1552 18T 151 14,6 2130 2440
180 X 30 180 x 27 2,15 1626 16,5 15,8 15,3 2230 2550
184 X 30 184 x 27 2.2 1703 172 16,6 16,0 2330 2670
Seilkonstruktion 8 X 4 X 19 = 8 Schenkel zu je 4 Litzen zu je 1 + 6 Dréahten = 608 Drahte
186 x 31 186 < 28 1,9 1724 17,5 16,8 16,2 2360 2710
190 x 32 190 X 29 1,95 1816 18,4 17,8 17,0 2490 2850
194 x< 33 194 X 30 2 1910 19,3 18,6 18,0 2620 3000
200 x 34 200 x 31 2,05 2007 20,3 19,5 18,9 2750 3150
204 x 34 204 x 31 2:4 2106 213 20,4 19,8 2890 3310
210x 36 210 32 2,15 2207 223 21,4 208 3020 3460
216 X 37 216 X 33 22 2311 23,3 22,4 21,8 i 3170 3630
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') Die rechnerische Bruchkraft des Flachunterseiles ist das Produkt aus Nennfestigkei® und dmmﬂts
qguerschnitte der tragenden Drahte.
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