Entwurf September 1986
DIN
2137

Teil 2

DK 651.2:681.3:681.612.065

Biiro- und Datentechnik

Alphanumerische Tastaturen

Deutsche Tastatur fiir Text- und Datenverarbeitung
Belegung mit Schriftzeichen

Office machines; alphanumeric keyboards; Einspriiche bis 31. Dez 1986 Vorgesehen als

German keyboard for text and data processing; A Ersatz fiir
allocation of characters to keys nwendungswarnvermerk auf Ausgabe 07.76
der letzten Seite beachten! Ersatz fir Entwurf
Ausgabe 09.84

Zusammenhang mit den von der International Organization for Standardization (ISO) herausgegebenen Internatio-

nalen Normen 1SO 2126—1975 , ISO 3243—-1975 und mit ISO/DP 8884—1985 1); siehe Erlauterungen.

1 Anwendungsbereich und Zweck

Diese Norm legt die Belegung von 48 Tasten mit minde-
stens 96 Schriftzeichen sowie der Leertaste mit dem
Leerzeichen fest, wie sie in Deutschland bevorzugt bei
Tastaturen fiir die Text- und Datenverarbeitung benétigt
wird (siehe Abschnitt 2 und Bild 1). Diese Belegung ent-
halt den Schriftzeichensatz der Code-Tabelle 2 Deutsche
Referenz-Version (DRV7) nach DIN 66 003. Dabei laBt
sich die Tastatur in Ubereinstimmung mit den Regeln fiir
Maschinenschreiben nach DIN 5008 (z. Z. Entwurf)
bedienen.

Die vorliegende Norm legt weiterhin Regeln fiir die
Erweiterung der Belegung in der 3. und 4. Ebene fest
(siehe Abschnitt 4).

Die Belegung wird in der 3. Ebene erweitert um zusatz-
liche Schriftzeichen fiir die Einheiten im MeBwesen so-
wie um haufig verwendete ASCII-Schriftzeichen der
Code-Tabelle 1 Internationale Referenz-Version (IRV)
nach DIN 66 003 (siehe Abschnitte 4.1 und 4.2).

Die erweiterte Belegung in vier Ebenen (siehe Abschnitt
4 .4) dient folgenden Zwecken:

2 Belegung mit Schriftzeichen

02\03
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— Eingabe von Schriftzeichen entsprechend Abschnitt 2
sowie entsprechend den Abschnitten 4.1 und 4.2

— Eingabe von dariiber hinausgehenden Schriftzeichen
anderer Sprachen, die sich der lateinischen Schrift-
zeichen bedienen

— Eingabe von zusatzlichen Schriftsonderzeichen.

Eingegeben werden kénnen die Schriftzeichenvorrite

nach:

— DIN 66 003

~ DIN 66 303 (z. Z. Entwurf)

— 1SO 6937/2 und damit auch nach CCITT-Empfehiung
T.61 (TELETEX) 2) und nach CCITT-Empfehlung
T.100 (Bildschirmtext) 2)

Fiir die Bezeichnung der Tastenpositionen und Anordnung
der Tasten sowie fiir die Tastenmittenabstidnde gelten die
Festlegungen der DIN 2139.

Das den Bildern unterlegte Gitternetz ist in DIN 2136
(z.2. Entwurf) festgelegt.

Form, MaBe und Farbe der Tasten sowie die graphische
Gestaltung der Zeichen und ihre Anordnung auf den
Tasten sind durch diese Norm nicht festgelegt.
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1) Bezugsquelle: NormenausschuR Maschinenbau (NAM) im DIN, Postfach 71 08 64, 6000 Frankfurt/M. 71
2) Bezugsquelle: Comité Consultatif International Télégraphique et Téléphonique (CCITT), 2 rue de Varembé,

CH-1211 Geneve
3) Die Taste ist mit dem Leerzeichen belegt.

Fortsetzung Seite 2 bis 8

NormenausschuR Maschinenbau (NAM) im DIN Deutsches Institut fir Normunge. V.

NormenausschuR Biirowesen (NBii) im DIN
NormenausschuBl Informationsverarbeitungssysteme (N1) im DN
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Das Hiifszeichen [J dient der Darstellung der Lage
bestimmter Zeichen zum Zeichenfeld. Es ist nicht
beabsichtigt, das Hilfszeichen auch auf den Tasten zu
zeigen.

Die Tasten in den Positionen D01 bis D11, CO1 bis C11
und BO1 bis BO7 sind in der Grundstellung (1. Ebene)
mit Kieinbuchstaben und in der Umschaltstellung (2.
Ebene) mit entsprechenden GroRbuchstaben belegt; im
Bild 1 sind nur GroBbuchstaben wiedergegeben. Im
Interesse der Bedienerfreundlichkeit wurde auf die

4 Erweiterungsregeln

Darstellung von Kleinbuchstaben in der Grundstellung
(1. Ebene) verzichtet. Bei den iibrigen Tasten ist von den
beiden dargesteliten Schriftzeichen das untere der Grund-
stellung (1. Ebene), das obere der Umschaltstellung (2.
Ebene) zugeordnet.

3 Austausch von Belegungen
Der Austausch der Schriftzeichen Y und Z ist fiir beson-
dere Anwendungen méglich und bedarf der Vereinbarung.

Fir die flieBende Eingabe von Texten in einer Vielzahl
von Sprachen, die sich der lateinischen Schriftzeichen
bedienen, wird in Beiblatt 1 eine weitergehende Aus-
tauschmdéglichkeit angegeben.

4.1 Schriftzeichen zur Darstellung der Einheiten im MeRBwesen (E1)

Tabelle 1.
Wird die Belegung um die Schriftzeichen erweitert, die - — —
zur Darstellung der Einheiten im MeRBwesen bendtigt Taste in Position | 3.Ebene Schriftzeichen
werden, sind diese inder 3. Ebene (siehe Bild 3) wie folgt Benennung
anzuordnen; siehe Tabelle 1 und Bild 2: BO7 u Mikro-Zeichen
E02 2 Exponent Zwei
EO03 3 Exponent Drei
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Bild 2.

Wiedergegeben ist in Bild 2 die Tastenbelegung nach Abschnitt 2 (Erstbelegung) mit den zusatzlichen Schriftzeichen
der Tabelle 1 sowie deren Zuordnung in der Ebene 3 (Zweitbelegung) nach Bild 3.

2. Ebene . P 4

Umschaltstellung |

-a 4. Ebene

1. Ebene — 3 | 3 [|-=3.Ebene

Grundstellung [

Bild 3.

4.2 Internationale Schriftzeichen (E2)

Fur viele Programme und Betriebssysteme ist es not-
wendig, die internationalen Schriftzeichen und Schrift-
sonderzeichen verfiigbar zu haben, die in Tabelle 1{IRV)
nach DIN 66 003 und Tabelle 1 (ARV8) nachDIN 66303
anstelle der nationalen Schriftzeichen (z. B. Umlaute, B
und 8§) in den Tabellen 2 (DRV7 bzw. DRVS8) der ge-
nannten Normen enthalten sind.

Wird die Belegung um die Schriftzeichen erweitert, sind

sie in der 3. Ebene (siehe Bild 3) wie folgt anzuordnen
(siehe Tabelle 2 und Bild 4):

3) Siehe Seite 1
4) Vorgesehen fiir Erweiterungen (siehe Abschnitt 4.4

5) Schriftzeichen mit Schriftunterdriickungsfunktion
(Tottaste)
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Grundstellung

Umschaltstellung

Die Umschaltung in die 3. Ebene erfolgt
durch eine zusatzliche Funktion, deren
Tastenzuordnung noch festzulegen ist.

Tabelle 2.

Taste in | 3. Ebene  Schriftzeichen

Position Benennung
DO1 @ Kaufmannisches 3 (amerikan.)
D12 ~ Tilde 5)
BOO | senkrechter Strich
EO7 { geschweifte Klammer links
EO8 [ eckige Klammer links
EO09 ] eckige Kla r c&t
EI0 | ) gercweite WEMRUIRRNTS
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Bild 4.
Wiedergegeben ist in Bild 4 die Tastenbelegung nach Abschnitt 2 (Erstbelegung) mit den zusatzlichen Schriftzeichen
der Tabelle 2 sowie deren Zuordnung in der Ebene 3 (Zweitbelegung) nach Bild 3.

4.3 Kombinierte Erweiterung (E3)
Eine kombinierte Erweiterung der Belegung nach Abschnitt 4.1 und 4.2 ist méglich.

Anmerkung: Fiir die Eingabe des Zeichensatzes des deutschen 8-bit-Code (Tabelle 1 (ARV8) oder 2 (DRV8) nach
DIN 66 303) sowie des Schriftzeichenvorrates fiir die Textkommunikation (Tabelle 3 (DV8A) nach DIN 66 303)
siehe Abschnitt 4.4.

4.4 Mehrzwecktastatur (E4)
\ \ 00\ 01\ 02\ 03\ 04\ 05\ 06\ 07 \ 08\ 09\ 10 \ 11\ 12 \ \
° Vi skl s £hlS Tkl %shl& skl s mhE) 2h]= o M]? ¢llO @
E
X 6—'\ 1 22\3:'“4'/.\5»2 63/.\7{“(\91\0 }\a \\DD

1
a alfw<lfe T | . el

D\ \ :, c\ 3 Rq@\ Wzi U’Nl Om\Pwug\+2 \
\G'J\Hﬁ\JIJ K:\LL O'ﬁ Ag\'ﬁk\

\ \ NN
R

< o |

>: Y <pIX > C©V
[

5
AR r—— LR

Anmerkung: Die Belegung der 4. Ebene von Taste EQO ist der zukiinftigen Normung vorbehalten.

Bild 5.

Wiedergegeben ist in Bild 5 die Tastenbelegung nach Abschnitt 2 (Erstbelegung) mit zusétzlichen Schriftzeichen fiir
andere Sprachen und besondere Anwendungen sowie deren Zuordnung in den Ebenen 3 und 4 {Zweitbelegung) nach
Bild 6.

Die Zuordnung und die Bezeichnungen der Schriftzeichen sind in tabellarischer Form in Abschnitt 7 dargestellt.

Die Tasten in den Positionen DO1 bis D11, CO1 bis C11 und BO1 bis BO7 sind in der Erstbelegung in der Grund-
stellung (1. Ebene) mit Kleinbuchstaben und in der Umschaltstellung (2. Ebene) mit den entsprechenden GroR-
buchstaben belegt.

Dasselbe gilt sinngemaB fir die Tasten in den Reihen D und C, die in der Zweitbelegung in der Grundstellung (3.
Ebene) mit Kleinbuchstaben und in der Umschaltstellung (4. Ebene) mit den entsprechenden GroRbuchstaben
belegt sind. Im Bild 5 sind nur GroBbuchstaben wiedergegeben. Im Interesse der Bedienerfreundlichkeit kann auf die
Darstellung von Kleinbuchstaben in der Grundstellung (1. Ebene und 3. Ebene) verzichtet werden.

Bei den iibrigen Tasten ist von den beiden dargesteliten Schriftzeichen das untere der Grundstellung (1. Ebene
bzw. 3. Ebene), das obere der Umschaltstellung (2. Ebene bzw. 4. Ebene) zugeordnet.

Die Belegung der 1. und 2. Ebene (Erstbelegung) stimmt mit Abschnitt 2 iiberein. Documents

3) Siehe Seite 1 Document Sharing Hub
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