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1 Anwendungsbereich

In dieser Norm sind Anforderungen und Priifung an hydraulische Steuerungseinrichtungen
fir Schreitausbau festgelegt. Zu den hydraulischen Steuerungseinrichtungen zdhlen
hydraulische Ventile, Ventilkombinationen und Steuerungen.

Anmerkung: Anforderungen und Priifung der elektrohydraulischen Steuerungseinrichtungen
fiir Schreitausbau sind in DIN 21 569 *) festgelegt.

2 Begriffe

2.1 Betriebsdruck

Der Betriebsdruck pgegtp (bar) ist der hydraulische Druck, mit dem ein Ventil be-
triebsmapBig beaufschlagt wird. Es kdnnen der Setzdruck, der Nenndruck oder entspre-
chende Teildriicke sein.

2.2 Eingangsdruck

Der Eingangsdruck PEing (bar) ist der Druck, mit dem die Hydraulikflissigkeit in das
Ventil eintritt.

2.3 Einstelldruck

Der Einstelldruck pg (bar) ist der hydraulische Druck, auf den ein Ventil planmaBig
eingestellt ist und bei dem es ansprechen soll.

2.4 Nenndruck

Der Nenndruck py (bar) ist der durch die Bauart bedingte gropte zulassige hydrau-
lische Druck, mit dem ein Ventil belastet werden darf.

2.5 Offnungsdruck

Der Offnungsdruck Py (bar) ist der hydraulische Druck, bei dem ein Ventil 6ffnet und
von Hydraulikfliissigkeit durchstrémt werden kann.

2.6 Schliepdruck

Der SchlieBdruck pggp (bar) ist der hydraulische Druck, bei dem ein Ventil schliept
und die Hydraulikflissigkeit absperrt.

2.7 Setzdruck

Der Setzdruck pg (bar) ist der hydraulische Druck, mit dem Stempel und Zylinder ge-
setzt werden.

2.8 Steuerdruck

Der Steuerdruck pg¢ (bar) ist der hydraulische Druck, mit dem ein Ventil angesteuert
wird und der die Funktion auslost.

2.9 Steuerdruckverhdltnis

Das Steuerdruckverhédltnis ist das Verhdltnis von Betriebsdruck pggt, zu Steuerdruck
Pst-

2.10 Ventile der Bauart A

Ventile der Bauart A begrenzen die hydraulischen Innendricke von Stempeln und Zylin-
dern des hydraulischen Schreitausbaus (Druckbegrenzungsventile). Sie sichern diese
Grubenausbauteile vor unzulassig hohen Driicken und damit vor Zerstdrung.
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2.11 Ventile der Bauart B

Ventile der Bauart B sperren unmittelbar die tragende Hydraulikfliissigkeit von Stem-
peln und Zylindern, die im KraftfluB der Ausbaukraft liegen; ihnen ist ein Druckbe-
grenzungsventil zugeschaltet (Riickschlagventil oder Wegeventil).

2.12 Ventile der Bauart C

Ventile der Bauart C sperren in neutraler Stellung (z.B. Totmann-Schaltung) den vor
ihnen anstehenden Druck gegen die Verbraucher ab. Bei Betdtigung dieser Ventile wird
die Hydraulikflussigkeit auf die Verbraucher geschaltet oder zur Ansteuerung weiterer
Ventile benutzt.

2.13 Ventile der Bauart D

Ventile der Bauart D sind Sonderbauarten oder integrierte Bauarten (Ventilkombinatio-
nen und Steuerungen), die wegen teilweise iiberschneidenden oder miteinander verknipf-
ter Funktionen nicht eindeutig in eine der Bauarten A bis C einzuordnen sind.

2.14 Volumenstrom

Der Volumenstrom Q(L/min) ist die Hydraulikflissigkeitsmenge je Zeiteinheit.

3 Anforderungen

3.1 Werkstoff

Die fir die hydraulischen Steuerungseinrichtungen verwendeten Teile aus Metall oder
Kunststoff miissen den Herstellerangaben entsprechen. Die Werkstoffkennwerte diirfen
die Mindestanforderungen des Herstellers und die Nennwerte der entsprechenden Gi-
tenormen und Lieferbedingungen nicht unterschreiten.

Die freiliegenden Oberflidchen von hydraulischen Steuerungseinrichtungen diirfen nicht
aus Leichtmetall oder seinen Legierungen bestehen.
3.2 Kennzeichnung

Ventile, Ventilkombinationen und Steuerungen miissen mit einem dauerhaften Kennzeichen
versehen sein, aus dem der Hersteller, der Nenndruck der Anschliisse, ggf. die Be-
stellnummer, das Jahr der Fertigung und die Funktion hervorgehen. Die Anschliisse mis~
sen der Funktionskennzeichnung unverwechselbar zugeordnet werden kénnen. Hierzu mis-
sen Schaltsymbole nach DIN ISO 1219 verwendet werden. Steuerungen am Bedienteil mit
graphischen Symbolen miissen nach DIN 21 555 *) gekennzeichnet sein.

3.3 Verstelleinrichtungen von Ventilen

Verstelleinrichtungen, welche die Ventileigenschaften und die Funktion beeinflussen,
missen gegen unbeabsichtigtes Verstellen gesichert sein und diirfen nur mit Spezial-
werkzeugen betidtigt werden kdnnen.

4 Priifung

4.1 Allgemeines
Die Prifung erstreckt sich auf eine Baumusterpriifung sowie auf Zusatzpriifungen.

Die Baumusterpriifung erstreckt sich auf eine Beurteilung und Bewertung der nach die-
ser Norm durchzufiihrenden Priifung.

Sofern durch die Baumusterprifung Beanspruchungen der hydraulischen Steuerungsein-
richtungen nicht ausreichend erfaBt werden, miissen entsprechende Zusatzprifungen
durchgefihrt werden.

*) Siehe Seite 2 Documents
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