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Seite 2 Entwurf DIN 21 569

1 Anwendungsbereich

In dieser Norm sind Anforderungen und Priifung an elektrohydraulische Steuerungsein-
richtungen fiir Schreitausbau und ihrer Not-Aus-, Anlaufwarn- und Uberwachungs-
Einrichtungen festgelegt.

Anmerkung: Anforderungen und Priifung der hydraulischen Steuerungseinrichtungen fiur
Schreitausbau sind in DIN 21 568 *) festgelegt.

-2 Begriffe

2.1 BAblaufsteuerung

In der Betriebsart Ablaufsteuerung wird der Funktionsablauf in einem Ausbaugestell
angesteuert. Das Befehlsgerit befindet sich auBerhalb des zu bewegenden Ausbauge-
stells.

2.2 Befehlsgerdt

Das Befehlsgeridt ist ein Schaltgerdt, mit dem Steuerbefehle gegeben werden kénnen. Es
kann manuell bedienbar oder prozeBbetdtigt sein.

2.3 Betriebs-Aus-Einrichtung

Mit der Betriebs-Aus-Einrichtung miissen Bewegungsvorgidnge unverzdgert unterbrochen
werden konnen.

2.4 Betriebsebene

Bei einer Betriebsebene handelt es sich um eine elektrische Einrichtung zur Steuerung
des Betriebsablaufs.

2.5 Einzelfunktion

Eine Einzelfunktion ist ein einzelner Bewegungsvorgang in einem Ausbaugestell.

2.6 Elektrohydraulische Steuerungseinrichtung

Die elektrohydraulische Steuerungseinrichtung besteht aus einer elektrischen Be-
triebs- und Sicherheitsebene und den hydraulischen Steuerungselementen.

2.7 Folgesteuerung

In der Betriebsart Folgesteuerung wird eine Funktionsfolge ausgefiihrt.

2.8 Funktionsablauf

Bei einem Funktionsablauf handelt es sich um die selbstdndige Ausfiihrung einer Reihe
ausgewdhlter Einzelfunktionen in einem Ausbaugestell.

2.9 Funktionsfolge

Bei einer Funktionsfolge handelt es sich um die selbstdndige Ausfihrung ausgewdhlter
Einzelfunktionen in mehreren Ausbaugestellen eines Strebbereichs.

2.10 Geber

Durch Geber werden nichtelektrische Gropen (z.B. Wege, Driicke, Zeiten) in elektrische
Signale umgesetzt.
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2.11 Hauptfunktion

Hauptfunktionen sind das L&sen und Setzen der Stempel, das Schreiten des Ausbauge-
stells, sowie das Riicken des F&rderers.

2.12 Nachbarsteuerung

In der Betriebsart Nachbarsteuerung werden Einzelfunktionen in einem Ausbaugestell
von einem Nachbarausbaugestell aus gesteuert.

2.13 Nebenfunktion

Nebenfunktionen sind auBer den Hauptfunktionen alle weiteren Funktionen.

2.14 Not-Aus-Einrichtung

Mit der Not-Aus—-Einrichtung werden Bewegungsvorgédnge unverzdgert unterbrochen und ein
automatisches Ingangsetzen sicher verhindert.

2.15 Programm

Ein Programm ist die Gesamtheit aller Anweisungen und Vereinbarungen fir die Signal-
verarbeitung, durch die eine zu steuernde Anlage aufgabengemid$ beeinflupft wird.

2.16 Rastbetrieb

Der Rastbetrieb beinhaltet Funktionen mit Selbsthaltung oder Speicherung der gegebe-
nen Einschaltbefehle.

2.17 Reparatursteuerung

In der Betriebsart Reparatursteuerung werden Einzelfunktionen in einem Ausbaugestell
nur hydraulisch betatigt.

2.18 Sicherheitsebene

Die Sicherheitsebene ist eine elektrische Einrichtung mit erhdhter Funktionssicher-
heit, die vorwiegend dem Schutz von Personen dient.

2.19 Sperreinrichtung fiir Reparaturen

Die Sperreinrichtung fiir Reparaturen kann das Ausfilhren von Funktionen in dem Ausbau-
gestell verhindern, in dem sie sich befindet.

2.20 Steuergeriat

Das Steuergerat ist ein Betriebsmittel, in dem Steuerbefehle verarbeitet werden.

2.21 Stérbeeinflussung

Eine Stérbeeinflussung ist eine elektrische Beeintradchtigung der Steuereinrichtungen
durch ungewollte kapazitive, induktive oder galvanische Kopplung.

2.22 Tastbetrieb

Der Tastbetrieb beinhaltet Funktionen ohne Selbsthaltung oder Speicherung der manuell
gegebenen Einschaltbefehle.

2.23 Zentralsteuerung

In der Betriebsart Zentralsteuerung werden Ausbaugestelle von einem zentralen Steuer-
stand aus angesteuert.
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3 Allgemeine Anforderungen

3.1 Verhalten bei erkannten elektrischen Stdérungen

Die elektrohydraulischen Steuerungseinrichtungen miissen so beschaffen sein, dap die
Steuerung beim Auftreten von ihr erkannten elektrischen Storungen in einen sicheren
Zustand Uberfihrt wird.

3.2 Sicherheitsebene
Der Sicherheitsebene sind in der Ausbausteuerung alle Funktionen zugeordnet, die

- jederzeit ein Anhalten von Funktionen gewdhrleisten,
- ein Selbstanlaufen von Bewegungen verhindern.

Dazu gehdren insbesondere die Not—Aus-Einrichtungen und die Datenilibertragung zum Aus-
18sen und Anhalten von Funktionen.

Die sichere Funktion ist nach DIN VDE 0118 Teil 1 sicherzustellen.

3.3 Fehler im Not-Aus-Stromkreis

Ein Fehler im Not-Aus-Stromkreis, der die Funktionssicherheit dieses Stromkreises be-
eintridchtigt, muB zum Stillsetzen aller betdtigten Funktionen und zum Sperren der
Folge- oder Zentralsteuerung fiihren. Wird der Not-Aus-Befehl seriell Ubertragen, mup
dieser abgesichert sein. Die Absicherung ist so durchzufihren, daB bis zu drei Bit-
Fehler korrigiert werden. Das Auftreten eines vierten Bit-Fehlers muB erkannt werden
und zur Abschaltung fihren.

3.4 Dateniibertragung

Die Datenlbertragung zwischen den Ausbhaugestellen ist gegen Stérbeeinflussungen so zu
schiitzen, dap keine ungewollten Bewegungen ausgeldst und Ausschaltbefehle nicht ver-
hindert werden. Wird ein Befehl seriell libertragen, so muB dieser abgesichert sein.
Die Absicherung ist so durchzufiihren, daB mindestens zwei Bit-Fehler korrigiert wer-
den. Ein weiterer Bit-Fehler muB als fehlerhaft erkannt werden. Eine als fehlerhaft
erkannte Information muf zum Nichtausfilihren oder zum Abbrechen von Bewegungen fihren.

3.5 Spannungsschwankungen

Spannungsschwankungen im elektrischen Netz von mindestens -30 % bis +20 % der Nenn-
spannung diirfen die Funktionen der elektrohydraulischen Ausbausteuerung nicht be-
einflussen.

Sofern die Grenzwerte im Einzelfall iiberschritten werden, sind die tats&dchlichen
Grenzwerte vom Hersteller anzugeben.
3.6 Funktionsfihigkeit bei &uBeren Einfliissen

Die Betriebsmittel diirfen nur innerhalb der Nennwerte verwendet werden, fir die sie
gebaut sind. Sie missen den zu erwartenden elektri;chen Beanspruchungen und den &ufe-
ren Einflilssen am Verwendungsort gewachsen sein.

Die Funktionsfdhigkeit der elektrohydraulischen Steuerung darf nicht durch magne-
tische, elektrische oder elektromagnetische Stdrquellen beeintrachtigt werden kdnnen.
3.7 Spannungs- und Druckausfall

Bei Spannunésausfall muf der Bewegungsablauf abgebrochen werden. Bei Span-
nungswiederkehr darf erst nach erneuter Befehlseingabe ein Neustart moglich sein.

Bei Ausfall der hydraulischen Druckversorgung miussen bei automatisch ablaufenden
Funktionen die elektrischen Steuerbefehle abgebrochen und geldscht werden, damit bei
Druckwiederkehr ein selbstindiges Inbewegungsetzen ausgeschlossen wird. Ausgenommen
sind kurzzeitige, betriebsbedingte Druckabfdlle, die zeitlich iberwacht werden.
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